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Il. OPIS TECHNICZNY
. A PODSTAWA OPRACOWANIA

1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA
Podstawe formalng opracowania stanowi zlecenie inwestora:
Miejskiego Zarzgdu Budynkéw Sp. z o.0.
ul. Andersa 48, 58-304 Watbrzych

2. PODSTAWA MATERIALNO - PRAWNA OPRACOWANIA

- Decyzja PINB dla Miasta Watbrzycha nr 117/2018 pismo znak
PINB.WB.7356/4-5/6034-17/967/DP/18 z dnia 03.07.2018r.

- inwentaryzacja architektoniczno - budowlana

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowigzujgce przepisy i normy

II. B CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej wykonania wentylacji
nawiewno — wywiewnej w lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 4, 8, 10 i 11 w budynku przy

ul. Armii Krajowej 5 w Watbrzychu.

II.C STANISTNIEJACY, OBSZAR ODZIALYWANIA OBIEKTU

Opisywany budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest przy ulicy Armii
Krajowej 5w Watbrzychu. Sciany budynku wykonane sg z cegty petnej. Budynek jest
podpiwniczony, posiada piec pieter: piwnice, parter, 1 pietro, 2 pietro i poddasze.

Budynek zostat zobrazowany na zdjeciach ponizej.
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Zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409
z pézn. zm.) — Art. 20.1c — oswiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie
na dziatce nr 19/2 obreb 0020 Stary Zdr6j, Watbrzych.

Przedmiotowe roboty budowlane zostaty zaprojektowane w  budynku
zlokalizowanym na dziatce 19/2, obreb 0020 Stary Zdroj, Watbrzych, zgodnie
z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z dnia 15.06.2002r. z pézn. zm.). Inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko,
a takze nie wptywa negatywnie na sgsiadujgce z nig dziatki.

I.D OCENA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI | ELEMENTOW
BUDYNKU

1. Opis konstrukcyjno - materiatowy

Budynek, w ktérym projektuje sie budowe przewodéw wentylacyjnych zbudowano
w technologii tradycyjnej. Posiada piwnice, parter, 1 i 2 pietro oraz poddasze. Sciany
wykonane z cegty petnej, stropy drewniane i odcinkowe, dach drewniany pokryty papa
i dachdéwkg karpiowka. Budynek jest w stanie srednim.

2. Ocena stanu technicznego budynku

Niniejsza analiza dotyczy okreslenia stabilnosci budynku pod katem mozliwosci
wykonania przewodoéw wentylacyjnych wraz z ich obudowg na $cianach zewnetrznych
oraz wewnatrz budynku. W trakcie ogledzin nie stwierdzono widocznych peknie¢ ani rys
konstrukcji scian czy stropu. Ogélny stan scian budynku jest sredni.

3. Wnioski koncowe

Planowane prace budowlane nie spowodujg wzrostu obcigzen ponad nosnosc
konstrukcji; poprawig warunki bezpieczenstwa pozarowego, powodziowego i ochrony
srodowiska - wptyng korzystnie na stan budynku. W przedmiotowych lokalach we
wszystkich pomieszczeniach zostanie wykonana prawidtowa wentylacja nawiewno -
wywiewna co podniesie komfort zycia oraz polepszy warunki zdrowotne.
Il.E OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
1. Wykonanie wentylacji nawiewno — wywiewnej

Opracowanie obejmuje nastepujgce lokale: 1,2, 4, 8,10 11.

1.1. Stan obecny

W przedmiotowych lokalach mieszkalnych brak wentylacji wywiewnej oraz nawiewne;,
wykonanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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W mieszkaniu nr 1 brak prawidtowej wentylacji naw. - wyw. w kuchni, tazience oraz
kottowni w piwnicy.

W mieszkaniu nr 2 brak prawidtowej wentylacji wyw. w kuchni i tazience.

W mieszkaniu nr 4 brak prawidtowej wentylacji naw. - wyw. w kuchni i tazience.

W mieszkaniu nr 8 brak prawidtowej wentylacji naw. - wyw. w kuchni.

W mieszkaniu nr 10 brak prawidtowej wentylacji wyw. w tazience.

W mieszkaniu nr 11 brak prawidtowej wentylacji naw. w kuchni oraz naw. - wyw.

w kottowni w piwnicy.

1.2. Stan projektowany

Dla lokali mieszkalnych zaktada sie wykonanie wentylacji grawitacyjnej wywiewnej
w kuchniach, tazienkach i kottowniach (w piwnicy) wraz z nawiewem Swiezego powietrza
z zewnatrz budynku. Przewiduje sie wykonanie kanatow kanatéw wentylacyjnych
wewnatrz i na zewnatrz budynku prowadzonych po elewacji budynku.

W opracowaniu zastosowano nastepujgce oznaczenia:

- przewody wentylacyjne — W,
- nawiew - N,

Wywiew powietrza w nowo projektowanych przewodach odbywac sie bedzie przez
kanaty wentylacyjne wewnatrz i na zewnatrz budynku wykonane z rur z blachy ocynkowa-
nej gr.0,80 mm o s$rednicy dn160 mm wyprowadzonej ponad dach na wysokos¢ min.
60cm.

Kanaty zlokalizowane na zewnatrz budynku i ponad dachem wykonaé z rur syste-
mowych dwusciennych zaizolowanych np. MK Zary.

Kanaty otwiera¢ 15 cm ponizej stropu. Kanaty mocowac do $cian za pomocg obejm.

Na wylocie przewoddw wentylacyjnych nalezy zamontowac¢ parasol.

Na zatamaniu przewoddw wentylacyjnych nalezy zamontowac drzwiczki rewizyjne.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych.

Nawiew do pomieszczenia zapewni nawietrznik cisnieniowy montowany w ramie
okiennej i otwér wentylacji nawiewnej bgdz kratka nawiewna o powierzchni nie mniejszej
niz 220cm?.

ZESTAWIENIE PRZEWODOW WENTYLACJI WYWIEWNEJ

1W — Wywiew z kottowni lokalu mieszkalnego nr 1
2W — Wywiew z kottowni lokalu mieszkalnego nr 11
3W — Wywiew z kuchni lokalu mieszkalnego nr 1
4W — Wywiew z tazienki lokalu mieszkalnego nr 1
5W — Wywiew z tazienki lokalu mieszkalnego nr 2
6W — Wywiew z kuchni lokalu mieszkalnego nr 2
7W — Wywiew z tazienki lokalu mieszkalnego nr 4
8W — Wywiew z kuchni lokalu mieszkalnego nr 4
9W — Wywiew z tazienki lokalu mieszkalnego nr 10
10W — Wywiew z kuchni lokalu mieszkalnego nr 8
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ZESTAWIENIE WENTYLACJI NAWIEWNEJ

1N — Nawiew do kottowni lokalu mieszkalnego nr 1 (nawiew w Scianie)

2N — Nawiew do kottowni lokalu mieszkalnego nr 11 (nawiew w $cianie)

3N — Nawiew do kuchni lokalu mieszkalnego nr 1 (nawietrznik ci$nieniowy w oknie)
4N — Nawiew do tazienki lokalu mieszkalnego nr 1 (nawiew w nowych drzwiach)

5N — Nawiew do kuchni lokalu mieszkalnego nr 11 (nawietrznik cidnieniowy
w oknie)

6N — Nawiew do tazienki lokalu mieszkalnego nr 4 (nawiew w drzwiach)

7N — Nawiew do kuchni lokalu mieszkalnego nr 4 (nawietrznik ciSnieniowy w oknie)
8N — Nawiew do kuchni lokalu mieszkalnego nr 8 (nawietrznik ci$nieniowy w oknie)

2. Obudowa przewodéw wentylacyjnych

Kanaty zlokalizowane na elewacjach budynku nalezy usytuowac¢ jak najblizej
powierzchni $ciany, obudowac¢ ptytami OSB gr. 12 mm oraz wykonczyé wyprawg
elewacyjng w kolorze elewaciji.

W celu wzmocnienia wykonanej wczesniej obudowy kanatdéw wentylacyjnych nalezy
przymocowac je do $ciany za pomocag katownikow z przettoczeniem KP2, o wymiarach
105x105 mm, w rozstawie co ~ 100cm (2 sztuki na tgczenie).

3. Wykonanie i odbior roboét

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” oraz zgodnie z przepisami
branzowymi, BHP i p.poz.

Il. F INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

~PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH :
» Upadki z wysokosci pracownikow;
* Potracenie pracownika przez srodek transportu, urzgdzenie mechaniczne lub przenoszo-
ny element,
* Przygniecenie pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty lub rozbierane elementy,
* Ruchome a gtéwnie wirujgce czesci maszyn i innych urzadzen oraz narzedzi mogace po-
wodowac urazy,
» Upadki przedmiotéw z wysokosci — narzedzia, materiaty budowlane, gruz itp.
» Upadki elementéw rusztowan podczas montazu i demontazu,
» Porazenia prgdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZNSTWOM:
Uzytkowanie maszyn i urzgdzen
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Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen, ktére:

- podlegajgc obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaty wymaganego certyfikatu na znak bez-
pieczenstwa i nie zostaty oznaczone tym znakiem,

- nie maja wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Urzadzenia elektroenergetyczne powinny mie¢ skuteczng ochrone przeciwporazeniowa,
a urzadzenia technologiczne, dodatkowo powinny by¢ wyposazone w wyraznie oznaczony
wytgcznik awaryjny.

Roboty rozbiérkowe

* nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ technologicznej kolejnosci wykonania poszczegolnych
zakreséw prac rozbiérkowych;

* miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno by¢ wyraznie oznaczone
i zabezpieczone;

* nalezy scisle przestrzegac instrukcji obstugiwanych urzgdzen;

* nalezy scisle przestrzega¢ zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementéw dtuz-
szych niz 4m i ciezszych niz 30kg;

« teren, na ktérym sg prowadzone roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogro-
dzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi;

 wydzieli¢ i ogrodzi¢ poreczami (h= 1,10m.) strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zrodto
zagrozenia oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna nie moze wy-
nosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac¢ przedmioty lub materiaty jednak nie
mniej niz 6,0 m.

* na placu rozbiérki nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowe materiatow;

* W miejscu rozbidrki nalezy rozmiescic¢ punkty swietlne tak, aby zapewniaty mozliwos¢ od-
czytania tablic i znakéw ostrzegawczych;

* maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploato-
wane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji;

» przed przystgpieniem do robo6t rozbidrkowych nalezy pracownikéw zapoznaé
z programem rozbidrki i przeszkoli¢ w zakresie bezpiecznego sposobu jej wykonania;

* przy cieciu elementow stalowych palnikami acetylenowymi dozwolone jest uzywanie wy-
tacznie butli do gazdéw technicznych posiadajgcych nazwe i ceche organu dozoru technicz-
nego;

« zabronione jest przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach podczas prowadzenia
rob6t powyzej;

» obalanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronio-
ne;

» w czasie wykonywania robét rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie
osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefa niebezpieczna;

* W czasie wykonywania robot rozbidrkowych sposobem przewracania dtugos¢ umocowa-
nych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powin-
no by¢ niezawodne.
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Dziatania poprawiajgce stan bhp:

INSTRUKTA_ PRACOWNIKOW | OBOWIAZKI UCZESTNIKOW PROCESU BUDOWLA-
NEGO

Pracodawca jest zobowigzany:

* organizowac prace w sposéb zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

« informowac pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich
pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

* zapewnic¢ przestrzeganie przepisdw oraz zasad bhp,

 zaznajamia¢ pracownikow z zakresem ich obowigzkoéw, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewni¢ szkolenia stanowiskowe i szkolenia bhp,
* wyposazy¢ maszyny i inne urzadzenia i narzedzia w odpowiednie zabezpieczenia

« dostarczy¢ pracownikom nieodptatnie srodki ochrony osobistej, odziez i obuwie,

Osoby sprawujgce funkcje kierownika budowy lub robét, posiadajgce uprawnienia budow-
lane, maja ponadto obowigzki wynikajgce z przepisow prawa budowlanego, takie jak:

- kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem
i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Osoby te sg obowigzane wstrzymac roboty budowlane w przypadku stwierdzenia mozliwo-
$ci powstania zagrozenia oraz bezzwtocznie zawiadomic¢ o tym wiasciwy organ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego i przepisami szczego6-
towymi, ktéry jest umieszczony w widocznym charakterystycznym miejscu i jest dostepny
dla wszystkich 0s6b przebywajgcych na placu rozbiérki.

Pracownik jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
w tym, w szczeg6lnosci, planu bioz i instrukcji uzytkowania maszyn, urzadzen
i materiatow.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktéry nie posiada aktualnych badan
lekarskich oraz odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania,
a takze znajomosci przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest
obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pra-
cy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie.

ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM | DZIALANIA INTERWENCYJNE

Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszko-
lonych w tym zakresie pracownikéw. Na widocznym miejscu powinien by¢ umieszczony
wykaz zawierajgcy adresy i numery telefondéw:

-najblizszego punktu lekarskiego

-najblizszej jednostki strazy pozarnej

-posterunku policji

-najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, budka telefoniczna, itp.)

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany:

-podjg¢ niezbedne dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenie

-zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

-ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznosci i przyczyny wypadku

-zastosowac odpowiednie srodki zapobiegajgce podobnym wypadkom.
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W czasie prowadzenia robét budowlanych nalezy przestrzegac postanowien zawartych w:
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika bu-
dowy , montazu i rozbiérki , tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane do-
tyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 108, poz. 953);

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji do-
tyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.nr120, poz. 1126);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 , poz. 401);

* Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot
ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263);

Opracowata:




