Remont dachu z pokryciem blachodachowka

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Remont dachu z pokryciem blachodachéwka
1 Remont kominéw
1| KNR 4-01 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do| szt.
d.1| 0419-02 5m
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2| KNR4-01 | Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym m3
d.1| 0310-01 miejscu do 0.5 m3 - cegta budowlana klinkierowa petna
0,40*0,78*1,12*2 m3 0,699
RAZEM 0,699
3] KNR 2-02 | Spoinowanie $cian komindéw zaprawg cementowg m2
d.1] 0923-01 niebarwiong
(0,40+0,78)*2*1,20* 2 m2 5,664
RAZEM 5,664
4] KNR 4-01 | Rozbiorka betonowych czapek kominowych m2
d.1| 0212-04
0,55*0,93 * 2 m2 1,023
RAZEM 1,023
5| KNR2-02 | Nakrywy kominéw o $r.gr.7cm - czapki kominowe m2
d.1| 0219-05 | zelbetowe
poz.4 m2 1,023
RAZEM 1,023
6] KNR4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg
d.1| 0202-01 | gtadkich lub zebrowanych o $r. do 6 mm
poz.5 <m2> * 3 <kg/m2> kg 3,069
RAZEM 3,069
7] KNR 2-02 | Zabezpieczenie $rodkami impregnacyjnymi czapek m2
d.1] 0602-01 kominowych
analogia
poz.5 m2 1,023
RAZEM 1,023
2 Remont dachu - blachodachéwka
8 KNRK-05 | Rozebranie starych pokry¢ dachowych fgcznie z m2
d.2| 0101-02 rozebraniem tat, kontrtat, deskowania - blachodachowka
analogia | ptaska, podwojna, bez odzysku
5,75* 18,00 * 2 m2 207,000
RAZEM 207,000
9| KNR-W 4-01| Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - krokwie m
d.2| 0416-02 zwykte 10 x 16 cm
160,0 m 160,000
RAZEM 160,000
10| KNR-W 4-01| Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - ptatwie 16 x | m
d.2| 0416-05 16 cm
36,0 m 36,000
RAZEM 36,000
11{ KNR-W 4-01| Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - murtaty 16 x| m
d.2| 0416-04 | 16cm
36,0 m 36,000
RAZEM 36,000
12| KNR 19-01 | Wymiana elementow konstrukcyjnych dachow - jetka 4,50 | m
d.2| 0405-05 |x17cm
230,0 m 230,000
RAZEM 230,000
13| KNR 2-02 | Wymiana konstrukcji okienka 'wole oko' szt.
d.2| 0410-05
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
14 KNR 0-15 | Osadzenie okienek typu wole oko z nawiewnikiem szt
d.2| 0526-02
3 szt 3,000
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RAZEM 3,000
15| KNR 2-02 | Obrobienie okienek typu 'wole oko' - z blachy powlekanej | szt.
d.2] 0515-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
16[ KNR AT-09 | Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - m2
d.2| 0103-02 | rozstaw kontrtat 0,80 m (paroprzepuszczalne)
poz.8 m2 207,000
RAZEM 207,000
17) KNR K-05 | Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw | m2
d.2| 0104-02 krokwi do 80 cm
poz.8 m2 207,000
RAZEM 207,000
18] KNR K-05 | Montaz tat pod dachowki profilowane przy rozstawie krokwi| m2
d.2| 0105-02 | do80cm
poz.17 m2 207,000
RAZEM 207,000
19 KNR 0-15Il | Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang w arkuszach| m2
d.2| 0519-04 | o wymiarach modutu fali 20.0x40.0 cm
poz.17 m2 207,000
RAZEM 207,000
20| KNR 0-15Il | Utozenie gasiorow z blachy ttoczonej powlekanej o mb
d.2| 0521-02 | szerokosci modutu fali do 20.0 cm z uszczelkg pod gasiory
25,0 mb 25,000
RAZEM 25,000
21| KNR K-05 | Montaz listwy wentylacyjnej okapu z grzebieniem m
d.2| 0204-02
analogia
18,0* 2 m 36,000
RAZEM 36,000
22| TZKNBK VIII| Odbicie tynkow wewnetrznych z usunieciem gruzu na plac | m2
d.2 06-08 budowy z zaprawy cem.-wap. z zerwaniem otrzcinowania
lub dranic o pow.ponad 5 m2 - w czesci mieszkalnej
ostatniej kondygnaciji
92,64 m2 92,640
RAZEM 92,640
23| KNR 4-01 | Rozebranie elementdw stropow drewnianych - podsufitek z| m2
d.2| 0429-05 | desek nieotynkowanych
poz.22 m2 92,640
RAZEM 92,640
24 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.2| 0613-03 | poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 18
cm
poz.8 m2 207,000
RAZEM 207,000
25 KNNR 2 | Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukgcji | m2
d.2| 0604-02 | drewnianej - paroizolacja
poz.24 m2 207,000
RAZEM 207,000
26| KNR 2-02 | Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na| m2
d.2| 2011-01 rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm - sufity
w czesci mieszkalnej
poz.23 m2 92,640
RAZEM 92,640
27) NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
d.2| 202 1134-01 | sufity
poz.26 m2 92,640
RAZEM 92,640
28| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2| 1505-07 | wewnetrznych - suchych tynkéw (sufity)
poz.27 m2 92,640
RAZEM 92,640
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29| KNR 0-15 | Rozebranie wytazow kominiarskich szt
d.2| 0526-02
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
30] KNRK-05 | Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym kpl.
d.2| 0209-07
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31 KNR 4-01 | Rozebranie taw kominiarskich m
d.2| 0430-09
5,5 m 5,500
RAZEM 5,500
32| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie m
d.2| 0104-04 | metalowe
analogia
poz.31 m 5,500
RAZEM 5,500
33| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy | m
d.2| 0104-06 | ocynkowany i malowany proszkowo (rozstaw wspornikow
co00,5m)
36,0 m 36,000
RAZEM 36,000
34| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2| 0535-04
2*18,0 m 36,000
RAZEM 36,000
35| KNR-W 2-02| Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z m
d.2| 0522-02 | gotowych elementdéw z blachy stalowej powlekanej -
uchwyty rynien co 0,5 m
poz.34 m 36,000
RAZEM 36,000
36| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgce;j sie do m
d.2| 0535-06 | uzytku
rozdz.05
z.sz.2.7.
4*6,0 m 24,000
RAZEM 24,000
37| KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 12,5 cm - montaz z gotowych | m
d.2| 0529-02 | elementow z blachy stalowej powlekane;j
analogia
poz.36 m 24,000
RAZEM 24,000
38 KNR K-05 | Rozebranie elementow z blachy - obrobki kominow, m2
d.2| 0101-06 | opierzen, okapy, bez odzysku
<pas nadrynnowy> 0,50 * 18,00 * 2 m2 18,000
<obrobka podokienna przy wolich okach> 0,50 * 6,90 m2 3,450
<obrobki kominowe> 0,40 * 6,16 m2 2,464
<opaski> 0,08 * 6,16 m2 0,493
RAZEM 24,407
39| KNR-W 2-02| Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z m2
d.2| 0514-02 blachy stalowej powlekanej
0 m2 0,000
<pas nadrynnowy> 0,50 * 18,00 * 2 m2 18,000
<obrobka podokienna przy wolich okach> 0,50 * 6,90 m2 3,450
<obrobki kominowe> 0,40 * 6,16 m2 2,464
RAZEM 23,914
40 NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2| 202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm
0,10*6,16 m2 0,616
RAZEM 0,616
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411 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-11 samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.2 + poz.4 * 0,07 + poz.8 * 0,04 + poz.22 * 0,025 m3 11,367
RAZEM 11,367
42 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 13
poz.41 m3 11,367
RAZEM 11,367
43 Sktadowanie gruzu t
d.2
poz.41*1,5 t 17,051
RAZEM 17,051
3 Rusztowanie
44 KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.3| 1651-01 rozstawie podtuznym ram 2,57 mowys.do 10 m - z
ostonami
18,00 * 6,00 * 2 m2 216,000
RAZEM 216,000
45 KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3| 1613-01 przysciennych wysokosci do 10 m
r.16 z.sz. 5.4.
9920
poz.44 m2 216,000
RAZEM 216,000
46 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3|r.16 z.s2.5.15| (pozycje: 34, 35, 36, 37)
47) KNR 4-01 | Wykonanie daszkow zabezpieczajgcych m2
d.3] 0420-04
4,00 m2 4,000
RAZEM 4,000
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