Podstawowe parametry materiatdw budowlanych
Orkana 48 - dach

Rodzaj materiatu

Parametry

Beton zwykty C16/20 (B-20)

- wytrzymaté¢ walca nasciskanie: 16 MPa
- wytrzymatos¢ kostki na sciskanie: 20 MPa
- wytrzymatosé na rozcigganie: 1,9 MPa
- wielkos¢ ziarna: 0-4 mm
- gestaé¢: ok. 2000 kg/m3

Blacha stalowa powlekana

-grubos¢ rdzenia stalowego: 0,5 mm
- powtoka: Poliester, HBP
- grubosé powtoki ocynku: 275 g/m2

Blachodachéwka powlekana

- grubosé: 0,5 mm
- ciezar m?— okoto 5 kg

Cegta klinkierowa petna

- wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 35

- absorpcja wody< 6%

- wytrzymatosé na sciskanie: klasa 60

- Wsp. przewodzenia ciepta: 0,67 W/mK

Cement portlandzki

- zmiany obijetosci (Le Chatelier): <10 mm

- pocatek czasu wazania: > 75 minut

- wytrzymatosé na sciskanie po 2 dniach> 10 MPa

- wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach> 32,5 MPa
<52,5 MPa

Deski, bale i belki iglaste
obrzynane nasycone

- wilgotnosé: 15-20 %

- gestas¢ pozorna drewna: od 470-550 kg/m3

- §ciskanie wzdtuz widkien: 23-34MPa

- §ciskanie w poprzek witokien: 8,0-13,5 MPa

- twardos¢: 28-30 MPa (metoda przy pomocy kulki

metalowej o przekroju 1 cm2)

- drewno klasy min. C30 zabezpieczongodkiem ognio
ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M4
lub innym o identycznym dziataniu

Emulsja gruntuj aca
wzmacniajgca podiaze ATLAS
UNI-GRUNT

- gestas¢ emulsji: ok. 1,0 g/cm3

- zuzycie: 0,1 — 0,5 kg/1 m2

- temp. podkt. i otoczenia w trakcie prac: od +5°C
do+25°C

- czas schngcia: 2 godziny

Farba emulsyjna elewacyjna

- gestaosé: 1,38 g/cm3 w 20°C

- lepkosé dynamiczna: 3,00-7,00 mPa.s w 23°C

- czas wyptywu:>60s (metoda: ISO 2431 6 mm kubek)
- pH: 8-8,7

Folia paroizolacyjna Stopair

- przenikanie pary wodnej — parametr Sd czyli
dyfuzyjnie rownowazna grubosé warstwy powietrza:
100 (+40/-0) [m]
- wtasciwosci mechaniczne przy rozciganiu:

wzdtuz — min. 100 [N/50 mm]

w poprzek - min. 100 [N/50 mm]




- wytrzymatosé na rozdzieranie: wzdtw — min. 50 [N]
poprzek — min. 50 [N}

Folia wstepnego krycia
wysokoparoprzepuszczalna

- masa powierzchniowa: 115 g/m2

- wytrzymatosé na zerwanie: wzdhi >220 N/5 cm
poprzek >120 N/5 cm

- paroprzepuszczalné¢: 2000 g/m2/24h  23°C/85%

- zakres temperatur stosowania: -40°C do +120°C

Laty i listwy iglaste

- 0 przekroju 4 x 6 cm

- rozstaw fat dostosowany do wymagakonstrukcyj-
nych dachowki

- drewno klasy min. C30 zabezpieczongodkiem ognio
ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M4
lub innym o identycznym dziataniu

Ptyta gipsowo-kartonowa zwykta

- grubd¢: 12,5 mm
- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2
- wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniachs70%

Ptyty styropianowe EPS

- wytrzymatos¢é na zginanie: 237 kPa

- wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,038 W/mK
- naprezeniesciskajace przy 10% odksztatceniu
wzglednym: 253,6 kPa

Ptyty z wetny mineralnej

- maksymalna temperaturastosowania fax= 600°C
- wsp. przewodzenia cieptaii10=0,036 W/mK

Rynny i rury spustowe powlekane

- blacha stalowa powlekana obustronnie plastizolerb
HBP
- grubosé rdzenia stalowego: 0,6 mm

Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C

- zawartos¢ cyny: 59,5-60,5%

- zawartos¢ otowiu: 39,5-40,5%

- min. czystaé surowcow: 99,90%

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostatdé¢ na sicie 0,2 mmx 2%

- pozostatdé na sicie 0,09 mms< 7%
- glebokosé¢ wnikania: > 10 i< 50 mm




