Podstawowe parametry materiatdw budowlanych
Psie Pole 39 — remont stropu

Rodzaj materiatu

Parametry

Deski, bale i belki iglaste
obrzynane nasycone

- wilgotnosé: 15-20 %

- gestas¢ pozorna drewna: od 470-550 kg/m3

- §ciskanie wzdtuz widkien: 23-34MPa

- sciskanie w poprzek wtokien: 8,0-13,5 MPa

- twardos¢: 28-30 MPa (metoda przy pomocy kulki

metalowej o przekroju 1 cm2)

- drewno klasy min. C30 zabezpieczongodkiem ognio
ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M4
lub innym o identycznym dziataniu

Folia paroizolacyjna Stopair

- przenikanie pary wodnej — parametr Sd czyli
dyfuzyjnie rownowazna grubosé warstwy powietrza:
100 (+40/-0) [m]
- wtasciwosci mechaniczne przy rozciganiu:

wzdtuz — min. 100 [N/50 mm]

w poprzek - min. 100 [N/50 mm]
- wytrzymatos¢é na rozdzieranie: wzdtuz — min. 50 [N]

poprzek — min. 50 [N}

Ptyty z wetny mineralnej

- maksymalna temperaturastosowania iax= 600°C
- wsp. Przewodzenia cieptari10=0,036 W/mK




