OPIS TECHNICZNY
1. DANE EWIDENCYJNE

1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny

1.1.2 Lokalizacja Watbrzych ul. Niepodlegtosci 46

1.1.3 Rodzaj budowy Remont balkonéw $ciany szczytowej

1.1.4 Inwestor Wspolnota Mieszkaniowa

1.1.5 podstawa opracowania Opracowanie wykonano na podstawie umowy 258/D/10/2017
1.2 Dane do projektowania

- mapa ewidencyjna 1:1000

-mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.3 Jednostka Projektowa

Pracownia Projektowa M&W Projektowanie Konstrukcyjne ul. Broniewskiego 13 W-ch
1.4 Autor opracowania

mgr inz. Wojciech Czerwinski

upr. bud. UAN 2/158/83

2. DANE TECHNICZNE

2.1 Dane ogdlne

2.1.1 Wielko$¢ obiektu

- Powierzchnia zabudowy 250,0 m2

- Kubatura 3645,0 m3

- Wysoko$¢ budynku 14,50m

2.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest odtworzenie czterech balkonow na $cianie frontowej budynku przy
ul. Niepodlegtosci 46 w Walbrzychu

Remont rozpatrywanych balkondw ma na celu naprawe stanu technicznego oraz jak
najwierniejsze odtworzenie dawnego charakteru balkonu , z zachowaniem ksztattu i
detali architektonicznych w szczegodlnosci kroksztynow .

3.0. Ogélny opis budynku

Budynek wolnostojacy trzykondygnacyjny z poddaszem czgéciowo mieszkalnym

Obiekt cechuje bogata forma architektoniczna gtéwnie $ciany frontowej . Na $cianie
zewnetrznej frontowej wystepuja balkony wspornikowe . Obiekt wykonany w technologii
tradycyjnej ,Sciany murowane z cegly stropy drewniane, dach w konstrukcji drewnianej kryty
dachéwka ceramiczng karpidéwka w koronke.

4.0. Opis istniejacej konstrukcji balkonéw

Rozpatrywane balkony znajduje si¢ na pierwszym oraz drugim pigtrze budynku, na elewacji
frontowej .

Balkon konstrukcji wspornikowej .Wymiary ptyty balkonowe;j :dt. -2,68 m , szer. -1,35m
Catkowita grubos$¢ ptyty 0,20 m.

Istniejgca konstrukcja balkonu wykonana jest jako wspornikowa, stalowa na trzech belkach
stalowych dwuteownikowych umocowanych w $cianie zewngtrznej budynku . Belki
wspornikowe stalowe wykonane z dwuteownikow walcowanych 1140 w rozstawie co 115cm.
Zelbetowa plyta balkonowa zbrojona jednokierunkowo pretami stalowymi. Warstwe
wierzchnig balkonu stanowi wylewka betonowa .

Balustrada balkonu stalowa kuta . Balustrada zakotwiona w ptycie balkonu oraz w $cianie
zewnetrznej Do skrajnych belek wspornikowych od spodu umocowane sg ozdobne
kroksztyny. Ptyty balkonowe bez izolacji przeciwwilgociowej oraz obrobek blacharskich.



5.0 Ocena stanu technicznego balkonow

Balkony sa elementami konstrukcyjnymi budynku

Balkon wykazuje rozlegte widoczne zniszczenia zewnetrzne .

Ptyta balkonowa - mocno skorodowana , nieszczelna ze znacznymi ubytkami na krawedziach
zewngtrznych.

Belki wspornikowe stalowe - ostateczng oceng belek stalowych bedzie mozna dokonac po
petnym odkuciu catej ptyty Skorodowanie belek powyzej 20 % kwalifikuje belki stalowe do
wymiany . Od krawedzi zewnetrznej plyty zelbetowej stalowe belki skorodowane i
rozwarstwione zaréwno $rodniki jak i stopki.

skorodowane i rozwarstwione srodniki belek stalowych

Na zdjeciu powyzej widoczny brak izolacji przeciwwilgociowej poziomej oraz brak obrébek
blacharskich. Taka technologia wykonania ptyty balkonowej skutkowata dlugotrwata
penetracjg wilgoci w betonie. Wilgo¢ powodowata korozj¢ stalowych belek wspornikowych
balkonow. Plyta betonowa spekana zbrojenie ptyty skorodowane.

Balustrada — balustrada stalowa kuta w stanie technicznym $rednim. Wymagana konserwacji
1 odtworzenie drobnych ubytkow balustrady. Brak obrobek blacharskich oraz izolacji
przeciwwilgociowej. Ozdobne kroksztyny po plyta balkonowa zachowane w czgsci pod
dwoma balkonami. Kroksztyny uszkodzone z ubytkami. Jednak z dwoch kroksztynow bedzie
mozna odtworzy¢ kroksztyn w catosci. Na kazdym zachowanym ( z dwoch kroksztynow)
elemencie wystepuja ubytki z réznych stron. Ubytki nie pokrywaja si¢. Daje to mozliwos¢
wykonania kompletnej formy 1 odtworzenie pierwotnych elementow.

Wszystkie elementy balkonéw, z wyjatkiem balustrad, ulegly duzemu zniszczeniu
Wymienione uszkodzenia balkonu wynikaja z niszczacego dziatania czynnikow
atmosferycznych wystepujacych podczas dtugotrwalego okresu uzytkowania balkonu .



Brak obrobek blacharskich oraz izolacji przeciwwilgociowej ptyty balkonowe;j
spowodowaty zawilgocenie i1 korozje ptyty balkonowej 1 stalowych elementéw konstrukc;ji.

P

spgkana phyta balkonowa, skorodowane zbrojenie i belki stalowe balkonow



ozdobny kroksztyn ze znacznymi ubytkami

5.1 Whnioski i zalecenia

Stan techniczny rozpatrywanych balkonow jest zty .

Balkony w obecnym stanie technicznym nie nadaje si¢ do dalszego uzytkowania . Elementy
konstrukcyjne ptyt balkondéw ulegly zniszczeniu , stanowig zagrozenia bezpieczenstwa i
wymagaja wymiany na nowe . Ostateczng ocen¢ techniczng belek stalowych bedzie mozna
dokona¢ po petnym odkuciu catej ptyty . Skorodowanie belek powyzej 20 % kwalifikuje belki
stalowe do wymiany .

Jezeli po odkryciu stan techniczny belek nie bedzie budzil zastrzezen ,wowczas remont
balkonu (rekonstrukcje ) mozna bedzie wykona¢ z pozostawieniem belek . Pozostate
elementy balkonu nalezy rozebra¢ , a rozbidérke wykonaé z zastosowaniem rusztowania.
Elementy ozdobne wspornikow —kroksztyn — praktycznie nie istnieja.

Kroksztyny istniejace ( dwie sztuki) — nalezy starannie demontowaé aby ich nie uszkodzi¢
Przed demontazem nalezy wykona¢ doktadng inwentaryzacje i szablon. Kroksztyny beda
stanowily wzornik do wykonania pozostatych brakujacych kroksztynow.

5.2 Projektowany remont balkonow

Zaprojektowano rekonstrukcje istniejacych czterech balkonow .

Istniejaca konstrukcje balkonu nalezy rozebra¢ ,a w jej miejsce wykona¢ nowa konstrukcje
Zaprojektowano balkon wspornikowy na belkach stalowych z pyta zelbetowa zbrojong
jednokierunkowo. Przewiduje si¢ rozbiorke catego balkonu z mozliwo$cig pozostawienia
istniejacych belek stalowych .

Przy zatozeniu , ze belki stalowe nadajg si¢ do ponownego wykorzystania ,nalezy wykonac
ptyte zelbetowa opartg na istniejacych belkach .

Balkon wspornikowy zaprojektowano z ptyty zelbetowej wylewanej grubosci

10 cm , z betonu C16/20 zbrojonej pretami @ 10(stal STOS) w rozstawie co 15 cm .

Ptyta oparta na stalowych belkach wspornikowych I -140 ( stal ST3SX ) , umocowanych w
murze .
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Jezeli podczas rozbidrki okaze si¢ , ze skorodowanie istniejacych belek wynosi powyzej

20 % woweczas nalezy zamontowac¢ nowe belki wspornikowe stalowe z profili dwuteowych
[-140 (stal ST3SX) , zamocowanych w $cianie zewngtrznej wg projektu wykonawczego.
Belki wspornikowe osadzi¢ w murze w gniazdach i starannie obetonowac betonem B-20 .
Belki wspornikowe na catej dlugosci osiatkowac

Projektowane warstwy ptyty balkonowej (od dotu )

-ptyta zelbetowa -10cm

- papa termozgrzewalna

-warstwa styropianu twardego -6 cm

-jastrych cementowy ze spadkiem -4 cm

-izolacje z mas uszczelniajacych jednosktadnikowych lub innych o podobnych
wlasciwosciach technicznych z wywinigciem na $ciang budynku .

- klej elastyczny UNIFIX-2K/6

-ptytki ceramiczne

-dolna powierzchni¢ plyty balkonowa otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym

5.2.1 Balustrada

Istniejace balustrady stalowe zostang po wykonaniu konserwacji i uzupetnieniu brakujacych
elementow zamontowane do nowo projektowanych ptyt balkonowych.

5.2.2 Posadzka

Posadzke wykona¢ z ptytek mrozoodpornych , antyposlizgowych typu gres lub terakota
odpowiadajagcym- PN-EN 1SO 10545-12:1999-Plyty i ptytki ceramiczne .

Ptytki utozone na kleju mrozoodpornym , elastyczny UNIFIX-2K/6

Przy $cianie wykona¢ cokolik wys. ok. 15 cm

5.2.3. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie obrzezy ptyty balkonowej wykonac¢ z blachy tytan cynk grubos$ci
0,55mm , szeroko$ci min.30 cm

5.2.4 Elementy wspornikowe kroksztyny

Kroksztyny zostana wykonane ze styropianu z powloka akrylowo- cementowg imitujaca
kamien naturalny. Jako wzorniki zostang wykorzystane dwa istniejace niepetne kroksztyny,
ktore zostang zdemontowane pod ptyta balkonowa na pierwszym pietrze po lewej stronie

Sciany frontowe] oraz na drugim pietrze pod balkonem usytuowanym po prawej stronie
$ciany frontoweyj.

6.0 Zakres i kolejnos¢ robot budowlanych

1.Rusztowania

Przystepujac do remontu nalezy wykona¢ rusztowanie wokoét balkonu i1 zabezpieczy¢ chodnik
2. Roboty rozbidrkowe

Przed przystapieniem do remontu w pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowaé¢ ozdobne
elementy wspornikow. Kroksztyny nalezy starannie zdemontowac , by ich nie uszkodzi¢
Przed demontazem nalezy wykona¢ dokladng inwentaryzacj¢ i szablon a po demontazu
formy.

3. Demontaz istniejacej balustrady

4. Demontaz istniejacej ptyty balkonowe;j

5. Oczyszczenie istniejacych belek stalowych lub osadzenie nowych belek stalowych
wspornikowych w murze .

Istniejace belki stalowe catkowicie odkry¢ oczysci¢ z korozji i poddac ostatecznej ocenie
dotyczacej ich stanu technicznego . Jezeli beda w dobrym stanie technicznym ,istniejace

belki nalezy zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi .

6. Wykonanie ptyty zelbetowej

7. Wykonanie warstw uzupelniajacych , warstwy izolacji przeciwwilgociowej, balustrade
mocowac¢ wczesniej w konstrukeji plyty
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8. Wykonanie obrobek blacharskich obrzezy ptyty balkonowej z blachy cynkowo-tytanowej
9. Wykonanie warstwy nawierzchniowej- posadzki ptytkowe; .

10. Montaz ozdobnych konsoli pod belkami wspornikowymi -8 szt.

11. Spéd phyty balkonowej pokry¢ tynkiem akrylowym i pomalowac .

7.0 Warunki techniczne

Prace zwigzane z remontem balkonu nie moga by¢ wykonywane w temperaturze ponizej
5 C oraz wyzszej niz 25 °C oraz w czasie bezposrednio po opadach deszczu .
Zastosowane materialty musza posiada¢ aktualng karte techniczng, musza posiadac atest
higieniczny oraz aprobat¢ techniczng dopuszczajaca dany materiat do stosowania

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczalne do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym , ustawa o wyrobach
budowlanych —Dz. U. nr 92 z dnia 16.04.2004r.poz. 881 oraz zgodnie z Polskimi Normami
Zastosowane Normy Budowlane :

1. Norma obcigzen PN-82/B-02001-3

2. Norma -Konstrukcje zelbetowe PN-84/B-03264

3 .Norma — Konstrukcje stalowe PN-80/B-03200

8.0 Ochrona konserwatorska

Rozpatrywany obiekt znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej i podlega

ochronie na podstawie przepiséw ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami ( Dz.
U.2003, nr 162 poz.1568 ze zmianami )

9. 0. Charakterystyka ekologiczna obiektu
Remont balkonu w budynku nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na srodowisko
naturalne zar6wno w czasie robdt budowlanych jak 1 podczas eksploatacji .

10.0. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ,0 ktérym mowa w art.28 ust2 ustawy Prawo Budowlane
obejmuje dziatke¢ jako teren inwestycji . Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewziel
mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9.11.2004(Dz. U. Nr 257 p0z.2573)

Projektowana inwestycja —remont balkonu —nie wykracza poza granic¢ dziatki nr 606/7.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
temat : Remont balkonu

obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

adres: Watbrzych ul. Niepodlegtosci 46

inwestor : Wspolnota mieszkaniowa przy ul. Niepodlegltosci 46 w Watbrzychu

1./ Zakres robot 1 kolejnos¢ realizacji

Roboty wyburzeniowe, roboty betonowe , roboty montazowe zwigzane z wykonaniem
balkonu

2./ Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Budynek jest obiektem w zabudowie zwartej ,zlokalizowany bezposrednio przy chodniku
3/ Wykaz elementow zagospodarowania dziatki , ktdre moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi : -nie wystepuja

4/ Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot

Prace budowlane prowadzone beda na wysokosci .

Z uwagi na prowadzenie prac na wysokosciach istnieje zagrozenie bezpieczenstwa :
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- Ryzyko upadku z wysokosci zard6wno robotnikow jak i materiatdw i narzedzi .

Ryzyko to stwarzajg prace na rusztowaniach i pomostach podczas wykonywania robot
budowlanych

- Prace przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan

- Prace przy wyburzaniu ptyty balkonowe;j

5/ Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow

Prace szczego6lnie niebezpieczne ( prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia 1
zycia ludzkiego ) wystepujace przy planowanych pracach budowlanych to:

-prace na wysokosci powyzej 2,0 m nad terenem

5.1.Pracownicy pracujacy na rusztowaniu powinni posiada¢ aktualne szkolenia z zakresu
BHP

5.2. Pracownicy powinni przej$¢ instruktaz stanowiskowy obejmujacy :

-harmonogram wykonywania zadan

-szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych robotach
budowlanych

-wykaz §rodkow ochrony indywidualne;j

5.3.Instruktaz powinien by¢ prowadzony na stanowisku , na ktérym bedzie zatrudniony
instruowany pracownik, z uwzglednieniem =zagrozen wystepujacych przy pracach
wykonywanych przez pracownika , z uwzglednieniem stazu i przygotowania
zawodowego poszczegolnych pracownikow .

- Szkolenie powinno uwzgledniac :

a/ rozmowe wstepng instruktora z instruowanym pracownikiem

b/pokaz i objasnienie calego procesu pracy , ktory ma by¢ realizowany przez pracownika
¢/ probne wykonanie procesu pracy w obecnosci instruktora i korygowanie pracy

d/ samodzielna praca instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora

e/ sprawdzenie i ocena przez instruktora sposobu wykonania pracy

5.4. Pracownicy powinni posiada¢ okresowe szkolenia oraz badania lekarskie ,w tym
wysokosciowe

6.0. Przed przystgpieniem do bezposrednich robdt nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia:

- Wykonanie wlasciwego zagospodarowania terenu budowy

- Wykonanie wtasciwego zabezpieczenia placu budowy

- Oznakowanie tablicami ostrzegawczymi strefy niebezpieczne

- Pracownicy pracujacy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni w
odpowiedni sprzet chronigey przed upadkiem z wysokosci tj.: w kaski 1 szelki
bezpieczenstwa potaczone z konstrukcja statg za pomoca tzw. podzespotu taczacego —
amortyzujacego o dlugosci max . 2,0m. Sama linka bez amortyzatora ,nie jest takim
podzespolem i nie stanowi ochrony przed upadkiem z wysokosci .

- Nalezy tak prowadzi¢ prace budowlane ,aby poszczegdlne roboty nie kolidowaty ze sobg
- Robotnicy powinni posiada¢ odpowiednig odziez ochronng , powinni by¢ wyposazeni w
pasy ochronne , kaski, rgkawice , buty o twardej podeszwie 1 utwardzonych nosach

- Rusztowania zastosowane na budowie powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty,
powinny posiada¢ barierke ochronna umieszczona na wysokosci 1,10 m 1 siatke
zabezpieczajaca pracownikow przed upadkiem .

- Rusztowania powinny by¢ zaopatrzone w tablic¢ informacyjng odnos$nie dopuszczalnych
obcigzen na pomostach .

Kazda konstrukcja rusztowania powinna by¢ codziennie sprawdzana pod wzgledem jej stanu
bezpieczenstwa oraz gdy zachodzi obawa o przesunigcie konstrukcji rusztowania .
Konstrukcje rusztowania nalezy zakotwi¢ do $ciany budynku . Zakotwienia powinny by¢
rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni §ciany , poprzecznice w miejscach
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zakotwienia powinny by¢ dosuniete do $ciany . Liczbe zakotwien oraz sit¢ zakotwienia nalezy
ustala¢ kazdorazowo , w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan , przyjmujac site
jednego zamocowania , ktorej sktadowa pozioma wynosi min. 250 kG.

7.0. Zapobieganie niebezpieczenstwom —srodki techniczne i organizacyjne

-koordynacja kolejnosci wykonywania prac zgodnie z harmonogramem robot

-bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i ochrona zdrowia na stanowiskach pracy
-powierzenie robot odpowiednio wyszkolonym pracownikom ktorzy :

1/ posiadaja kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska

2/ uzyskaja orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre§lonej pracy

- przeprowadzenie instruktazu

- zapewnienie 1acznosci na placu budowy

- zorganizowanie punktu pierwszej pomocy zaopatrzonego w apteczke lub wyposazenie
budowy w przeno$na apteczke

- umieszczenie w widocznym miejscu tablicy z adresami i telefonami najblizszego punktu
lekarskiego , strazy pozarnej , policji najblizszego pogotowia ratunkowego

Opracowat:

Wojciech Czerwinski
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