Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jim.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY BUDOWLANE
1/ KNR-W 4-01] Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg.na | szt.
d.1]  0335-11 zaprawie cementowo-wapienne]
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2| KNR-W 4-01| Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 szt.
d.1] 0335-10 | ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
3| KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 | szt.
d.1] 0323-04 | ceg.
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
41 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Il z szt.
d.1| 0709-05 | zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2
na podfozach z cegly, pustakdw ceramicznych, betonu na
Scianach
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
5| KNR 4-01 | Rozbidrka piecéw i trzondw licowanych kaflami m3
d.1| 1011-02
0,55*0,77*1,78 m3 0,754
RAZEM 0,754
6| KNR 0-21 | Slepa podioga z piyt widrowych m2
d.1] 4007-03
0,55*0,77 m2 0,424
RAZEM 0,424
7| KNR4-01 | Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym m2
d.1| 0818-01 | miejscu z gumolitu
poz.6 m2 0,424
RAZEM 0,424
8| KNR 2-17 | Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubo$é muru w | szt.
d.1| 0156-02 cegtach) do 2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9| KNR 4-01 | Wycigcie otworéw dla komina w stropie miedzypietrowym | miej
d.1| 0424-04 Sc.
2 migj 2,000
sC.
RAZEM 2,000
10| KNR 4-01 | Wykon.tynku zwyk.kat.|ll z zaprawy cem.-wap. w szt.
d.1| 0706-07 | miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca
do 0.25 m2 na stropach
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11 KNR 4-01 | Wyciecie otwordw dla komina w dachu drewnianym miej
d.1{ 0424-05 sC.
1 miej 1,000
sC.
RAZEM 1,000
12| KNR-W 4-01| Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalna - m2
d.1] 0519-05 | obrobki z papy (kotnierze) elementéw metalowych
1,00%1,00 m2 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR-W 4-01| Uzupetnienie obrébek blacharskich kotnierzy komindw i m2
d.1| 0538-02 | scian,$wietlikow itd. z blachy ocynkowanej na dachu
pokrytym papa lub dachdowkami ptaskimi
[0,30+0,301*2*0,35 m2 0,420
RAZEM 0,420
14 Rura wentylacyjna z blachy kwasoodpornej w otulinie mb
d.1] kalk. wiasna | termicznej o $redn. 150/225 I=1 mb wraz z montazem
7,20 mb 7,200
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RAZEM 7,200
15 Pozostate elementy wentylacji wywiewnej: kpl.
d.1| kalk. wtasna | - trojnik 150/225
- skraplacz 150/225
- wyrzutnik + parasol 150/225
- podstawa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16 Wykonanie i montaz uchwytow i obejm rur wentylacyjnych | szt
d.1| wycena z ptaskownika
indywidualna
<do montazu rury j> 4 szt 4,000
RAZEM 4,000
17 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.1] 0101-01 | A/l o obwodzie do 400 mm - udziat ksztattek do 35 %
analogia
<lezak> 1,60 m2 1,600
RAZEM 1,600
18] KNR 2-02 | Obud.belek i podciggdw ptytami gipsowo-kartonowymina | m2
d. 1| 2004-05 | rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
analogia
1,60 *0,83 m2 1,328
RAZEM 1,328
19] KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szt.
d.1| 0322-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
dZ? Qdiér przez stuzby kominiarskie szt.
1 szt. 1,000,
RAZEM 1,000
21] KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1] 0108-17 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odleglo$é do 1 km
poz.1*0,30*0,30 * 0,30 m3 0,081
poz.2 * 0,30 * 0,30 * 0,38 m3 0,068
poz.5 m3 0,754
poz.9 * 0,30 * 0,30 * 0,30 m3 0,054
RAZEM 0,957
221 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1l 0108-20 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.21 m3 0,957
RAZEM 0,957
23 Skiadowanie gruzu na wysypisku t
d.1| kalk. wiasna
poz.22 * 1,50 t 1,436
RAZEM 1,436
2 INSTALACJA GAZOWA
24] KNR 4-02 | Demontaz podejécia do gazomierza o $r. 25 mm kpl.
d.2| 0309-02
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejécia obustronego | kpl.
d.2| 0306-02 | do gazomierza o $r.przylacza 25 mm na $cianach
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR 2-15 | Montaz stelaza do gazomierza szt.
d.2 0308-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27| KNR 4-02 | Demontaz rurociagow stalowych o ér. 15-20 mm m
d.2| 0308-01

w D
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3,70 m 3,700
RAZEM 3,700
28/ KNR INSTAL| Rurociagi gazowe miedziane lutowane o sr.zew. 15 mm m
d.2 0201-03 | (grub.scianek 1.0 mm) na $cianach w budynkach
mieszkalnych (lutowanie twarde)
5,50 + 4,40 + 3,50 + 3,30 + 2,20 m 18,900
RAZEM 18,900
29/ KNR INSTAL| Rurociggi gazowe miedziane lutowane o ér.zew. 18 mm m
d.2| 0201-04 | (grub.$cianek 1.0 mm) na $cianach w budynkach
mieszkalnych (lutowanie twarde)
1,50 m 1,500
RAZEM 1,500
30/KNR INSTAL| Rurociggi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 22 mm m
d.2| 0201-05 | (grub.scianek 1.0 mm) na $cianach w budynkach
mieszkalnych (lutowanie twarde)
1,30 m 1,300
RAZEM 1,300
31{KNR INSTAL| Podejscie do kuchni gazowej i grzejnikow - rura miedziana | szt.
d.2| 0203-01 o $r.zew. 15 mm
1+1+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
32| KNR 2-15 | Grzejniki gazowe typu "MORA" 6111 o wydajnosci 4,1 kW | kpl.
d.2| 0312-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33| KNR 2-15 | Grzejniki gazowe typu "MORA" 6101 o wydajnosci 2,5kW | kpl.
d.2| 0312-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34/KNR INSTAL| Potgczenia gwintowane przejsciowe do rur miedzianych o | szt.
d.2| 0406-04 | sr.zew. 22 mm i $r.nom. 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35| KNR 2-15 | Kurki gazowe przelotowe o ér. 15 mm szt.
d.2| 0310-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
36| KNR 2-15 | Proba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla lokal
d.2| 0305-01 | przedsiebiorstwa i dostawcy gazu w budynkach
mieszkalnych
1 lokal 1,000
RAZEM 1,000
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Niepodlegtosci 126 m. 13 - WC.ath

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.] Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Pomieszczenie WC
1 ROBOTY BUDOWLANE
11 KNRO-18 | Wymiana okien skrzynkowych na okna uchyine m2
d.1] 0930-01 | jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2 - z nawiewnikami
0.40*0.84 m2 0.336
RAZEM 0.336
2| KNR4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szt.
d.1| 0322-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3| KNR4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1| 0818-05
0.98*1.20 m2 1.176
RAZEM 1.176)
4/ KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej -| m2
d.1| 1118-01 przygotowanie poditoza
poz.3 m2 1.176
RAZEM 1.176
5| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
d.1] 1118-08 | uktadane na klej metodg zwykia
poz.4 m2 1.176
RAZEM 1.176
6] KNR4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z Zaprawy cementowo- m2
d.1} 0701-05 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2 - $ciany
(0.98 +1.20)*2*2.85 m2 12.426
RAZEM 12.426
7| KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane reczniena | m2
d.1| 0716-01 podiozu z cegly i pustakéw na $cianach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
poz.6 m2 12.426
RAZEM 12.426
8 KNR4-01 | Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1| 0701-11 stropach ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw.
o pow.odbicia ponad 5 m2 - sufity
0.98*1.20 m2 1.176
RAZEM 1.176
9| KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na m2
d.1l 0716-03 | podiozu z cegly i pustakéw na stropach w
pomieszczeniach o powierzchni podiogi do 5 m2
poz.8 m2 1.176
RAZEM 1.176
10| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujacym - m2
d.1| 202 1134-02| sciany
poz.7 m2 12.426
RAZEM 12.426
11 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - sufit| m2
d.1| 202 1134-01
poz.9 m2 1.176
RAZEM 1.176
12 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1| 1505-01 wewnetrznych - tynkow gladkich bez gruntowania $cian
(0.98+1.20)*2*1.45 m2 6.322
RAZEM 6.322
13| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow m2
d.1] 1206-02 | wewnetrznych $cian bez szpachlowania - lamperia
(0.98 +1.20)*2*1.40 m2 6.104
RAZEM 6.104
14/ KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1| 1505-01 wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania sufitow
poz 11 m2 1176
RAZEM 1.176

-1-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejna uprzednio malowanej] | m2
d.1| 1208-10 | stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2
0.80 * 2.00 * 2.75 <wsp.> m2 4.400
RAZEM 4.400
2 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
16| KNR 4-02 | Wymiana miski ustepowej siedzeniowej fajansowej szt.
d.2| 0224-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17| KNR 4-02 | Wymiana ptuczki ustepowej z zaworem plywakowym kpl.
d.2| 0225-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18] KNR 4-02 | Wymiana sedesu z tworzywa szt
d.2| 0224-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18] KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejsc¢ o | kpl.
d.2| 0108-01 $r. 15 mm do wodomierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20| KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o r. nominalnej | Kpl.
d.2| 0140-06 15 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21| KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o szt.
d.2 0112-01 sr.nom. 15 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22| KNR-W 4-02 | Wymiana podejécia z rur z PVC o $r. 110 mm laczonych | msc.
d.2| 0212-08 | metodg weiskows - pod miske ustepowg
1 msc. 1.000
Obmiar dodatkowy: fgczna diugosé m
1.0 m 1.000
ilo$¢ podejsé RAZEM 1.000
tgczna dlugosé RAZEM 1.000
3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
23/ KNR 5-08 | Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw szt.
d.3| 0504-03 oswietleniowych zarowych zwyklych przykrecanych,
koncowych
1 szt. 1.000
RAZEM| 1.000
4 WYWOZ | SKLADOWANIE GRUZU
241 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d4)| 0108-11 | samowyladowczymi na odl.do 1 km
poz.3 * 0.003 + poz.6 * 0.025 + poz.8 * 0.025 m3 0.344
RAZEM 0.344
25| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d4| 010812 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.24 m3 0.344
RAZEM 0.344
26 Koszt sktadowania gruzu t
d.4| kalk. wtasna
poz.25*1.5 t 0.516
RAZEM 0.516

-
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Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |im.]  Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Remont mieszkania
11 KNR 4-01 | Rozbitrka piecoéw i trzondw licowanych kaflami m3
d.1| 1011-02
0.56 * 0.78 * 1.75 m3 0.764
RAZEM 0.764
2| KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - szt.
d.1] 0354-04 | drzwiowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3| KNR4-01 | Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 | m2
d.1| 0320-02 | w $cianach z cegiet
0.90 *2.00 + 0.80 * 2.00 m2 3.400
RAZEM 3.400
4/ KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe petne | m2
d.1j  1018-01 | jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie
wykonczone
0.90 * 2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
5 KNR2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne jednodzielne petne| m2
d.1| 1017-01 | o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykorczone
0.80 *2.00 m2 1.600
RAZEM 1.600
6| KNR 4-01 | Zatozenie zamkow wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.1| 0920-26
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7| KNR 4-01 | Zatozenie zamkow wpuszczanych zwyklych szt.
d.1| 0920-24
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000]
8 KNR4-01 | Zatozenie klamek z szyldami kpl
d.1| 0920-20
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
9| KNR2-02 | Dwukrot.malowanie farba olejng lub ftalowg oscieznic m2
d.1] 1510-06 | drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem
(0.90 *2.00 + 0.80 * 2.00) * 0.5 <wsp> m2 1.700
RAZEM 1.700
10/ KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w Scianach | m3
d.1| 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
0.30*2.00 * 0.25 m3 0.150
RAZEM 0.150
11| KNR0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m2
d.1| 0930-09 | uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 -
Z nawiewnikami
3*1.07*1.65 m2 5.297
RAZEM 9.297
12| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikow wewnetrznych m
d.1| 0354-11
3*1.3 m 3.900
RAZEM 3.900
13| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikow wewngtrznych z tworzyw do | szt.
d.1| 0321-01 1,5 m w $cianach z cegiet
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
14| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - pokoje m2
d.1| 0818-05
495%252+4.95*4.92 m2 36.828
RAZEM 36.828

2
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15| KNR-W 4-01| Rozebranie plyt podtogowych m2
d.1| 0439-02
analogia
poz.14 m?2 36.828
RAZEM 36.828
16] KNR 0-21 | Montaz plyt podiogowych gr.22 mm (ptyty OSB) m2
d.1| 4007-03
poz.14 m2 36.828
RAZEM 36.828
17] KNR 2-02 [ Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.1] 1112-05 | izolacyjnej rulonowe - PCW
poz.16 m2 36.828
RAZEM 36.828
18] KNR 2-02 | Montaz listew przysciennych o przekroju przestrzennym m
d1f 1113-06 | (panelowych)
analogia
(4.95+252+4.95+4,92)*2 m 34.680
RAZEM 34.680
19| KNR 4-01 | Rozebranie wykladziny $ciennej z plytek m2
d.1| 0819-15
2.00*1.00 m2 2.000
RAZEM 2.000
20/ KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1| 0701-11 stropach ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schoddw.
0 pow.odbicia ponad 5 m2 - sufity
495*5.14 m2 25.443
RAZEM 25443
21 KNR 2-02 | Okfadziny z piyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedynicze| m2
d.1| 2006-04 | na stropach - bez rusztu
analogia
4.95*252+495*%4.92 m2 36.828
RAZEM 36.828
22| NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1] 202 1134-01 | sufity
poz.21 m2 36.828
RAZEM 36.828
23| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1] 1505-07 | wewnetrznych - suchych tynkéw (sufit)
poz.22 m2 36.828
RAZEM 36.828
24| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnegtrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1| 0701-05 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2 - Sciany (20%)
(4.95+252+4.95+4,92)*2*2.76*20% m2 19.143
RAZEM 19.143
25 KNR 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 | m2
d.1| 0621-05 | m2 metoda smarowania
poz.24 m2 19.143
RAZEM 19.143
26 KNR 4-01 [ Tynki wewn.zwykie kat. Il wykonyw.recznie na podtozuz | m2
d.1l  0716-02 | cegly i pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o
pow.podtogi ponad 5 m2
poz.24 m2 18.143
RAZEM 19.143
27| KNR 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrobaniem m2
d.1| 0713-01 farby na $cianach - 80%
(4.95+252+4.95+4.92)*2*2.76 * 80% m2 76.573
RAZEM 76.573
28| NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1| 202 1134-02 Sciany
(4.95+252+4.95+4.92)*2*276 m2 95.717
RAZEM 95.717
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29| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1| 1505-01 wewnetrznych - tynkow gladkich bez gruntowania $cian
poz.28 m2 95.717
RAZEM 95.717
30| KNR4-01 | Wymiana zamka w skrzynce pocztowej szt.
d.1| 0919-24
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Wywéz i sktadowanie gruzu
311 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.1 + poz.14 * 0.003 + poz.15 * 0.012 + poz.19 * 0.025 + | m3 2.481
poz.20 * 0.025 + poz.24 * 0.025
RAZEM 2.481
32/ KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-12 | samowytadowczymi- za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 5
poz.31 m3 2.481
RAZEM 2.481
33 Koszt sktadowania gruzu t
d.2| kalk. wiasna
poz.32*1.5 t 3.722
RAZEM 3.722
3 Remont komdérki piwnicznej
34/ KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw sciani | m2
d.3] 1501-01 sufitu
25.00 m2 25.000
RAZEM 25.000]
35| KNR 2-02 | Skrzydia drzwiowe ciesielskie m2
d.3] 1015-10
0.70*1.90 m2 1.330
RAZEM 1.330
36| KNR 4-01 | Zalozenie okué do drzwi piwnicznych - zawiasy szt.
d.3| 0920-29
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37| KNR 4-01 | Zalozenie okué do drzwi piwnicznych - wrzecigdz-skobel | szt.
d.3| 0920-34
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 4-02 | Demontaz podejécia do gazomierza o $r. 25 mm kpl.
0309-02 Krotno$¢ = 0.5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR INSTAL| Podejscie obustronne do gazomierza na $cianie - rura kpl.
0204-01 miedziana o $r.zew. 22 mm
Krotnos$¢ = 0.5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3| KNR-W 4-01| Montaz stelaza pod gazomierz szt.
0324-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41 KNR 4-02 | Demontaz rurociagdw stalowych o $r. 20 mm - gazowych m
0308-01
17.0 m 17.00
RAZEM 17.00
S|KNR INSTAL| Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 15 mm m
0201-03 | (grub.$cianek 1.0 mm) na $cianach w budynkach
mieszkalnych (lutowanie twarde)
17.0 m 17.00
RAZEM 17.00
6|KNR INSTAL| Podejscie do kuchni gazowej - rura miedziana o sr.zew. 15 | szt.
0203-01 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR INSTAL| Zawér lub kurek gazowy o $r.nom. 15 mm szt.
0206-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8|KNR INSTAL| Zawér lub kurek gazowy o ér.nom. 25 mm szt.
0206-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9 KNR INSTAL| Proba szczelnosci instalacji gazowej na cisnienie w lokal
0205-01 budynkach mieszkalnych -
1 lokal 1.00
RAZEM 1.00
10| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
0333-08 | na zaprawie cementowo-wapiennej
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
11| KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
0323-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejna rur o srednicy do 50 m
1212-28 | mm
poz.5 m 17.00
RAZEM 17.00
13| KNR4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiel| m
0336-03 na zaprawie cementowo-wapiennej - dla demontazu rur
wodnych ze $ciany
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
14| KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego instalacji m
0114-01 wodnej o $r. 15-20 mm
poz.13 +5.0 m 8.00
RAZEM 8.00
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Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15| KNR 2-15 | Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 15 m
0103-01 mm stalowe ocynkow.o potgcz.gwintow., na Scianach w
bud.mieszkalnych
poz.14 m 8.00
RAZEM 8.00
16| KNR 4-02 | Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na Scianach m
0230-07 | budynku
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
17| KNR 2-15 | Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z m
0205-02 | taczeniem metodg weiskowa
poz.16 m 2.00
RAZEM 2.00
18| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejs¢ o | kpl.
0108-01 $r. 15 mm do wodomierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
19| KNR-W 2-15| Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o sr. nominalnej | kpl.
0140-06 | 15 mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20| KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o szt.
0112-01 sr.nom. 15 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
21| KNR 2-15 | Montaz zlewozmywaka na szafce szt.
0220-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22| KNR-W 2-15| Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
0218-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23] KNR 2-15 | Montaz zaworu czerpalnego (wyplywowego) o sr. 15 mm z | szt.
0114-01 ruchomg wylewkg
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24/ KNR 2-15 | Dodatkowe nakfady na wykonanie podejs¢ doptywowych szt.
0107-01 | do zawordéw wyplywowych o r.nominalnej 15 mm - pralka,
zlewozmywak
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
25 KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podejsé odptywowych z rur i szt.
0208-03 | ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o ér. 50 mm -
zlewozmywak
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podejsé odptywowych z rur i szt.
0208-01 ksztaftek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 32 mm - pod
pralke
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27} KNR 2-15 | Montaz zaworu czerpalnego o $r. 15 mm - pralka szt
0114-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 4-03 | Demontaz przewodéw wtynkowych z podfoza ceglanego m
1116-03 | lub betonowego
70.0 m 70.000
RAZEM 70.000
2| KNR 4-03 [ Demontaz transformatorow sygnalizacyjnych, buczkow lub | szt.
1132-10 | dzwonkéw na napiecie do 220 V
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3| KNR4-03 | Demontaz gniazd bezpiecznikowych zwyklych 1 szt.
1121-05 | biegunowych ze $ciany dla pradu do 25 A
2 szt. 2.000]
RAZEM 2.000
4| KNR 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu | szt.
1122-01 prgdu do 63 A - ilos¢ biegunéw 2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
5| KNR 4-03 | Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o szt.
1124-02 | natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wytgacznik lub
przetacznik 2 biegunowy lub grupowy)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6| KNR4-03 | Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych szi.
1120-01 okragtych 2 - wylotowych uszczelnionych z odtgczeniem
przewodow o przekroju do 2.5 mm2 -FI 60MM
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
7| KNR 4-03 | Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych szt.
1120-02 | okraglych 3 - wylotowych uszczelnionych z odigczeniem
przewodow o przekroju do 2.5 mm?2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
8/ KNR 4-03 | Reczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w m
1001-05 | cegle
122.0 m 122.000
RAZEM 122.000
8| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
1012-02
122.0 m 122.000
RAZEM 122.000
10 KNR 4(—)(%3 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
1014-
122.0*0.05*0.03 m3 0.183
RAZEM 0.183
11| KNR 4-03 | Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z otw.
1008-06 | cegly o diugosci przebicia do 1 cegty - sr.rury do 25 mm
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
12| KNR 4-03 | Montaz przepustéw rurowych w scianie - dlugosé prze
1008-01 | przepustu do 1 m - ér.zewnetrzna rury do 25 mm pust.
2 prze 2.000
pust.
RAZEM 2.000]
13| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al- | m
0210-02 | 20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu nie-beton.-Przewod YDYp-750V
3x%2,5mm2
64 m 64.000
RAZEM 64.000
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14 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do Cu-6/Al- | m
0210-01 12 mm2 ukitadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podiozu nie-beton. -Przewdd YDYp-750V
3x1,5mm2
28 m 28.000
RAZEM 28.000
15 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al- | m
0210-02 | 20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu nie-beton. -YDY 3x4 mm?2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
16| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
0210-04 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu betonowym (potgczenia wyrownawcze) -
przewod LgY 4 mm2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
17 KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzgtu na szt.
0301-23 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych
otwordw recznie w cegle
8+3+8 szt. 19.000
RAZEM| 19.000
18] KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o ér.do | szt.
0302-01 60mm
8§+3 szt. 11.000
RAZEM 11.000
18] KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o ér.do | szt.
0302-03 | 80mm:; il. wylotow 4, przekrdj przewodu 2.5 mm2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
20| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu fgcznikow instalacyjnych szt.
0307-02 | podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce
instalacyjnej z podigczeniem- Przycisk 250V/6A
"dzwonek","$wiatto" p/t
1 szt. 1.000]
RAZEM 1.000
21 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych szt.
0307-03 | podtynkowych $wiecznikowych w puszce instalacyjnej z
podigczeniem - Lacznik p/t 250V/6A, swiecznikowy WPt-
2D
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych szt.
0307-02 | podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce
instalacyjnej z podigczeniem
szt. 1.000
RAZEM 1.000
23| KNR 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
0308-03 | podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z
podtgczeniem - Gniazdo 2-bieg. podwojne z uziem. p/t
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
24| KNR 5-08 | Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - kucie |apar
0401-07 | mechan. pod kotki rozp.plast.w podt. z cegly - aparato 1-2 | at
otworach mocujgcych
2 apar 2.000]
at
RAZEM 2.000
25| KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podfozu aparatéw o masie do 2.5 | szt.
0403-01 kg z czesciowym rozebraniem i zlozeniem bez podigczenia
(il. otworéw mocujacych do 2)- aparaty -dzwonek 220 V
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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26| KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 | szt.
0403-01 | kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podigczenia
(il. otworéw mocujacych do 2) -aparaty-RN 1x 12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27 KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe kpl.
0501-02 | zawieszane na haczykach na podtozu drewnianym (il.
mocowan 2)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
28| KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
0504-01 oswietleniowych zarowych zwyktych zawieszanych,
koncowych - WOS 60W
2 szt. 2.000!
RAZEM 2.000
29| KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe kpl.
0502-05 | przykrecane na cegle mocowane na kotkach kotwigcych
(il.mocowan 2)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw szt.
0504-03 | oswietleniowych zarowych zwyklych przykrecanych,
korAcowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31| KNR 5-08 | Montaz ztgczy 3-biegunowych na przewodach szt.
0817-07 | instalacyjnych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
0407-03 roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2) - bieg.-
P 30225 A 30 mA
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik | szt
0407-01 nadprgdowy 1-bieg.-wytaczniki S 301 B 10-16A
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
34/ KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu gniazd bezpiecznikowych kpl. | szt.
0312-01 | sciennych zamknigtych 25A 1-bieg.z podigczeniem-
zabezpieczenie przedlicznikowe Bi-Wis 25A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35| KNR-W 5-08 | Montaz na rurach $r. do 30 mm uchwytéw uziemiajgcych | szt.
0620-01 | skrecanych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar | pomi
0902-01 impedanciji petli zwarciowej - pierwszy ar
1 pomi 1.000
ar
RAZEM 1.000
37 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar | pomi
0902-02 | impedancii petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
7 pomi 7.000
ar
RAZEM 7.000
38| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod |pomi
0901-01 | 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
1 pomi 1.000
ar
RAZEM 1.000
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39| KNR-W 5-08| Pomiar rezystandji izolacji instalacji elektrycznych - obwod |pomi
0901-02 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
4 pomi 4.000
ar
RAZEM 4.000
40| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - proby |pomi
0902-05 | dziatania wytgcznika réznicowopradowego - pierwszy ar
1 pomi 1.000
ar
RAZEM 1.000
41 KNR-W 5-08| Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - préby |pomi
0902-06 | dziatania wylacznika réznicowopradowego - kazdy ar
nastepny
7 pomi 7.000
ar
RAZEM 7.000
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