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KOSZTORYS:
1 Remont belek stropowych
1| KNR 7-34 | Czyszczenie konstrukgii ze starej farby m2
d.1| 0118-02
0,15*487*5+0,15*4,87*3+0,15*2,32*3+0,15* m2 12,720
416*3+0,15*2,32*3+0,15*4,16*3+0,15*2,32* 3
RAZEM 12,720
2[ KNR7-34 [ Czyszczenie konstrukgiji z rdzy m2
d.1l 0118-01
12,72 m2 12,720
RAZEM 12,720
3| KNR-W 4-01| Miniowanie powierzchni metalowych petnych m2
d.1| 1212-03 | szpachlowanych jednokrotnie
12,72 m2 12,720
RAZEM 12,720
4] KNR 19-01 | Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek | m
d.1| 0704-04 | stalowych
0,30*4,87*5+0,15*4,87*3+0,30*2,32*3+0,15* m 21,377
416*3+0,30*2,32*3+0,30*4,16*3+0,30*2,32* 3
RAZEM 21,377,
2 Remont pél miedzybelkowych
5| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2| 0701-11 wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
487*6,8*10% +4,29*1,15+4,87*4,8*10% +4,8* m2 22,510
232*10% +4,9*6,9*10% +4,94*6,9*10% + 3,41 *
1,18
RAZEM 22,510
6| KNR-W 4-01| Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na | m2
d.2| 0716-03 | podtozu z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw na stropach ptaskich o powierzchni do 5 m2
4,87*6,8*20% +4,29*1,15+4,87*4,8*20% +4,8* m2 57,439
2,32*20% +4,9%6,9*20% +4,94*6,9*20% + 3,41 *
1,18 + 21,377
RAZEM 57,439
7] KNR 13-23 | Przecieranie starych tynkéw bez skrobania farby m2
d.2| 0501-02
4,87*6,8*80% +4,87*4,8*80% +4,8*2,32*80% + m2 108,419
49%6,9*80% +4,94 6,9 * 80%
RAZEM 108,419
8| KNR-W 2-02| Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnetrznych m2
d.2 1510-12
57,439 + 108,419 m2 165,858
RAZEM 165,858
9 KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw m2
d.2] 1501-01 gtadkich recznie
165,858 m2 165,858
RAZEM 165,858
10| KNR 19-01 | Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej zaprawg m2
d.2| 0705-03 | cementowg na Scianach i stropach
21,377 m2 21,377
RAZEM 21,377,
3 Remont nadprozy
11 KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.3] 0701-11 wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
0,88*0,6*50% *5+0,7*0,46*10% *3+0,88*0,46 * m2 1,498
10% * 2
RAZEM 1,498
12| KNR-W 4-01| Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na | m2
d.3| 0716-03 | podtozu z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw na stropach ptaskich o powierzchni do 5 m2
0,88*0,6*5+0,7*0,46*3+0,88*0,46*2 m2 4,416
RAZEM 4,416
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13| KNR-W 2-02| Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnetrznych m2
d.3] 1510-12
4,416 m2 4,416
RAZEM 4,416
14| KNR-W 2-02 [ Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow m2
d.3| 1501-01 gtadkich recznie
4,416 m2 4,416
RAZEM 4,416
4 Wywiezienie gruzu, optata za wysypisko
15 KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4| 0109-11 samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
22,51 *0,03 + 1,498 * 0,03 m3 0,720
RAZEM 0,720
16[ KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4| 0109-12 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 7
0,72 m3 0,720
RAZEM 0,720
17 Optata za wysypisko kpl
d.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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