PHU EDMUND FRAZIK

ul. Grodzka 14/3 tel.(74) 666 74 92
58-309 Walbrzych kom. 781 996 501
PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO
NR 4 W BUDYNKU PRZY UL. SIENKIEWICZA 6 W WALBRZYCHU WRAZ Z
MODERNIZACJ4 POLEGAJACA NA WYKONANIU tAZIENKI POPRZEZ
POWIEKSZENIE WC, BUDOWIE C.O. NA PALIWO GAZOWE Z KOTLEM
KONDENSACYJNYM W LOKALU.

OBIEKT: Lokal mieszkalny
Ul Sienkiewicza 6/4
58-300 Walbrzych

KATEGORIA BUDYNKU: 13
KUBATURA BUDYNKU: 5500m3

DZIALKA NR: 344/ 1
OBREB: 27 Srédmiescie
INWESTOR: Miejski Zarzad Budynkdw Sp. z 0.0.

ul. Gen. Andersa 48
58-304 Walbrzych

Branza Projektant Pieczatka i podpis
Budowlana Wojciech Czerwinski

Instalacyjna Ewa Agata Nowak

Elektryczna Zdzistaw Marciniak

Waltbrzych, 20.07.2018r.



PHU EDMUND FRAZIK
ul. Grodzka 14/3 tel.(74) 666 74 92
58-309 Walbrzych kom. 781 996 501

I.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

SPIS TRESCI

CZESC OGOLNA

STRONA TYTULOWA.
SPIS TRESCI
OSWIADCZENIE
UPRAWNIENIA

OPIS TECHNICZNY

ZAKRES PROJEKTU

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ORAZ WSTEPNE ZALOZENIA
OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTU

BRANZA BUDOWLANA

INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA

INSTALACJA GRZEWCZA

INSTALACJA GAZOWA

INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNO — WYWIEWNEJ
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

WYTYCZNE DO PLANU BIOZ. OGOLNE ZASADY BHP
UWAGI KONCOWE

RYSUNKI

Waltbrzych, 20.07.2018r.

str.
str.
str.
str.

str.
str.
str.
str.
Str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

str.

A WN —

© O \© ©

o

10
10
11
12
13

13



PHU EDMUND FRAZIK
ul. Grodzka 14/3 tel.(74) 666 74 92
58-309 Walbrzych kom. 781 996 501

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r. z pdzniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM
ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza Projektant

1. Budowlana Wojciech Czerwinski ...
Podpis i pieczatka

2. Instalacyjna Agata Nowak
Podpis i pieczatka

3. Elektryczna Zdzistaw Marciniak L,
Podpis i pieczatka

Waltbrzych, 20.07.2018r.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w Walbrzychu
wraz z modernizacjg polegajaca na wykonaniu tazienki poprzez powigkszenie WC, budowie c.o. na paliwo gazowe z
kottem kondensacyjnym w lokalu.

2.2 OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowlane, obejmuje nieruchomos¢:
Walbrzych, Sienkiewicza 6 (dz. nr 344/1 obr. nr 27 Srodmiescie).

2.3 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ORAZ WSTEPNE ZALOZENIA

Lokal mieszkalny sktada si¢ z kuchni , pokoju, WC oraz p.pokoju. Wyposazony jest w instalacje wodno —
kanalizacyjna, instalacje gazowa oraz instalacje elektryczng. Wszystkie instalacje do demontazu i wymiany. Okna i
drzwi wejsciowe do lokalu mieszkalnego do wymiany.

2.4. BRANZA BUDOWLANA

Pomieszczenie lazienki powstanie poprzez powigkszenie pomieszczania WC o czes¢ przedpokoju. Rozktad
pomieszczen zostat pokazany na rysunkach branzowych. Nowe $ciany dziatlowe o gr 100,00mm nalezy wykonac z plyt
GKBI o gr. 12,5mm izolowane welng mineralng na ruszcie metalowym C75mm. W pomieszczeniu lazienki
powierzchnie $cian do wysoko$ci min. 2 m pokry¢ ptytkami ceramicznymi.

Podtoga w pomieszczeniach pokoi i kuchni do zerwania, a ptytki ceramiczne oraz tynki na §cianach i sufitach do zbicia.
Nalezy zamontowa¢ nowe okna PCV + nawiewniki okienne oraz parapety PCV. Na wszystkich $cianach nalezny
polozy¢ nowy tynk cementowo — wapienny, zagruntowa¢ i pomalowac farbg emulsyjng na kolor uzgodniony z
inwestorem. Na stropie nalezy zamontowa¢ ptyty GK 9,5mm i pomalowaé¢ farba emulsyjna na kolor uzgodniony z
inwestorem. Po demontazu starej posadzki nalezy zamontowaé nowe plyty OSB 25mm i nowg wyktadzing PCV. W
pomieszczeniu tazienki na posadzce nalezy zamontowaé ptytki ceramiczne. Do montazu nowe drzwi wejsciowe do
lokalu mieszkalnego. Do pomieszczenia pokoju i tazienki nalezy zamontowa¢ odpowiednig stolarke drzwiowa zgodnie
ze specyfikacja. Drzwi do tazienki i pokoju w dolnej czesci powinny by$ wyposazone w kratke nawiewna

W przypadku ujawnienia podczas demontazu dodatkowych elementdéw konstrukcyjnych prace nalezy przerwaé i
powiadomi¢ projektanta .

ORZECZENIE TECHNICZNE
Projektowane prace w lokal mieszkalny nie bedq mialy negatywnego wplywu na stany graniczne nosnosci i
uzytkowania.

2.5. INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA

Istniejaca instalacje wodno — kanalizacyjne nalezy zdemontowac. Nowa instalacja wody zimnej zostanie wpigta do
nowego podejscia instalacji wody zimnej zlokalizowanego w pomieszczeniu tazienki. Podejscie wody zimnej nalezy
zabudowac¢, a w $cianie nalezy zamontowa¢ szafk¢ wodomierzowa podtynkows. W sktad zestawu wodomierzowego
wchodzi:

e zawor odcinajacy kulowy dn20

e wodomierz skrzydetkowy typ JS-01 firmy PoWoGaz dn 15

e reduktor ci$nienia

e zawor antyskazeniowy EA251 firmy Danfoss

Waltbrzych, 20.07.2018r.
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e zawOr odcinajgcy kulowy dn20
Woda zimna doprowadzona jest do wszystkich przyboréw sanitarnych oraz do podgrzewacza elektrycznego i pralki.
Przybory sanitarne:

e stajaca miska ustgpowa

e umywalka 55cm wraz z baterig stojaca

e natrysk narozny 90cm wraz z baterig natryskowa

e zlewozmywak z bateria stojaca

Zaprojektowano instalacje z rur miedzianych taczonych lutem migkkim. Srednice podano na rysunkach branzowych.
Instalacje izolowang termicznie prowadzi¢ w bruzdach Sciennych. Wszystkie przybory sanitarne nalezy wyposazy¢ w
zawory odcinajgce na wodzie zimnej i cieptej. Zastosowac armatur¢ armatur¢ na cisnienie 6bar.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ probe szczelnos$ci na cisnienie 9bar zgodnie z PN-81/B-10700.

Istniejaca kanalizacje sanitarng nalezy zdemontowaé. Nowa instalacje z pomieszczenia tazienki i kuchni nalezy
wykona¢ zgodnie z lokalizacja pokazang na rysunkach. Instalacje z rur i ksztattek PVC o polaczeniach kielichowych
nalezy wpiac¢ do istniejacego pionu instalacji kanalizacji sanitarnej. Przewody z PVC32-110mm do poszczegodlnych
urzadzen nalezy prowadzi¢ w $cianach i posadzce. Spadki i $rednice podane na rysunkach branzowych.

2.6. INSTALACJA GRZEWCZA

Lokal ogrzewany bedzie instalacja centralnego ogrzewania systemu zamknigtego. Zrodlem ciepta bedzie
kondensacyjny kociot dwufunkcyjny z zamknieta komora spalania na paliwo gazowe o mocy 21kW zlokalizowany w
pomieszczeniu kuchni.. Kociol nalezy zamontowaé na wysokosci 1,50m od poziomu posadzki. Odprowadzenie spalin
odbywac¢ si¢ bedzie przewodem powietrzno - spalinowym izolowanym ze stali kwasoodpornej o $rednicy dn80/125
Przew6d nalezy zakonczony nasada kominowa. Do odpowiednich kro¢cow nalezy podlaczy¢ instalacje c.o., gazowa i
wode uzytkowa. Przed wpigciem poszczegdlnych instalacji nalezy zamontowa¢ armatur¢ odcinajacg oraz ochronng
zgodnie z zaleceniami producenta kotla. Zaprojektowano instalacj¢ c.0. o parametrach 70/50st.C. Z rur i ksztaltek
miedzianych laczonych lutem migkkim. Zaprojektowano grzejniki ptytowe typu C22 i C33 oraz grzejnik lazienkowy
SANII. Trasa, $rednice oraz wielko$§¢ grzejnikow podano na rysunkach branzowych. Instalacj¢ prowadzi¢ na zewnatrz
$cian ok. 10cm. nad posadzka. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne a przewody zasilajace i powrotne
w zawory odcinajace. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ probe szczelno$ci na cisnienie min. 0,4MPa.

2.7. INSTALACJA GAZOWA

W lokalu mieszkalnym zaprojektowano nowa instalacje gazu do kuchenki gazowej i kotta dwufunkcyjnego. Wpigcie
instalacji do istniejacego podejscia pod gazomierz zlokalizowany na korytarzu. Instalacje nalezy wykonaé z rur i
ksztaltek miedzianych tgczonych lutem twardym lub w systemie ksztattek zaciskowych do instalacji gazu. Trasa i
$rednice zgodnie z rysunkami branzowymi. Instalacje nalezy prowadzi¢ przy $cianach pod stropem poszczegoélnych
pomieszczen. Przy przejsciu przez §ciany instalacje prowadzi¢ w rurach ochronnych. Po wykonaniu instalacji nalezy
wykonac¢ proby szczelno$ci zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.8 INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNO — WYWIEWNEJ

Instalacja wywiewno — nawiewna zostat zaprojektowana wg. odrgbnego opracowania.

Nawiew $wiezego powietrza do lokalu mieszkalnego zapewnia otwdr nawiewny o $rednicy 160mm wykonany w
$cianie zewngtrznej obok okna w pomieszczeniu kuchni zakonczony kratkami nawiewnym. Wentylacja nawiewna w
lokalu mieszkalnym obejmuje réwniez montaz nawiewnikow okiennych o wydajnosci 30m3/h. Nawiew $wiezego
powietrza do pomieszczenia lazienki bedzie realizowane poprzez drzwiowa kratk¢ nawiewna o powierzchni nie

mniejszej niz 220cm?2.

Wywiew z pomieszczenia lazienki i kuchni zaprojektowano jako nowy przewdd. W granicach lokalu mieszkalnego i
klatki schodowej jako jednoscienny o $rednicy 160 od poziomu strychu jako dwuscienne o Srednicy 160/220mm.
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Przewod w obszarze klatki schodowej nalezy zaizolowa¢ i obudowaé ptyta GK. Przewod prowadzi¢ po klatce
schodowej i poprzez strych wyprowadzony ponad dach na wysoko$¢ min.90cm ponad poziom dachu. Na wylocie
przewodu wentylacyjnego nalezy zamontowaé parasol, a na zatlamaniu przewodu nalezy zamontowaé drzwiczki
rewizyjne do wyczystek. Kanat otwiera¢ 20cm ponizej stropu. Kanat mocowa¢ do $cian za pomoca obejm. Przejscia
przewodu przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Doktadna lokalizacja pokazana na rysunkach.
2.9 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Istniejaca instalacja elektryczna podlega catkowitej wymianie. Zaprojektowang tablice bezpiecznikowa TM
mieszkaniowa zasili¢ z tablicy TL przewodem YDY 3x4mm?2. Tablicg nalez zamontowa¢ w pomieszczeniu kuchni
(kottowni) przy drzwiach wejsciowych do lokalu mieszkalnego na wysokosci 1,8m od poziomu posadzki.
Zaprojektowano obwody gniazd, pralki, kuchenki elektryczej oraz kotla dwufunkcyjnego na gaz z przewodow
miedzianych YDY 3x2,5 mm2, a przewody os$wietlenia YDY 3x1,5mm2. Przewody nalezy uktada¢ podtynkowo.
Lokalizacja osprzetu zostala pokazana na rysunkach branzowych. Obwody pralki, kuchenki i podgrzewacz
elektrycznego zaprojektowano jako obwody wydzielone.
Zabezpieczenie obwodow:

e gniazda — wylacznik instalacyjny S301B 16A
pralka — wylacznik instalacyjny S 301B 16A
podgrzewacz elektryczny — wylacznik instalacyjny S 301B 16A
kociot dwufunkeyjny na gaz — wylacznik instalacyjny S 301B 16A
lodéwka — wylacznik instalacyjny S 301B 16A
o$wietlenie — wyltacznik instalacyjny S 301B 10A

W miejscach koniecznych zblizen lub skrzyzowan z instalacja wodno — kanalizacyjng oraz przy przejsciach przez
$ciany — przewody nalezy uktada¢ w rurkach instalacyjnych typu RB18m. Gniazda wtyczkowe w pokoju instalowaé na
wysokos$ci 35cm od poziomu posadzki, natomiast w pomieszczeniu kuchni na wysokosci 85¢cm od poziomu posadzki.
Gniazdo wtykowe dla kotta dwufunkcyjnego na gaz instalowaé¢ na wysokosci 1,3m od poziomu posadzki —
usytuowanie skorygowaé z instalacjami na etapie realizacji remontu. Dla potrzeb pralki automatycznej, kuchenki
elektrycznej oraz podgrzewacza elektrycznego zastosowan nalezy gniazda wtyczkowe o stopniu ochrony IP-44 p/t. W
scianach z ptyt GK oraz pod plytkami ceramicznymi przewody nalezy instalowa¢ w rurkach instalacyjnych.

Po wykonaniu montazu nalezy wykonaé¢ pomiary instalacji w zakresie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i
rezystancji izolacji.

Dla instalacji i urzadzen nalezy wykona¢ ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) i przed
dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)W linii zasilajacej oraz instalacji odbiorczej stosowaé nalezy uktad TN-S — z
dodatkowym przewodem ochronnym PE. Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza przewodoéw
i aparatow zabezpieczajacych. Jako ochron¢ przed dotykiem posrednim przyjeto zastosowanie samoczynnego
wylaczenia zasilania realizowane przez wylaczniki instalacyjne w przypadku zwar¢ lub przecigzen oraz przez
wyltaczniki réznicowo - pradowe w przypadku wystapienia zwaré niezupetnych. Zaprojektowano zastosowanie tablicy
mieszkaniowe] od strony zasilania wytgcznika réznicowo - pradowego o wartosci dI=0,03A (30mA) obejmujgc ochrong
obwody instalacji odbiorczej. Instalacje nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S Wszystkie gniazda wtykowe ze stykami
ochronnymi potaczonymi z przewodem ochronnym PE.

Zaprojektowano zastosowanie tablicy mieszkaniowej od strony zasilania wytacznika réznicowo - pradowego o wartosci
d1=0,03A (30mA) obejmujac ochrong obwody instalacji odbiorcze;j.

Instalacj¢ nalezy wykona¢ w ukladzie TN-S Wszystkie gniazda wtykowe ze stykami ochronnymi potaczonymi z
przewodem ochronnym PE.
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2.10 WYTYCZNE DO PLANU BIOZ. OGOLNE ZASADY BHP

Na zakres robot elektrycznych kierownik robdt nie jest zobowigzany do sporzadzenia planu BIOZ, przy czym
szczegblng uwage nalezy zwrdcié na:

S

Zakres prac

Mozliwe zagrozenia

Srodki zapobiegawcze

Wytyczne prowadzenia instruktazu

Szczegdtowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz szczegotowe informacje odnosnie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania robdt budowlanych sa podane w Rozporzadzeniu Ministerstwa Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. ,,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r. oraz Rozporzadzeniu Ministerstwa Infrastruktury z
dnia 06 lutego 2003r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. Nr
47 poz. 401 z 2003r.

Ogolne zasady prowadzenia robot w sposob bezpieczny, a w tym:

1.

2.
3.

'@'OO...

I1.
12.

13.

14.

Teren, na ktéorym beda prowadzone roboty budowlane i montazowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablica
informacyjna i znakami ostrzegawczymi o prowadzonych robotach budowlanych.

Plac budowy wyposazy¢ w pomieszczenie dla pracownikow na okres budowy oraz WC.

Przed przystapieniem do robot pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i poinstruowani o bezpiecznym sposobie
wykonywania robot budowlanych zgodnie z przepisami BHP oraz zapoznani z projektem budowlanym.
Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z projektem budowlanym, obowigzujacymi warunkami technicznymi i
przepisami BHP

Zabronione jest wykonywanie robot w ztej widocznosci np. podczas mgly, opadéw atmosferycznych lub o
zmierzchu

Przed dopuszczeniem pracownikéw do pracy nalezy wyposazy¢ ich w odziez robocza i sprzgt ochrony
osobistej, przeszkoli¢ w zakresie przepisow BHP na stanowisku pracy, w tym do pracy na wysokosci.
Pracownicy muszg posiadac¢ aktualne badania lekarskie potwierdzajace zdolno$¢ do wykonywania prac w ich
zawodach

Pomieszczenie dla pracownikow wyposazy¢ w apteczke pierwszej pomocy oraz wykaz zawierajgcy adresy i
numery telefonow w widocznym miejscu:

pogotowie ratunkowe 999

straz pozarna 998

posterunku policji 997

Plac budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet gasniczy

Wyznaczy¢ i oznakowac stref¢ niebezpieczng wokot miejsca wykonywania robot budowlanych, zachowujac
szerokos¢ strefy nie mniejszg niz 1/10 wysoko$ci na ktorej wykonywane beda roboty i istnieje zagrozenie
spadania przedmiotow, lecz nie mniejsza niz 6m

Wyznaczy¢ i1 utrzymac na biezaco porzadek na przejsciach i dojazdach oraz pomostach i rusztowaniach

Nie nalezy prowadzi¢ robot na kilku poziomach w jednym pionie — stanowisko nad stanowiskiem

Zapewni¢ uzywanie sprz¢tu ochronnego przed upadkiem z wysokosci — szelek bezpieczenstwa z linkg i
amortyzatorem przez pracownikoéw wykonujacych roboty jak rowniez pracownikow odbierajacych materiaty
na dachu

Zapewni¢ zastosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczenstwa B bedacych w dobrym stanie
technicznym. Wykonywanie i montaz rusztowan prowadzi¢ zgodnie z DTR i dopusci¢ do uzytkowania po
sprawdzeniu przez kierownika budowy

Sprzet budowlany i urzadzenia elektryczne powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa i
wymagane dopuszczenia do pracy przez UDT.
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2.11 UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowano-
montazowych”

Dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach technicznych zgodnych z dobranymi w
projekcie

Wszystkie urzadzenia nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta

Materialty uzyte do wykonania robdt powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni oraz
innym umownym warunkom

Na prostych odcinkach przewodéw instalacji grzejnikowej z rur miedzianych dtuzszych niz 5,0mb nalezy
zamontowaé kompensatory mieszkowe

3. RYSUNKI

Rysunek nr J-1 ,,Rzut lokalu mieszkalnego - inwentaryzacja”

Rysunek nr J-2 ,,Rzut lokalu mieszkalnego — stan projektowany”
Rysunek nr J-3 ,,Instalacja centralnego ogrzewania”

Rysunek nr J-4 , Instalacja zimnej i cieplej wody”

Rysunek nr J-5 ,,Instalacja kanalizacji sanitarnej”

Rysunek nr J-6 ,,Instalacja gazowe i wentylacja nawiewno - wywiewna”
Rysunek nr J-7 ,,Instalacja elektryczna”

Rysunek nr J-8 ,,Schemat instalacji elektrycznej”
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