ABNTYLA cj\fer

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: i
1] KNR-W 4-01| Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg.na | szt.
0335-11 | zaprawie cementowo-wapienngj
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR-W 4-01| Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 szt.
0335-10 | ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3| KNR-W 4-01| Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. | szt.
0335-08 na zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 KNR 4-01 | Wyciecie otwordw dla komina w stropie miedzypietrowym | miej
0424-04 SC.
6 miej 6,000
sc.
RAZEM 6,000
5| KNR 4-01 | Wycigcie otworow dla komina w dachu drewnianym migj
0424-05 SC.
2 miej 2,000
sC.
RAZEM 2,000
6| KNR 2-17 | Nawietrzaki podokienne typ A o wielko$ci (grubo$é muru w | szt.
0156-02 | cegtach) do 2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
0101-01 AJl o obwodzie do 400 mm - udziat ksztattek do 35 %
analogia
<lezak> 4,80 + 6,10 m2 10,900
RAZEM 10,900
8| KNR 2-02 | Obud.belek i podciggdw plytami gipsowo-kartonowymina | m2
2004-05 | rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
analogia
10,90 * 0,83 m2 9,047
RAZEM 9,047
8 Rura wentylacyjna z blachy kwasoodpornej w otulinie mb
kalk. wiasna | termicznej o sredn. 150/225 I=1 mb wraz z montazem
12,50 + 11,10 mb 23,600
RAZEM 23,600
10 Pozostate elementy wentylacji wywiewnej: kpl.
kalk. wtasna | - trojnik 150/225
- skraplacz 150/225
- wyrzutnik + parasol 150/225
- podstawa
1+1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1 Wykonanie i montaz uchwytow i obejm rur wentylacyjnych | szt
wycena z ptaskownika
indywidualna
<do montazu rury wentylacyjnej> 6 + 7 szt 13,000
RAZEM 13,000
12| KNR-W 4-01| Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalna - m2
0519-05 | obrobki z papy (kotnierze) elementdw metalowych
1,00%1,00* 2 m2 2,000
RAZEM 2,000
13| KNR-W 4-01| Uzupetnienie obrobek blacharskich kotnierzy kominow i m2
0538-02 | scian,swietlikow itd. z blachy ocynkowanej na dachu
pokrytym papag lub dachowkami ptaskimi
[0,30+0,30]*2*0,35*2 m2 0,840
RAZEM 0,840
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14| KNR 4-01 | Zamurowanie przebic¢ w scianach z cegiet o grub. ponad 1 | szt.
0323-04 | ceg.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
15| KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegief o grub. 1/2 ceg. | szt
0323-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR 4-01 | Wykonanie tynku zwyktego kat. |ll z zaprawy cementowo- | szt.
0706-05 | wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o
powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na Scianach
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
17| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18| KNR 2-17 | Nawiew w drzwiach o wym. 400 X 100 mm szt.
0137-01
analogia
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19 Odior przez stuzby kominiarskie szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
0108-17 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
poz.1*0,30 * 0,30* 0,50 m3 0,045
poz.2 * 0,30 * 0,30 * 0,40 m3 0,072
poz.3* 0,20 *0,20* 0,15 m3 0,006
RAZEM 0,123
21 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
0108-20 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotno$é = 5
poz.20 m3 0,123
RAZEM 0,123
22 Sktadowanie gruzu na wysypisku t
kalk. wtasna
poz.21* 1,50 t 0,185
RAZEM 0,185
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KOSZTORYS: roboty elektryczne
1 ROBOTY ELEKTRYCZNE
1| KNR 4-03 | Demontaz przewodow wiynkowych z podioza ceglanego m
d.1| 1116-03 | lub betonowego
57 m 57,000
RAZEM 57,000
2| KNR 4-03 | Demontaz transformatorow sygnalizacyjnych, buczkéw lub | szt.
d. 1] 1132-10 | dzwonkow na napiecie do 220 V
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3] KNR 4-03 | Demontaz gniazd bezpiecznikowych zwyktych 1 szt.
d. 1} 1121-05 | biegunowych ze Sciany dla prgdu do 25 A
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4] KNR 4-03 | Wymiana tablic licznikowych na drewnie, konstrukcji szt.
d. 1| 0304-01 stalowej lub plycie izolacyjnej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/ KNR 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu | szt.
d.1| 1122-01 pradu do 63 A - ilo$¢ biegundw 2
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
6] KNR 4-03 | Demontaz tgcznikow instalacyjnych podtynkowych o szt.
d. 1|  1124-02 natezeniu prgdu do 10 A - 1 wylot (wylgcznik lub
przetacznik 2 biegunowy lub grupowy)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
7] KNR 4-03 | Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych szt.
d.1  1120-01 okragtych 2 - wylotowych uszczelnionych z odtgczeniem
przewodow o przekroju do 2.5 mm2 -FI 60MM
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
8] KNR 4-03 | Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych szt
d.1| 1120-02 | okragtych 3 - wylotowych uszczelnionych z odtgczeniem
przewodow o przekroju do 2.5 mm2
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
9| KNR 4-03 | Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w m
d.1| 1001-05 cegle
207,0 m 207,000
RAZEM 207,000
10| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1| 1012-02
207,0 m 207,000
RAZEM 207,000
11| KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j m3
d.1| 1014-01
207,0*0,05*0,03 m3 0,311
RAZEM 0,311
12| KNR 4-03 | Reczne przebijanie otwordw w scianach luk stropach z otw.
d.1| 1006-06 | cegly o diugosci przebicia do 1 cegly - $r.rury do 25 mm
5 otw. 5,000
RAZEM 5,000
13| KNR 4-03 | Montaz przepustow rurowych w $cianie - dlugosc prze
d.1| 1008-01 | przepustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 25 mm pust.
5 prze 5,000
pust.
RAZEM 5,000
14| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-12/Al- | m )
d.1| 0210-02 | 20 mm2 ukfadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtiozu nie-beton.-Przewodd YDYp-750V
3x2,5mm2
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128,0 ’ m 128,000
RAZEM 128,000
15| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- m
d.1| 0210-01 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu nie-beton. -Przewdd YDYp-750V
3x1,5mm2
49,0 m 49,000
. RAZEM 49,000
16| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al- | m
d.1 0210-02 | 20 mm2 ukiadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu nie-beton. -YDY 3x4 mm2
15,0 m 15,000
RAZEM 15,000
17| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
d.1| 0210-04 | 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu betonowym (potgczenia wyrdwnawcze) -
przewdd LgY 4 mm2
15,0 m 15,000
RAZEM 15,000
18] KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na szt.
d.1| 0301-23 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych
otworéw recznie w cegle
14+6+14 . szt. 34,000
RAZEM 34,000
19| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o ér.do | szt.
d.1] 0302-01 60mm
14+6 szt. 20,000
RAZEM 20,000
20| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do | szt.
d. 1|  0302-03 | 80mm; il. wylotow 4, przekroj przewodu 2.5 mm2
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
21| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu tgcznikow instalacyjnych szt.
d.1| 0307-02 | podtynkowych jednobiegunowych, przyciskow w puszce
instalacyjnej z podtgczeniem- Przycisk 250V/6A
"dzwonek","$wiatto” p/t
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tacznikow instalacyjnych szt.
d. 1] 0307-03 | podtynkowych $wiecznikowych w puszce instalacyjnej z
podtgczeniem - Lgcznik p/t 250V/6A, swiecznikowy WPt-
2D
3 szt. 3,000
RAZEM 3.000
23| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu tgcznikow instalacyjnych szt.
d.1| 0307-02 | podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce
instalacyjnej z podigczeniem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24l KNR 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
d.1| 0309-03 | podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z
poditgczeniem - Gniazdo 2-bieg. podwdine z uziem. p/t
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
25 KNR 5-08 | Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie |apar
d.1| 0401-07 | mechan. pod kotki rozp.plast.w podt. z cegly - aparato 1-2 | at
otworach mocujacych
2 apar 2,000
at
RAZEM 2,000
26| KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 | szt.
d.1| 0403-01 | kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podigczenia
(il. otworéw mocujgcych do 2)- aparaty -dzwonek 220 V
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
27| KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 | szt.
d.1| 0403-01 | kg z czesciowym rozebraniem i ziozeniem bez podtgczenia
(il. otworéw mocujgcych do 2) -aparaty-RN 1x 12
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28| KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod oprawy os$wietleniowe kpl.
d.1| 0502-05 | przykrecane na cegle mocowane na kotkach kotwigcych
(il.mocowan 2)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
29 KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw szt.
d.1| 0504-03 o$wietleniowych zarowych zwykiych przykrecanych,
koncowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30 KNR 5-08 | Montaz ztgczy 3-biegunowych na przewodach szt.
d.1] 0817-07 | instalacyjnych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
31| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
d.1| 0407-03 | rozilacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 1 (2) - bieg.-
P 302 25 A 30 mA
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
32| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik | szt
d.1| 0407-01 nadpradowy 1-bieg.-wylgczniki S 301 B 10-16A
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
33] KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu gniazd bezpiecznikowych kpl. | szt.
d.1| 0312-01 sciennych zamknietych 25A 1-bieg.z podigczeniem-
zabezpieczenie przedlicznikowe
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34| KNR-W 5-08 | Montaz na rurach $r. do 30 mm uchwytéw uziemiajgcych | szt
d.1| 0620-01 skrecanych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2 POMIARY
35| KNR-W 5-08| Sprawdzenie samoczynnego wyigczenia zasilania - pomiar | pomi
d.2| 0802-01 impedanciji petli zwarciowe] - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
36| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wyltgczenia zasilania - pomiar |pomi
d.2| 0902-02 | impedancii petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
15 pomi 15,000
ar
RAZEM 15,000
37| KNR-W 5-08| Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar [pomi
d.2| 0902-03 | rezystancji uziemienia - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
38| KNR-W 5-08| Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar | pomi
d.2| 0902-04 | rezystancji uziemienia - kazdy nastepny ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,900
39 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - proby  |pomi
d.2| 0502-05 dziatania wytgcznika réznicowoprgdowego - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
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: RAZEM 1,000
40| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - proby |pomi
d.2] 0902-06 dziatania wylgcznika réznicowoprgdowego - kazdy ar
nastepny
15 pomi 15,000
ar
RAZEM 15,000
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KOSZTORYS:
1 Remont mieszkania
1| KNR 4-01 | Naprawa gtowna piecow licowanych kaflami kwadratowymi | Szt.
d.1| 1002-06 | znormalizowanymi ptaskimi
Wyszczegdlnienie robot:
1. Rozebranie jednej Sciany oblicowania.
2. Wyjecie osprzetu.
3. Rozebranie przepalonych cegiet.
4. Oczyszczenie, posortowanie i utozenie materiatow
nadajgcych sie do ponownego wbudowania.
5. Wyznaczenie kanatow i paleniska.
6. Wymurowanie nowych kanatéw, sklepien paleniska.
7. Wbudowanie typowego osprzetu.
8. Oblicowanie rozebranej Sciany.
9. Powigzanie kafli strzemionami.
10. Wylepienie tarczy ochronnej drzwiczek.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2| KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m2
d.1| 0930-10 | uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 -
z nawiewnikami
1,18%1,97*3+1,12*1,89+1,12* 1,79 m2 11,095
RAZEM 11,095
3| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - pokoje m2
d.1 0818-05
513*4,37+450%4,66+209"438 m2 52,542
RAZEM 52,542
4/ KNR-W 4-01| Rozebranie ptyt podiogowych m2
d.1| 0439-02
analogia
poz.3 m2 52,542
RAZEM 52,542
5 KNR0-21 | Montaz ptyt podiogowych gr.22 mm (plyty OSB) m2
d.1| 4007-03
poz.3 m2 52,542
RAZEM 52,542
6| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.1| 1112-05 | izolacyjnej rulonowe - PCW
poz.5 m2 52,542
RAZEM 52,542
7] KNR 2-02 | Montaz listew przysciennych o przekroju przestrzennym m
d.1] 1113-06 | (panelowych)
analogia
(5,13 +4,37+450+4,66+209+4,38)"2 m 50,260
RAZEM 50,260
8| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1| 1202-09 | pow.podtogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
peknigg, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - sufity
513*437+450*4,66+209*438+1,15*2,10+0,97 | m2 59,187
*3,46+1,04%0,84
RAZEM 59,187
9 KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1| 1202-09 | pow.podtogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacii
peknigé, rys i uszkodzen oraz wygladzeniem powierzchni
tynku - Sciany
(5,13+4,37)*2*328+ (450+4,66)*2*3,28+(2,09+ | m2 219,882
4,38)*2*3,28+ (1,15+ 2,10+ 1,13 + 3,46 + 0,97 + 5,56)
*3,28+(1,04+0,84)*2*2,10
RAZEM 219,882
10| KNR 4-01 | Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.1| 1202-07
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513*4,37+(5,13+4,37)*2*2,00+4,50* 4,66 + (4,55 | m2 157,964
+4,66)*2*200+209*150+2,09%1,00+1,15*2,10
+0,97*346+(1,15+2,10+ 1,13+ 3,46 + 0,97 + 5,56) *

2,00
RAZEM 157,964
11| KNR 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych o pow. ponad 5 | m2
d.1| 0621-05 | m2 metodg smarowania
(5,13+4,37)*2*2,00 + (4,50 + 4,66)*2* 2,00 +2,09* m2 105,470
1,00+ (1,15+ 2,10 + 1,13 + 3,46 + 0,97 + 5,56) * 2,00
RAZEM 105,470
12| KNR 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o powierzchni | m2
d.1| 0622-05 | ponad 5m2 metoda smarowania
513*4,37+450%4,66+2,09*150+1,15*2,10+ 0,97 | m2 52,294
* 3,46
RAZEM 52,294
13| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1] 202 1134-01 | sufity
poz.8 m2 59,187
RAZEM 59,187
14| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1] 202 1134-02 | $ciany
poz.9 m2 219,882
RAZEM 219,882
15| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2
d.1| 1204-01 wewnetrznych sufitéw
poz.13 m2 59,187
RAZEM 59,187
16| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw | m2
d.1| 1204-02 | wewnetrznych $cian
poz.14 m2 219,882
RAZEM 219,882
2 Wywoz i skladowanie gruzu
17] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.3 * 0,003 + poz.4 * 0,012 m3 0,788
RAZEM 0,788
18] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-12 | samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ =9
poz.17 m3 0,788
RAZEM 0,788
19 Koszt sktadowania gruzu t
d.2| kalk. wiasna
poz.18* 1,5 t 1,182
RAZEM 1,182
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