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WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania
1 odbioru rob6t w zakresie wykonania tynkow 1 oktadzin wewnetrznych, w ramach zadnia:

»Projekt wentylacji nawiewno — wywiewnej w lokalach nr 1, 2,2 A, 3, 6 i 10 w budynku
mieszkalnym przy ul. Wroclawskiej 124 w Walbrzychu”

1.2 Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie wewnetrznych obiektu:
- tynki wewngtrzne cementowo-wapienne

14. OKkreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r
Nr 48, poz. 401). Wymagania ogdlne dot. rob6t podano w czesci — Specyfikacja ogélna ST.00.00
,Wymagania ogélne”. Szczegétowe wymagania dotyczace robot wynikajg z zapisow dokumentacji
projektowo — kosztorysowej oraz instrukcji technicznej ITB producentéw i dostawcow materiatéw
1 urzadzen, aprobat technicznych oraz niniejszej specyfikacji.

MATERIALY

2.1 Woda
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe;.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich-
srednioziarnisty.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji
Projektowe;.
Przygotowanie zapraw do robo6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
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Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25, pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet konieczny przy robotach tynkarskich
Wykonawca przystepujacy do wykonania zadania powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
zZ nastgpujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw

- samochodu dostawczego

- rusztowan

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport przy robotach murowych

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
murowe, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
1 twardnienia, tj. w ciggu pierwszego tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ spoin przy zewnetrznych
licach na gtgbokos¢ 5-10mm.
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Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ poprzez 10% roztworem mydta
szarego lub poprzez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy
zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonywa¢ wedtug pasow 1 listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Wykonanie robét
Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wykonywania poszczeg6lnych robo6t zgodnie z wytycznymi
podanymi w punkcie 5 specyfikacji.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone. Jes§li materialy nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny
koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade¢ za nie majaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem robot.
Powierzchnie tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci Scian w stanie
surowym 1 wysokos$ci §cian mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu. Powierzchnie stupéow
oblicza si¢ w rozwini¢ciu powierzchni w stanie surowym.
Powierzchnie tynkéw ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma. Powierzchni¢ stropéw zebrowych oblicza si¢ w rozwinigciu
wedlug wymiar6w w stanie surowym, bez dodatku na krawedzie.
Z. powierzchni tynkéw nie odlicza si¢ powierzchni nie otynkowanych mniejszych od Im2. Nie
odlicza si¢ rowniez powierzchni otworéw do 3m?, o ile ich oscieza sg otynkowane. W przeciwnym
razie odlicza si¢ je catkowicie, mierzac ich powierzchnie w $wietle o$cieznic lub w §wietle muréw,
jezeli otwory sg bez oscieznic.
Z powierzchni tynkéw odlicza si¢ powierzchnie nie otynkowane, jezeli kazda z nich jest wigksza od
Im2. Oblicza si¢ réwniez otwory o powierzchni od 1m? do 3m?, jezeli ich o$cieza nie sg tynkowane.
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Otwory o powierzchni wigkszej od 3m? odlicza si¢ catkowicie, doliczajac jednoczesnie do
powierzchni Scian murowanych powierzchni¢ tynkowanych osciezy.

Doliczong powierzchnie oSciezy oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci oscieza, mierzone] w Swietle
oscieznicy, przez szeroko$¢ oscieza w stanie surowym.

Odbicia, przetarcie, zagruntowanie i uzupetnienie tynkéw o powierzchni do 5Sm? w jednym miejscu
na Scianach wewng¢trznych 1 zewnetrznych oraz stropach oblicza si¢ w metrach kwadratowych
wedlug wymiaréw opisanego prostokata.

Odbicia tynkéw oraz wykonanie paséw tynkow na zamurowanych bruzdach oblicza si¢ w metrach.
Mocowanie oraz powlekanie i gruntowanie siatek tynkarskich na $§cianach i stropach oblicza si¢
w metrach kwadratowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podloza

Odbidér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podtoza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkow
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. II od ptaszczyzny 1 odchylenie krawedzi od linii
prostej-nie wigksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wigksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu
- poziomego — nie wigksze niz 3mm na Im 1 ogdélem nie wigcej niz 6mm na calej
powierzchni migedzy przegrodami pionowymi (§ciany, belki itp.)
Nie dopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podioza, plesni itp.
- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Tynki wewnetrzne
Cena wykonania tynkow obejmuje:
- wykonanie niezb¢dnych rozbiérek
- wywoOz i utylizacja gruzu wraz z optatami wysypiskowymi
- przygotowanie zaprawy
- dostarczenie materiatow i sprzetu
- ustawienie i rozebranie rusztowan
- zamurowanie przebic
- przygotowanie podtoza
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
- osiatkowanie bruzd
- wykonanie tynkéw
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw
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10.

- reperacja tynkow po dziurach i1 hakach
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe, tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zapraw.
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