Dwufunkcyjny kociot gazowy kondensacyjny
z zamknietg komorg spalania

np. ECOTHERM KOMPAKT WBC 22/24

o0 mocy maksymalnej 21 kW.

istniejgcy pion wodny

25x2,5 Projektowany wodomierz mieszkaniowy
JS 2,5-02 Smart C+, G=1"
z 2 zaworami odcinajgcymi DN25mm.

16/16

16x2,0 20x2,0 16x2,0

Uwagi:

- instalacje wodng i c.w.u. prowadzona z rur z pex w bruzdach
Sciennych

- wszystkie podejscia do punktéw czerpalnych w instalacji wodnej
wykonac z rur 16x2,0 Legenda:
- wszystkie przewody wodne nalezy zaizolowac przed stratami

ciepta lub kondensacji wilgoci izolacjg polietylenowg o gr. 6 mm

(woda zimna) oraz 13mm (cwu)

- izolacje - po przeprowadzonej probie ciSnieniowej - nalezy zatozy¢ projektowana instalacja c.w.u.
bez przerw i luk oraz starannie zabezpieczy¢ przed przesunieciem. - T

izolacje wspélne sg niedozwolone. przewiduje sie izolacje takze
instalacji wody zimnej.

projektowana instalacja wody zimnej

20/16 - Dz w. zimna / Dz c.w.u.

- otwory pod przebicia przez sciane nalezy wykona¢ o 3cm wieksze Typoszereg rur PEX/AL/PEX (Dz x G&¢):
od Srednicy rury ostonowej 16 - 16x2,0

- przy przejsciach przez Sciany nosne i dziatowe stosowac tuleje 20 - 20x2,0

ochronne 25-25x2.5

- przej$cia przez sciany nosne zewnetrzne nalezy wykonac jako

szczelne

- PROJEKTY BUDOWLANE
A N KAP I N U s KIEROWANIE ROBOTAMI
N NADZOR ZASTEPCZY
www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)
Inwestor: Obiekt: Lokal mieszkalny,

Miejski Zarzad Budynkow Sp. z o.0. . L
58-304 Walbrzych, ul. Niepodlegtosci 73/3,

ul. Gen. Andersa 48 58-303 Walbrzych
Temat: Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3 Stadium: Branza: Arkusz Data:
bez zmiany sposobu uzytkowania PB S A4 09.201¢
Projektowat:
mgr inz. MirostawKociumbas Tytut rysunku: Skala:
Upr. nr 245/02/DUW 1:50 ’
w specjalnosci instalacji sanitarnych L. . . :
Aksonometria instalacji wodnej
Asystowal: mgr inz. Piotr Kopinowski Nr Tys.
- PO - - 71




