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OPIS TECHNICZNY
Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES : Lokal mieszkalny nr 3- Kategoria budynku XIlII
58-303 Walbrzych, ul. Niepodlegtosci 73
(dziatka nr 499/3 obreb nr 33 Podgoérze)

1.2. RODZAJ BUDOWY: Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3 bez zmiany
sposobu uzytkowania.

1.3. INWESTOR: Miejski Zarzad Budynkow Sp. z 0.0.
58-304 Walbrzych
ul. Gen. Andersa 48

1.4. AUTORZY PROJEKTU : mgr inz. Zdzistaw Marciniak

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Zlecenie Inwestora.

b) Wytyczne inwestora odnosnie potrzeb i przewidywanych urzgdzen.
c) Aktualne katalogi osprzetu i aparatury elektrycznej.

d) Obowigzujgce normy i przepisy.

° PN-IEC 60364-...Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych...(wszystkie arkusze
).

° PN-92/E-01200/...-Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze ).

o PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzgdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widze-
nia ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym .

° N_SEP_E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

° PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

° PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

o PN-1SO 8501-1 Przygotowanie podfozy stalowych przed uktadaniem farb

° Rozporzadzenie Ministra Przemystu z 8.10.90r w sprawie warunkéw technicznych ja-

kim powinny odpowiadacC urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazenio-
wej. Dziennik Ustaw 1990r. nr.81 poz.473

o Ochrona sieci energetycznych od przepieé¢ wydane przez PTPIREE

3. WARUNKI KLIMATYCZNE I WYMAGANIA SPECJALNE .

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami na terenie RP, nie ma obostrzen
klimatycznych 1 wymagan specjalnych .
4. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt techniczny obejmuje :
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tablica licznikow3 (istniejaca),

tablica mieszkaniowa TM 400/230V, (projektowana)
instalacje odbiorcze 230V,

instalacja uziemiajaca

wymagania ochrony §rodowiska i BHP,

ochrong przeciwporazeniowg 1 wytyczne ochrony antykorozyjnej,

UWAGA: Moc przylaczeniowa 4,0kW oraz uklad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej
dla lokalu nr 3 znajdujacego sie¢ przy ul. Niepodleglosci 73 w Walbrzychu pozostaje bez zmian
Projekt nie wymaga uzgodnienia z Tauron Dystrybucja.

Juo i duld

5. STAN PROJEKTOWANY
Projekt obejmuje:
instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia

instalacje nalezy wykona¢ w oparciu o:

=  gniazda wtyczkowe 1-faz pojedyncze 10/16A hermetyczne z bolcem uziemia-
jacym p/t w pomieszczeniu tazienki, kuchni 1 pokojach

Catos¢ instalacji nalezy wykonac¢ jako podtynkowa z zastosowaniem przewodow
YDY 3*2,5mm?2. Rozmieszczenie gniazd 1 sposob prowadzenia przewoddéw pokaza-
no na planach instalacji elektrycznych .

Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniu kuchni 1 fazienki nalezy montowaé na
wysokosci 1,2m. W pokojach na wysokosci 0,3m nad podtoga.

Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczono grupowymi wytaczni-
kami roznicowopradowymi o pradzie AI=0,03A oraz wylgcznikami instalacyjnymi
typu B stanowigcymi zabezpieczenie zwarciowe poszczegdlnych obwodow.
instalacja oswietlenia ogolnego pomieszczenia

Instalacje nalezy wykonac w oparciu o:

= oprawy sufitowe bryzgoodporna do zabudowy w pomieszczeniach sanitarnych
= oprawy sufitowe do zabudowy w pomieszczeniach

Oswietlenie zatgczane bedzie:

» za posrednictwem lgcznikow instalacyjnych zabudowanych przed lub przy
wejsciach do pomieszczen ,

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ jako podtynkowa z zastosowaniem przewodow
YDYp 3*1,5mm?2. Rozmieszczenie opraw 1 tgcznikéw pokazano na planach instalacji
elektrycznych. L.aczniki nalezy montowa¢ na wysokosci 1,2m od podtogi.

Wszystkie obwody os$wietleniowe zabezpieczono grupowymi wytacznikami
réznicowopradowymi o pradzie [11=0,03A oraz wytacznikami instalacyjnymi typu B
stanowigcymi zabezpieczenie zwarciowe poszczegolnych obwodow.

Uwaga :
1* Warto$¢ wymaganego minimalnego S$redniego natezenia o$wietlenia dla projektowanej



pomieszczen okre§lono w oparciu o norm¢ PN-EN-12464-1 Os$wietlenie miejsca pracy-czesé I
Miejsce pracy wewnatrz pomieszczen

Projektowana instalacja elektryczna w pomieszczeniach tazienki, kuchni 1
pokojach zostanie poprowadzona z projektowanej tablicy mieszkaniowej TM 230V.
Kable 1 przewody uktada¢ zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004. Do rozdziatu
obwodow stosowac poglebione puszki aparatowe wyposazone w dodatkowe zaciski
typu ,,WAGO”. Gniazda zabudowac nad zaciskami.

Oznaczenie rozmieszczenia lokalizacji punktu o$wietlenia, tacznika oraz
gniazd wtyczkowych pokazano na rysunku 1/E.

Tablica Mieszkaniowa TM —projektowanej

Do projektowanej Tablicy Mieszkaniowej z gniazdami bezpiecznikowymi nalezy
podiaczy¢ pie¢ obwodow:

Obw. nr 1 — o$wietlenie tazienki — zabezpieczenie S301B10

Obw. nr 2 — gniazdka wtyczkowe tazienka S301B16

Obw. nr 3 — o$wietlenie pomieszczen pozostatych — zabezpieczenie S301B10

Obw. nr 4 — gniazdo wtyczkowe kuchnia - zabezpieczenie S301B16

Obw. nr 5 - gniazda wtyczkowe pomieszczen pozostatych— zabezpieczenie S301B16

Wszystkie obwody odbiorcze nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo wyltacznikiem
réznicowo- prgdowym di 0,03A 25A

6. INSTALACJA UZIEMIAJACA.

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zabudowa¢ miejscowg szyne wyrow-
nawczg do ktorej nalezy podtaczy¢ rury i inne metalowe czesci (instalacji co 1 wody).
Potaczenia do szyny wyrOwnawczej nalezy wykona¢ za pomoca

=  Przewodu LGy 6mm2

7. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM .

1* W sieci 230V (w uktadzie sieci TN-C-S) ,SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA,, (WYLACZNIKI INSTALACYJNE o wyzwalaczu zwarciowym
typu ,,B” oraz WYLACZNIKI ROZNICOWO PRADOWE o pradzie zadziatania
Al=0,03A

o pradzie znamionowym dobranym do obcigzenia , spetniajgcym warunek nie prze-
kraczania maksymalnego czasu wylgczenia (PN-IEC 60364-4-41) - do ochrony dane-
go obwodu

Dla wykonania ochrony przeciwporazeniowej w instalacji S0Hz 230V nalezy

korzystac :

- zacisk ochronny PE na rozdzielnicy

- dodatkowej zyly PE w kazdym kablu 1 przewodzie wielozytowym ;

Zyt tych nie nalezy zabezpieczaé ani przerywaé stykami tacznikow. Calosé
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zaprojektowano i nalezy wykonaé
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Przemystu z 8 pazdziernika 1990 r (Dz.U. RP nr
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81 z 26 listopada 1990 r , poz. 473) W projekcie uwzgledniono rowniez wymagania
normy PN-IEC60364...0bowiazujacej od 1 stycznia 2001 r .

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ komplet pomiarow potwierdzajacych
skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

8. OCHRONA PRZED KOROZJA .

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy oczy-
$ci¢ do stopnia czystosci Sa 2 1/2 zgodnie z PN ISO 8501-1 , przewidywana chropo-
wato$¢ powierzchni 20-25um.

Jako farb¢ podktadowa zastosowac farbg gruntujaca epoksydowsa
Dobor farb nawierzchniowych:
2*  farba ftalowa stalowa - na konstrukcje,
Na napisy nalezy zastosowac:
3*  farbe ftalowg koloru czarnego: na tto pod napisy ,
4*  farbe ftalowg koloru biatego: na napisy i schematy elektryczne .

Do elementow wymagajacych ochrony , prace antykorozyjne nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-71/E-97053 .

9. TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA.

1. Wszystkie konstrukcje 1 ostony stalowe dla ktorych istnieje niebezpieczenstwo
pojawienia si¢ napigcia niebezpiecznego musza by¢ podtaczone do instalacji uziemia-
jacej obiektu lub przewodu PE

2. Kable i przewody nalezy uktada¢ w liniach prostych poziomych i pionowych

3. Catos¢ prac powinna by¢ wykonana przez osobg lub firme elektryczng upraw-
niong do wykonywania prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych.

Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z montazem sieci nalezy dokonac
pomiaréw zgodnie z wymaganiami normy PN-1EC 60364-5-61 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze

OPRACOWAL :
MQr inz. Zdzistaw Marciniak

Watbrzych, 10 Wrzesien 2018



DOKUMENTACJA RYSUNKOWA:

1/E
2/E

Rzut Lokalu Instalacja Elektryczna
Tablica Mieszkaniowa TM 230V
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