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E

Skala:
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N
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  Tytuł rysunku:

R
zut lokalu - branża 

elektryczna

Projektow
ał:

D
ata:

09.2018
 Tem

at:

 O
biekt:  Lokal m

ieszkalny, 
               ul.N

iepodległości 73/3,
               58-303 W

ałbrzych

Inw
estor:

      M
iejski Zarząd Budynków

 Sp. z o.o.
            58-304 W

ałbrzych,
            ul. G

en. A
ndersa 48

Przebudow
a lokalu m

ieszkalnego nr 3 
                      bez zm

iany sposobu użytkow
ania

- P
rojektow

ana tablica TM

- łącznik klaw
iszow

y 1-biegunow
y

  biały p/t, 16A
, 230V

, IP
44

- W
ypust sufitow

y 1-obw
, 230V

 IP
44

- G
niazdo w

tyczkow
e 10/16A

, 230V
,   

  pojedyńcze z bolcem
 uziem

iającym
 p/t

Legenda:

U
w

agi:

1) K
able i przew

ody układać zgodnie z norm
ą N

-S
C

P
-E

-004. 
2) G

niazdka w
tyczkow

e należy m
ocow

ać zgodnie w
ym

aganim
i 

norm
y P

N
-IE

C
 60364-7-701. 

3) Instalację gniazd nalezy w
ykonać pod tynkiem

 lub pod płytkam
i 

glazury  
w

 rurkach ochronnych R
L15 z zastosow

aniem
 przew

odów
 typu 

Y
D

Y
zo 3x2,5m

m
2.

4) Instalacje w
ew

nętrzną ośw
ietlenia łazienki i kuchni w

ykonać 
przew

odam
i

Y
D

Y
p 3x1,5m

m
2 pod tynkiem

 i w
 rurce ochronnej pod glazurą.

5) D
o rozdziału obw

odów
 i połączeń należy stosow

ać pogłębione 
puszki aparatow

e w
yposażone w

 dodatkow
e zaciski typu "W

A
G

O
". 

G
niazdka zabudow

ac nad zaciskam
i.

6) P
rzed przystąpieniem

 do realizacji instalacji należy lokalizację 
łączników

 i opraw
 dostosow

ać do przyjętej aranżacj.


