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1. Istnie jacy wywiew z pomieszczen kuchni wykorzystac do zwentylowanio pomieszczenio tazienki. Dla zapewenienia
lepszego ciagu nalezy zamontowac obrotowa nasade kominowo na przewodzie wywiewnym. Wywiew z pomieszczenia
kuchni i pokoju bedzie realziowany poprzez nowy przewdd prowadzony po elewacji tylnej budynku.
2 Nawiew sSwiezego powietrza do pomieszczenia tazienki bedzie realizowane poprzez drzwiowa kratke nawiewno o
Powiersehnl e it jaze ] it 2POeme, pep P.H.U. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3; 58-316 Walbrzych
3 Nawiew Swiezego powietrza do lokalu mieszkalego zapewnia istnie jocy otwdr nawiewny o srednicy 160mm wykonany WINWESTOR Niejokd Zoraad Budlynkon S 2o Podz. | Nr rys.
Scianie zewneirznej obok okna w pomieszczeniu kuchni zaokonczony kratkami nawiewnym, ktoéry nalezy przesunac. TEMAT: FreERusong, okely nr 7 przy Duotwllggo&wzs&%gqtygu
4 W oknoch noalezy zamontowaé nawiewniki okienne o wyda jnosci 30m3/h. MORR, wydzielenien tazienki z WG i wykonanien 1:50 J-6
S Przewody powietrzno — spalinowe grze jnikéw gazowych typu MORA wyprowodzic no zewnairz przez sciane Vet inataiaja §aLews | wentylacja

nawiewno - wyW|ewna

elewacy jna. — L .
Imie | nazwisko nr. upraw. Data Podpis

6 Istniejaca instalacje gozu w lokalu mieszkalnym nalezy zdemontowac
7 Nowo, imstamcjg gozu wykonoé¢ z rur miedzinnych tgczonych lutem twardym lub w systemie ksztoltek zoaciskowych.|PROJEKTOWAL | Ewa Agata Nowak 135/02/DUW |1510.2018r)

8 Instalacje poprowadzi¢ od istnie jocego gazomierza
9 Urzadzenia montowac& zgodnie z obowigzu jacymi przepisami



AutoCAD SHX Text
TEMAT:

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWAŁ

AutoCAD SHX Text
INWESTOR

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
Podz.

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
nr. upraw.

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Nr rys.

AutoCAD SHX Text
Imię i nazwisko

AutoCAD SHX Text
Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.

AutoCAD SHX Text
Wałbrzych ul. Gen. Andersa 48

AutoCAD SHX Text
%%UWC

AutoCAD SHX Text
%%UU

AutoCAD SHX Text
%%UN

AutoCAD SHX Text
%%UPł

AutoCAD SHX Text
%%Ulod

AutoCAD SHX Text
%%UKg

AutoCAD SHX Text
%%U1. Kuchnia

AutoCAD SHX Text
%%U2. Łazienka +WC

AutoCAD SHX Text
%%U3. Pokój

AutoCAD SHX Text
19.10.2018r.

AutoCAD SHX Text
Ewa Agata Nowak

AutoCAD SHX Text
 135/02/DUW 

AutoCAD SHX Text
 Przebudowa lokalu nr 4 przy ul. Dmowskiego 16 

AutoCAD SHX Text
w Wałbrzychu wraz z c.o. na paliwogazowe typu

AutoCAD SHX Text
MORA, wydzieleniem łazienki z WC i wykonaniem 

AutoCAD SHX Text
wentylacji nawiewno-wywiewnej.

AutoCAD SHX Text
2 Nawiew świeżego powietrza do pomieszczenia łazienki będzie realizowane poprzez drzwiową kratkę nawiewną o powierzchni nie mniejszej niż 220cm2. 
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3 Nawiew świeżego powietrza do lokalu mieszkalego zapewnia istniejący otwór nawiewny o średnicy 160mm wykonany w ścianie zewnętrznej obok okna w pomieszczeniu kuchni zakończony kratkami nawiewnym, który należy przesunąć.
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4 W oknach należy zamontować nawiewniki okienne o wydajności 30m3/h. 
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1. Istniejący wywiew z pomieszczeń kuchni wykorzystać do zwentylowania pomieszczenia łazienki. Dla zapewenienia lepszego ciagu należy zamontowac obrotowa nasadę kominowa na przewodzie wywiewnym. Wywiew z pomieszczenia kuchni i pokoju będzie realziowany poprzez nowy przewód prowadzony po elewacji tylnej budynku.
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5 Przewody powietrzno - spalinowe grzejników gazowych typu MORA wyprowadzić na zewnątrz przez ścianę elewacyjną.
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