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Legenda:

pion W1-W3,W5W6,W8 - projektowany wewnetrzny systemowy komin wentylacyjny @150 z blachy stalowej
chromoniklowej nierdzewnej gr.0,65mm, izolowany wetng mineralng 25mm, w obudowie z ptyty
O K-G12,5mm na profilach metalowych. Rewizje wykonac nad stropem powyzej wpiecia. Od
poziomu dachu przewody wykona¢ z rur systemowych dwusciennych izolowanych @150/225 mm
ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Obudowe tynkowac¢ i malowac dla ujednolicenia elewaciji.

Pion W9,W11 - projektowany przewod wentylacyjny @150 wyprowadzony od wpiecia pod stropem WC lub toalety M8
przez nieogrzewane toalety lub strych oraz 1 metr ponad dach. W czescach nieogrzewanych toalet lub
strychu izolowa¢ wetng mineralng 25mm, w obudowie z ptyty K-G12,5mm na profilach metalowych.

(j W czesci ponad dachem wykonanie z rur systemowych dwusciennych izolowanych @150/225 mm.
Rewizja w miejscu wpiecia do pionow. Zakonczy¢ wyrzutnig dachowg typu C tzw. parasol.

pion W4,W7,W10 - projektowany zewnetrzny systemowy komin wentylacyjny @150 z blachy stalowej chromoniklowej
nierdzewnej izolowany wetng mineralng. W obudowie z ptyt OSB na profilach metalowych. Obudowe
@m otynkowac¢ dla ujednolicania z elewacjg. Od poziomu dachu przewody wykonaé z rur systemowych
dwusciennych izolowanych @150/225 mm ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Rewizja w miejscu

wpiecia piondw.
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PROJEKTY BUDOWLANE

. [ Inwestor: Obiekt:
2) NaYVIeWﬂIkI $cienne montowac pod Migjski Zarzad Budynkéw w Watbrzychu Budynek mieszkalny,
oknmi. ul. Andersa 48, 58-304 Walbrzych ul.Nowy Swiat 6 . 58-300 Walbrzych
Temat: Wentylacja nawiewno-wywiewna oraz odprowadzenie
wod deszczowych budynku mieszkalnego przy Stadium: | Branza: | Arkusz Data:
ul. Nowy Swiat 6 w Walbrzychu. PB S A4 12.2015
Sporzadzit: mgr.inZ. Mirostaw Tytut rysunku: Skala:
Kociumbas 1:100
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