remont muru oporowego

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: remont muru oporowego
1| KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
0104-02 | istniejgcych fundamentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. IlI
A 0,8*0,8*9,30 m3 5,95
B 0,8 * 08 * 6,50 { Format skfadni: liczby nie powinny m3 41,60
rozpoczynac nieznaczgce zera. Pozycja ostrzezenia: 5 }
RAZEM 47,55
2| KNR4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
0108-06 | odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
0,25*0,8*(9,5+6,5) m3 3,20
RAZEM 3,20
3] KNR4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy| m3
0108-08 | nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.2 m3 3,20
RAZEM 3,20
4/ KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
0105-02 | na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. lll
poz.1 - poz.2 m3 44,35
RAZEM 44,35
5/ KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3
0205-02 | poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
09*(08+1,4+09+1,4+0,8)*(25+0,8) m3 15,74
RAZEM 15,74
6| KNR 2-01 | Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m3
0214-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.IlI-1V
Krotnos¢ = 18
poz.9 m3 0,83
poz.11 m3 3,50
04*18*0,5*2 m3 0,72
RAZEM 5,05
7| KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna | m3
0310-02 [ do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad
(kat.gr.111)
02*16*25*2 m3 1,60
RAZEM 1,60
8| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
poz.5 + poz.7 - poz.6 m3 12,29
RAZEM 12,29
9 K1l\1llg12(-)q|2 Podktady betonowe na podt.gruntowym - chudy beton m3
0,1*16*2,6*2 m3 0,83
RAZEM 0,83
10| KNR 2-02 | Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa m2
0616-01
1,6%2,6*2 m2 8,32
RAZEM 8,32
11| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do m3
0204-03 | 2.5m3 z uzyciem pompy do betonu
05*1,4*25*2 m3 3,50
RAZEM 3,50
12| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji t
0290-03 | monolit.budowli - prety gtadkie
0,024 *2 + 0,035 t 0,083
RAZEM 0,083
13| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
0290-04 | monolit.budowli - prety zebrowane
0,097 + 0,056 * 2 + 0,100 t 0,309
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RAZEM 0,309
14[ KNR 2-02 | Przypory zelbetowe - B20 m3
0234-08
analogia
04*(1,8*1,5+(1,9+0,4)/2*1,8)*2 m3 3,82
RAZEM 3,82
15 KNR 4-01 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub m
0210-04 | pionowych w elem.z betonu gruzowego
9,6 m 9,60
RAZEM 9,60
16| KNR4-01 | Wykucie wnek w $cianach z betonu zwirowego m2
0211-06
analogia
04*04*2 m2 0,32
RAZEM 0,32
17) KNR 2-02 | Belki i podciagi, zelbetowe stos.desk.obw.do przekr.do 10 | m3
0210-02
04*0,4*(95+0,2*2) m3 1,58
RAZEM 1,58
18| KNR 2-02 | Doptata za zbrojenie siatkg stalowa fi 12x12mm - 15x 15 m2
1106-07 | cm
analogia
poz.19 m2 8,00
RAZEM 8,00
19 KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm | m2
0211-03 | na scianach lub podtogach
analogia
1,0 * 1,0 * 8 <szacunkowo> m2 8,00
RAZEM 8,00
20| KNR 4-01 | Uzupetnienie niezbrojonych scian o grub.do 20 cm z m3
0203-02 | betonu monolitycznego - uzupetnienienie ubytkow
0,2 * poz.19 m3 1,60
RAZEM 1,60
21| KNR 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej $cian m2
0201-07
(0,8 +1,0)* (9,5 +6,5) m2 28,80
RAZEM 28,80
22| KNR 4-01 | Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grub.ponad 20 cm z m3
0203-03 | betonu monolitycznego B20 - scinaka cokotowa
0,25 * (0,8 +1,0) * (9,5 + 6,5) m3 7,20
RAZEM 7,20
23| KNR 4-01 | Iniekcja zarysowan i spekan m
0806-04
analogia
38+15+3,.2 m 8,50
08+21+16+25+22 m 9,20
RAZEM 17,70
24 KNR 4-01 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub m
0210-03 | pionowych w elem.z betonu gruzowego
1,4*3+7+7+7+7) m 43,40
RAZEM 43,40
25| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
0290-04 monolit.budowli - prety zebrowane
0,888 /1000 * poz.24 t 0,039
RAZEM 0,039
26 KNR 4-01 | Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m
0207-02 m2 w $cianach bez deskowan i stemplowan
poz.24 m 43,40
1,0*2 m 2,00
RAZEM 45,40
27| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - m2
0602-09 | wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
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(1,4*25-04*1,8)*2 m2 5,56
RAZEM 5,56
28| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
0603-09 | wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
0,8*(9,5+6,5) m2 12,80
05*(1,4+25*2)*2 m2 6,40
RAZEM 19,20
29| KNR 4-02 | Oczyszczenie otwordéw drenazowych szt.
0237-01
analogia
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
30 KNR 2-01 | Naprawa - uzupetnienie sgczkéw drenazowych m
0611-01
analogia
02*8 m 1,60
RAZEM 1,60
31 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
0108-19 rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
na odlegto$¢ do 1 km
poz.15* 0,4 * 0,1 m3 0,38
poz.16 * 0,2 m3 0,06
poz.19 * 0,05 m3 0,40
poz.24 * 0,05 * 0,05 m3 0,11
RAZEM 0,95
32| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
0108-20 [ rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.31 m3 0,95
RAZEM 0,95
33 cena Optaty za skltadowanie gruzu na wysypisku t
zaktadowa
poz.31 t 0,950
RAZEM 0,950
34 KNR 4-01 | Demontaz balustrad szt.
1306-01
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
35| KNR 4-01 [ Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do | szt.
0206-01 0.1 m2 przy gtebok. do 10 cm
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
36| KNR 2-02 [ Balustrady proste m
1209-02
10,5 + 3,40 m 13,90
RAZEM 13,90
37 KNR 4-01 | Miniowanie balustrad z pretow prostych m2
1212-06
poz.36 m2 13,90
RAZEM 13,90
38 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow| m2
1212-08 | ozdobnych
poz.37 m2 13,90
RAZEM 13,90
39 KNR 4-01 | Rozebranie stemplowan z drewna o przekroju ponad 250 m
0421-06 | cm2
(5,45+6,3+3,5)*3 m 45,75
RAZEM 45,75
40| KNR 4-01 | Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na m3
0311-02 zapr.cementowo-wapiennej o grub. ponad 1 ceg.
analogia
0,38*0,8*0,8 m3 0,24
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RAZEM 0,24
41) KNR 19-01 | Spoinowanie muréw - mury gtadkie m2
0827-01
0,8*0,8*2 m2 1,28
RAZEM 1,28
42| KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
0,25*(0,85*1,7+0,7*1,6+0,75* 1,6) m3 0,94
RAZEM 0,94
43| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat.ll o m2
0725-03 | podtozach z cegly,pustakow,gazo-i pianobetonow ( do 5
m2 w 1 miejscu )
5,35%2,90 * 2 m2 31,03
23*320*2*2 m2 29,44
RAZEM 60,47
44 KNR 4-01 | Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw blachy m2
0530-02 | ocynkowanej
0,4 *5,45 m2 2,18
0,3*3,05*2 m2 1,83
0,45*9,6 m2 4,32
RAZEM 8,33
45 KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m
0535-03
2,7 m 2,70
RAZEM 2,70
46 KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych m
0529-01 [ elementow z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
90+1,8 m 10,80
RAZEM 10,80
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