Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Parter, przedsionek klatki schodowej i zejscie do piwnicy
1| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1| 1202-09 | pow.podiogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
pekniec¢, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - sufity i spody biegéw schodowych
(1,61*2,37+1,23*2,34) +2*1,10 * 2,65 m2 12,524
RAZEM 12,524
2| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1] 202 1134-01 | sufity
poz.1 m2 12,524
RAZEM 12,524
3] KNR 2-02 | Wykonanie gtadzi wapiennych grub. 3 mm na sufitach m2
d.1| 2009-04 klatki schodowej
analogia
poz.2 m2 12,524
RAZEM 12,524
4] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1] 202 1134-01 sufity
poz.3 m2 12,524
RAZEM 12,524
5| KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1| 1510-01 | wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - sufit
z2.52.5.3
poz.4 m2 12,524
RAZEM 12,524
6/ KNR 13-16 | Matowanie powierzchni lamperii pokrytych olejnymi m2
d.1| 0113-01 powtokami malarskimi
analogia
1,40 * 13,66 + 2,56 m2 21,684
RAZEM 21,684
7] KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1]  1202-09 | pow.podtogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
peknig¢, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - $ciany
1,50 * 6,05+ 0,90 * 5,07 + 3,84 m2 17,478
RAZEM 17,478
8] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1| 202 1134-02 | $ciany
poz.7 m2 17,478
RAZEM 17,478
9] KNR 2-02 | Wykonanie gtadzi wapiennych grub. 3 mm na $cianach m2
d.1| 2009-02 klatki schodowej
analogia
poz.8 m2 17,478
RAZEM 17,478
10[ NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1] 202 1134-02 | $ciany
poz.9 m2 17,478
RAZEM 17,478
11] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1] 1505-01 | wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania $cian
poz.10 m2 17,478
RAZEM 17,478
12[ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng drewnianej balustrady | m2
d.1| 1209-10 | schodowej z tralkami
analogia | Wyszczegdlnienie robot:
1. Oczyszczenie i zeskrobanie tuszczacej sie farby.
2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem
Sciernym.
3. Pomalowanie farbg podktadowg miejsc
szpachlowanych.
4. Pomalowanie farbg olejng
0,80 * 2,47 m2 1,976
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RAZEM 1,976
13[ KNR-W 2-02| Montaz wykfadziny sciennej z tworzywa sztucznego m2
d.1| 1123-02 | (przemystowej)
analogia
1,40 * 13,66 + 2,56 m2 21,684
RAZEM 21,684
14{ KNR-W 2-02| Zgrzewanie wykfadziny sciennej m2
d.1| 1123-04
analogia
poz.13 m2 21,684
RAZEM 21,684
15| KNR AT-23 | Listwy zakonczeniowe obsadzane w cienkowarstwowej m
d.1| 0218-02 | zaprawie klejowej
analogia
13,66 m 13,660
RAZEM 13,660
16f KNNR 2 | Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz | m2
d.1| 1208-01 budynkéw pod plytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i
parkiet - parter i przedsionek
6,70 m2 6,700
RAZEM 6,700
17| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - | m2
d.1| 1118-01 przygotowanie podtoza
poz.16 m2 6,700
RAZEM 6,700
18] KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
d.1| 1118-08 | uktadane na klej metodg zwykig - ptytki gresowe
poz.17 m2 6,700
RAZEM 6,700
19| KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - m
d.1| 1120-01 cokolik 5 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek -
przygotowanie podtoza
13,66 m 13,660
RAZEM 13,660
20[ KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - m
d.1| 1120-02 | cokolik 5 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek
metodg zwyklig
poz.19 m 13,660
RAZEM 13,660
21| KNR 2-02 | Oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej - m2
d.1|  1121-01 przygotowanie podtoza na stopnicach i podstopnicach
(schody prowadzgce z przedsionka klatki schodowej na
parter i do piwnicy)
13*1,05*0,30 + 13 * 1,05 * 0,20 m2 6,825
RAZEM 6,825
22| KNR 2-02 | Oktadziny schodow z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej | m2
d.1| 1121-05 | metodg kombinowang
poz.21 m2 6,825
RAZEM 6,825
23| KNR4-01 | Wymiana poreczy drewnianej zejscia do piwnicy m
d.1| 0417-03
2,90 m 2,900
RAZEM 2,900
2 | pietro i bieg schodéw na parter z p6tpietrem
24| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.2| 1202-09 | pow.podtogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
peknig¢, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - sufit + bieg schodowy
2*161*2,37+2*1,10*2,65+1,15* 0,25+ 1,15*0,47 | m2 14,289
RAZEM 14,289
25/ NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podfozy preparatem gruntujgcym m2
d.2| 202 1134-01
poz.24 m2 14,289
RAZEM 14,289
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26 KNR 2-02 | Wykonanie gtadzi wapiennych grub. 3 mm na sufitach i na | m2
d.2| 2009-04 [ spodach biegow schodowych
analogia
poz.25 m2 14,289
RAZEM 14,289
27) NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podfozy preparatem gruntujgcym m2
d.2| 202 1134-01
poz.26 m2 14,289
RAZEM 14,289
28| KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2| 1510-01 | wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania - sufity i
z.52.5.3 | spody biegdw schodowych
poz.27 m2 14,289
RAZEM 14,289
29| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.2| 1202-09 | pow.podiogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
pekniec¢, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - Sciany + Sciana obok okna miedzy pietrami
1,38*5,75+1,32*7,89+1,41*0,80 + 1,32*0,97 + 1,50 | m2 22,258
RAZEM 22,258
30 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.2| 202 1134-02 | $ciany
poz.29 m2 22,258
RAZEM 22,258
31| KNR2-02 | Wykonanie gtadzi wapiennych grub. 3 mm na $cianach m2
d.2| 2009-02 | klatki schodowej
analogia
poz.30 m2 22,258
RAZEM 22,258
32| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.2[ 202 1134-02 | $ciany
poz.31 m2 22,258
RAZEM 22,258
33[ KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2| 1505-01 | wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania scian
poz.32 m2 22,258
RAZEM 22,258
34| KNR 13-16 | Matowanie powierzchni lamperii pokrytych olejnymi m2
d.2| 0113-01 | powlokami malarskimi
analogia
1,40 * 13,38 + 0,51 m2 19,242
RAZEM 19,242
35| KNR-W 2-02 | Montaz wyktadziny $ciennej z tworzywa sztucznego m2
d.2| 1123-02 | (przemystowej)
analogia
poz.34 m2 19,242
RAZEM 19,242
36| KNR-W 2-02 | Zgrzewanie wyktadziny $ciennej m2
d.2| 1123-04
analogia
poz.35 m2 19,242
RAZEM 19,242
37| KNR AT-23 | Listwy zakonczeniowe obsadzane w cienkowarstwowe; m
d.2| 0218-02 zaprawie klejowej
analogia
13,38 m 13,380
RAZEM 13,380
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38 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng drewnianej balustrady | m2
d.2| 1209-10 | schodowej z tralkami
analogia | Wyszczegdlnienie robot:
1. Oczyszczenie i zeskrobanie tuszczacej sie farby.
2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem
$ciernym.
3. Pomalowanie farbg podktadowg miejsc
szpachlowanych.
4. Pomalowanie farba olejng
3,25%0,80 m2 2,600
RAZEM 2,600
39 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng policzkéw schodow m2
d.2| 1209-10 | drewnianych
analogia
2,64 *0,30 m2 0,792
RAZEM 0,792
40| KNR 4-01 | Demontaz listew przysciennych m
d.2| 0815-08
analogia
5,9 m 5,900
RAZEM 5,900
41| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - | pietro i m2
d.2| 0818-05 | potpietro
2*1,61*2,37+1,23*0,53 m2 8,283
RAZEM 8,283
42| KNR 0-21 | Montaz ptyt podtogowych OSB grub. 25 mm - na m2
d.2| 4007-03 | deskowaniu | pietra i potpietra
poz.41 m2 8,283
RAZEM 8,283
43[ KNR-W 2-02| Montaz wyktadziny z tworzyw sztucznych rulonowej m2
d.2| 1123-02 | przemystowej
analogia
2*1,61*2,37+1,23*0,53 m2 8,283
RAZEM 8,283
44/ KNR-W 2-02| Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.2| 1123-04
analogia
poz.43 m2 8,283
RAZEM 8,283
45| KNR 2-02 | Montaz listew przysciennych o przekroju przestrzennym m
d.2| 1113-06 | (panelowych)
analogia
5,9 m 5,900
RAZEM 5,900
46| KNNR7 | Demontaz profili metalowych ze stopni schodowych m
d.2| 0507-04
z.0.3.4.
8*1,05 m 8,400
RAZEM 8,400
47| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych ze stopni m2
d.2| 0818-05 | schodowych
8*1,05*0,30 m2 2,520
RAZEM 2,520
48[ KNR 2-02 | Wyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - m2
d.2| 1114-03 | wykiadzina przemystowa na stopnicach i podstopnicach
8*1,05*0,30 +8*1,05* 0,20 m2 4,200
RAZEM 4,200
49| KNR-W 2-02 | Zatozenie katownikow aluminiowych na krawedziach m
d.2| 1125-04 | stopnischodowych
analogia
1,05*8 m 8,400
RAZEM 8,400
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3 Il pietro i bieg schodéw na | pietro z p6tpietrem
50 KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.3] 1202-09 | pow.podtogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
peknig¢, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - sufit + bieg schodowy
(2,38*1,07+2,37*1,60) +(2*1,10* 2,65+ 1,15* 0,25 + | m2 12,997
1,15*0,47)
RAZEM 12,997
51 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym m2
d.3| 202 1134-01
poz.50 m2 12,997
RAZEM 12,997
52| KNR 2-02 | Wykonanie gtadzi wapiennych grub. 3 mm na sufitach i na | m2
d.3| 2009-04 | spodach biegéw schodowych
analogia
poz.51 m2 12,997
RAZEM 12,997
53] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym m2
d.3| 202 1134-01
poz.52 m2 12,997
RAZEM 12,997
54 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3] 1510-01 | wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania - sufity i
2.52.5.3 | spody biegdw schodowych
poz.53 m2 12,997
RAZEM 12,997
55 KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.3] 1202-09 | pow.podtogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
peknig¢, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - $ciany + $ciana obok okna miedzy pietrami
1,38*5,75+1,32*7,89+1,41*0,80+1,32*0,97 + 1,50 | m2 22,258
RAZEM 22,258
56 NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.3| 202 1134-02 | $ciany
poz.55 m2 22,258
RAZEM 22,258
57 KNR 2-02 | Wykonanie gtadzi wapiennych grub. 3 mm na $cianach m2
d.3] 2009-02 klatki schodowej
analogia
poz.56 m2 22,258
RAZEM 22,258
58| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.3| 202 1134-02 | sciany
poz.57 m2 22,258
RAZEM 22,258
59 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3] 1505-01 | wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania $cian
poz.58 m2 22,258
RAZEM 22,258
60| KNR 13-16 | Matowanie powierzchni lamperii pokrytych olejnymi m2
d.3| 0113-01 powtokami malarskimi
analogia
1,40 * 13,38 + 0,51 m2 19,242
RAZEM 19,242
61| KNR-W 2-02 | Montaz wyktadziny $ciennej z tworzywa sztucznego m2
d.3| 1123-02 (przemystowe;j)
analogia
poz.60 m2 19,242
RAZEM 19,242
62| KNR-W 2-02| Zgrzewanie wyktadziny $ciennej m2
d.3| 1123-04
analogia
poz.61 m2 19,242
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RAZEM 19,242
63| KNR AT-23 | Listwy zakonczeniowe obsadzane w cienkowarstwowe; m
d.3| 0218-02 | zaprawie klejowej
analogia
13,38 m 13,380
RAZEM 13,380
64 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng drewnianej balustrady | m2
d.3| 1209-10 | schodowej z tralkami
analogia | Wyszczegdlnienie robot:
1. Oczyszczenie i zeskrobanie tuszczacej sie farby.
2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem
$ciernym.
3. Pomalowanie farbg podktadowg miejsc
szpachlowanych.
4. Pomalowanie farbg olejng
3,25%0,80 m2 2,600
RAZEM 2,600
65 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng policzkéw schodéw m2
d.3] 1209-10 | drewnianych
analogia
2,64 *0,30 m2 0,792
RAZEM 0,792
66| KNR 4-01 | Demontaz listew przysciennych m
d.3| 0815-08
analogia
5,9 m 5,900
RAZEM 5,900
67| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - Il pietro i m2
d.3| 0818-05 | potpietro
2*1,61*2,37+1,23*0,53 m2 8,283
RAZEM 8,283
68| KNR 0-21 | Montaz ptyt podtogowych OSB grub. 25 mm - na m2
d.3| 4007-03 | deskowaniu Il pietra i potpietra
poz.67 m2 8,283
RAZEM 8,283
69| KNR-W 2-02| Montaz wyktadziny z tworzyw sztucznych rulonowej m2
d.3| 1123-02 | przemystowej
analogia
2*1,61*2,37+1,23*0,53 m2 8,283
RAZEM 8,283
70| KNR-W 2-02| Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.3] 1123-04
analogia
poz.69 m2 8,283
RAZEM 8,283
71 KNR 2-02 | Montaz listew przysciennych o przekroju przestrzennym m
d.3| 1113-06 | (panelowych)
analogia
5,9 m 5,900
RAZEM 5,900
72 KNNR7 | Demontaz profili metalowych ze stopni schodowych m
d.3] 0507-04
z.0.3.4.
8*1,05 m 8,400
RAZEM 8,400
73| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych ze stopni m2
d.3| 0818-05 | schodowych
8*1,05*0,30 m2 2,520
RAZEM 2,520
74| KNR2-02 | Wyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - m2
d.3| 1114-03 | wykiadzina przemystowa na stopnicach i podstopnicach
8*1,05*0,30 +8*1,05*0,20 m2 4,200
RAZEM 4,200
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75| KNR-W 2-02| Zatozenie kgtownikow aluminiowych na krawedziach m
d.3| 1125-04 | stopni schodowych
analogia
1,05*8 m 8,400
RAZEM 8,400
4 Ostatnia kondygnacja + bieg schodowy na Il pietro z potpietrem
76| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.4| 1202-09 | pow.podtogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
peknig¢, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - sufit + skos
2,37*1,74 +2,37 * 3,12 m2 11,518
RAZEM 11,518
77( NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym m2
d.4| 202 1134-01
poz.76 m2 11,518
RAZEM 11,518
78| KNR 2-02 | Wykonanie gtadzi wapiennych grub. 3 mm na sufitach i na | m2
d.4| 2009-04 | spodach skosie
analogia
poz.77 m2 11,518
RAZEM 11,518
79 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym m2
d.4| 202 1134-01
poz.78 m2 11,518
RAZEM 11,518
80[ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.4| 1510-01 | wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania - sufity i
z.sz.5.3 skosy
poz.79 m2 11,518
RAZEM 11,518
81 KNR 4-01 [ Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.4| 1202-09 | pow.podiogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
pekniec¢, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - $ciany
0,95* (1,06 + 1,36 + 1,30) + 2,60 * 0,80 + 2,36 * 0,85+ 2 * | m2 18,613
(0,47 +0,90) + 3,93 * 2,10
RAZEM 18,613
82[ NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.4| 202 1134-02 | $ciany
poz.81 m2 18,613
RAZEM 18,613
83| KNR 2-02 | Wykonanie gtadzi wapiennych grub. 3 mm na $cianach m2
d.4| 2009-02 klatki schodowej
analogia
poz.82 m2 18,613
RAZEM 18,613
84/ NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatem gruntujgcym - m2
d.4| 202 1134-02 | sciany
poz.83 m2 18,613
RAZEM 18,613
85| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.4| 1505-01 | wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania $cian
poz.84 m2 18,613
RAZEM 18,613
86| KNR 13-16 | Matowanie powierzchni lamperii pokrytych olejnymi m2
d.4| 0113-01 | powlokami malarskimi
analogia
1,40 * 10,67 m2 14,938
RAZEM 14,938
87| KNR-W 2-02| Montaz wyktadziny $ciennej z tworzywa sztucznego m2
d4| 1123-02 | (przemystowej)
analogia
poz.86 m2 14,938
RAZEM 14,938

-7-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101 Uzytkownik: Alina Korzen




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
88| KNR-W 2-02| Zgrzewanie wyktadziny $ciennej m2
d4| 1123-04
analogia
poz.87 m2 14,938
RAZEM 14,938
89| KNR AT-23 | Listwy zakonczeniowe obsadzane w cienkowarstwowej m
d.4| 0218-02 [ zaprawie klejowej
analogia
10,67 m 10,670
RAZEM 10,670
90[ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng drewnianej balustrady | m2
d.4| 1209-10 | schodowej z tralkami
analogia | Wyszczegdlnienie robot:
1. Oczyszczenie i zeskrobanie tuszczacej sie farby.
2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem
$ciernym.
3. Pomalowanie farbg podktadowg miejsc
szpachlowanych.
4. Pomalowanie farba olejng
0,80 * 8,55 m2 6,840
RAZEM 6,840
91 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng policzkéw schodow m2
d.4| 1209-10 | drewnianych
analogia
0,30 *3,73 m2 1,119
RAZEM 1,119
92 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej m2
d.4| 1209-10 | stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2
0,80 * 1,90 * 2,75 <wsp.> m2 4,180
RAZEM 4,180
93] KNR 4-01 | Demontaz listew przysciennych m
d.4| 0815-08
analogia
5,39 m 5,390
RAZEM 5,390
94| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ostatnia m2
d.4| 0818-05 | kondygnacja i pétpietro
2,37 *1,16 + 2,37 * 1,30 m2 5,830
RAZEM 5,830
95| KNR 0-21 | Montaz ptyt podtogowych OSB grub. 25 mm - na m2
d.4| 4007-03 | deskowaniu ostatniej kondygnaciji i ptpietra
poz.94 m2 5,830
RAZEM 5,830
96| KNR-W 2-02| Montaz wyktadziny z tworzyw sztucznych rulonowej m2
d4| 1123-02 | przemystowej
analogia
poz.95 m2 5,830
RAZEM 5,830
97| KNR-W 2-02| Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d4| 1123-04
analogia
poz.96 m2 5,830
RAZEM 5,830
98 KNR 2-02 | Montaz listew przysciennych o przekroju przestrzennym m
d.4| 1113-06 | (panelowych)
analogia
5,39 m 5,390
RAZEM 5,390
99 KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych ze stopni m2
d.4| 0818-05 | schodowych
15*1,05* 0,30 m2 4,725
RAZEM 4,725
100 KNR 2-02 | Wykiadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - m2
d.4| 1114-03 | wykiadzina przemystowa na stopnicach i podstopnicach
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15*1,05*0,30 + 15* 1,05 * 0,20 m2 7,875
RAZEM 7,875
101| KNR-W 2-02| Zatozenie kgtownikow aluminiowych na krawedziach m
d.4| 1125-04 | stopni schodowych
analogia
15* 1,05 m 15,750
RAZEM 15,750
5 Wywoz i sktadowanie gruzu i Smieci
102 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
2,00 m3 2,000
RAZEM 2,000
103 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.102 m3 2,000
RAZEM 2,000
104 Koszt sktadowania gruzu t
d.5| kalk. wtasna
poz.103 * 1,5 t 3,000
RAZEM 3,000
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