Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Remont kominéw
1| KNR-W 4-01| Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do| szt.
d.1| 0433-02 |5m-50%
1*50% szt. 0,500
RAZEM 0,500,
2| KNR4-01 | Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym m3
d.1| 0310-02 | miejscu ponad 0.5 m3 - cegta budowlana klinkierowa petna
(komin wspélny z budynkiem nr 33) - 50%
(2,60 * 0,40 * 1,15) * 50% m3 0,598
RAZEM 0,598
3] KNR 2-02 | Spoinowanie $cian komindéw zaprawg cementowg m2
d.1| 0923-01 niebarwiong - 50%
[(2,60 +0,40) * 2 * 1,15] * 50% m2 3,450
RAZEM 3,450
4| KNR-W 4-01| Rozebranie czap kominowych murowanych z cegty - 50% | m2
d.1| 0346-02
analogia
(2,70 * 0,50) * 50% m2 0,675
RAZEM 0,675
5| KNR2-02 | Nakrywy komindw o $r.gr.7cm - czapki kominowe m2
d.1| 0219-05 | zelbetowe 50%
poz.4 m2 0,675
RAZEM 0,675
6] KNR4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg
d.1| 0202-01 | gtadkich lub zebrowanych o $r. do 6 mm - 50%
poz.5 <m2> * 3 <kg/m2> kg 2,025
RAZEM 2,025
7] KNR 2-02 | Zabezpieczenie $rodkami impregnacyjnymi czapek m2
d.1] 0602-01 kominowych - 50%
analogia
poz.5 m2 0,675
RAZEM 0,675
8/ KNR K-05 | Rozebranie elementdw z blachy - obrébki komindw, m2
d.1| 0101-06 | opierzen, okapy, bez odzysku - 50%
(2,60 +0,40) * 2 * 0,35 * 50% m2 1,050
RAZEM 1,050
9] KNR K-05 | Obrobka kominow tasmg Koraflex - 50% m
d.1| 0205-03
analogia
(2,60 +0,40) * 2 * 50% m 3,000
RAZEM 3,000,
2 Wywoz i sktadowanie gruzu
10 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-11 samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km - 50%
(poz.2 + poz.4 * 0,07) * 50% m3 0,323
RAZEM 0,323
11| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - 50%
Krotno$¢ = 8
poz.10 m3 0,323
RAZEM 0,323
d1§ Sktadowanie gruzu - 50% t
poz.11*1,5 t 0,485
RAZEM 0,485
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