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LAZIENKA
6,62 m3

PRZEKROJ A-A

wyrzutnik +
parasol

rura wentylacyjna
©150/225 mm

test

przejscie
dachowe

rura wentylacyjna
2150 mm

trojnik @150 mm
wyczystka

skraplacz
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projektowany wkiad kominowy

pr przewody wentylacji wywiewnej z blachy

stalowej ocynkowanej @150 mm w zabudowie z piyt

gipsowo-kartonowych wodo- i ognioodpornych gr. 12,5

mm z wypelnieniem 5 cm warstwa welny mineralnej
wraz z wyczystka i odskraplaczem

projektowany nawiewnik cignieniowy
0 wydajnosci 70 m3/h montowany

w ramie okna istniejacy nawiewnik cisnieniowy
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projektowana kratka nawiewna |
0 pow. czynnej 200 cm2 montowana
w drzwiach fazienki

‘ KUCHNIA
24,91 m3
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Stronie

z blachy zaroodpornej @150
H =ok. 17,0 mb

istniejacy piec kominkowy
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POKOJ 3

‘ 30,19 m3
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POKOJ 1
54,51 m3

POKOJ 2
52,94 m3

istniejgcy nawiewnik cisnieniowy
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istniejacy nawiewnik cisnieniowy /
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\_projektowany nawiewnik ci§nieniowy
0 wydajnosci 70 m3/h montowany

w ramie okna




