Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[ jm. |

Poszcz.

Razem

KOSZTORYS:

1

Remont klatki schodowej

1| KNR 4-01
d.1| 1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podfogi ponad 5 m2 - Sciany

m2

(9,00*2+2,20)*1,91+220*0,77-(1,43*1,35+1,00 *
0,55)+1,85*2*1,91+220*0,77-1,00*0,55+ 3,25~
215+(1,44*2+220)*2,05+2,90*2,10+1,60*2*
1,66+3,25* 1,66+ (1,44*2+2,20)*1,45+235%1,55+
2,06*2*155+2,65*1,95+(1,62*2+2,20)* 1,85+
2,656*195+1,83*2*150+296*3,30+(1,70*2 +
2,20)2,30+2,30*1,70+2,75*2* 1,05+ 3,00 2,43 +
(1,68*2+2,20)*2,13+1,40*1,92+ (3,90 *2+2,20) *
1,50 * 2

m2

207,611

RAZEM

207,611

KNR 4-01
1208-02

2N

tugowanie farby olejnej z tynkéw Scian

m2

(9,00*2+2,20)*1,45+220*1,45-(1,43*1,45+1,00
1,45)+185*2*1,45+220*1,45-1,00*1,45+3,25"*
1,45+ (1,44*2+220)*1,45+290*1,45+160*2"*
1,45+325*145+(1,44*2+2,20)*1,45+235* 145+
2,05*2*1,45+2,65*1,45+(1,62*2+2,20)* 1,45+
2,65*1,45+183*2*1,40+296*1,45+ (1,702 +
2,20)*1,45+230%1,45+2,75*2*1,45+3,00* 1,45 +
(1,68*2+2,20)*1,45+1,40*1,45+(3,90*2+2,20) *
1,45*2

m2

166,277

RAZEM

166,277

KNR 4-01
1202-09

oW

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podtogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperaciji
peknig¢, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - sufity

m2

(6,42+1,86+1,72+1,75+ 1,50+ 1,93 + 1,50 + 1,90 +
1,50 +1,70) * 2,20 + 2,20 * 3,90 * 2

m2

65,076

RAZEM

65,076

KNR 4-01
1202-09

o

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podtogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperaciji
peknig¢, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - biegi schodowe od spodu

m2

(2,42+2,60+2,66+2,32+2,32+2,95+2,90+290)*
1,05

m2

22,124

RAZEM

22,124

KNR 4-01
0701-05

S

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2 - 20%

m2

(poz.1 + poz.2) * 20%

m2

74,778

RAZEM

74,778

KNR 4-01
0716-02

o))

Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z
cegly i pustakéw na Scianach w pomieszczeniach o
pow.podtogi ponad 5 m2

m2

poz.5

m2

74,778

RAZEM

74,778

KNR 4-01
0701-08

N

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodoéw o powierzchni odbicia do 5 m2 -
10%

m2

(poz.3 + poz.4) * 10%

m2

8,720

RAZEM

8,720

KNR 4-01
0716-04

o)

Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na
podtozu z cegly i pustakow na stropach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2

m2

poz.7

m2

8,720

RAZEM

8,720

NNRNKB
202 1134-02

o ©

(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym -
Sciany

m2

poz.1 + poz.2

m2

373,888

RAZEM

373,888
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10| KNR 2-02 | Wykonanie gtadzi wapiennych grub. 3 mm na $cianach m2
d.1| 2009-02 klatki schodowej
analogia
poz.9 m2 373,888
RAZEM 373,888
11 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1| 202 1134-02| $ciany
poz.10 m2 373,888
RAZEM 373,888
12| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1| 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania $cian
poz.1 m2 207,611
RAZEM 207,611
13| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow m2
d.1| 1206-04 | wewnetrznych Scian z jednokrotnym szpachlowaniem
2.52.2.3.
poz.2 +2,70 * 2,10 m2 171,947
RAZEM 171,947
14 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1| 202 1134-01 | sufity
poz.3 + poz.4 m2 87,200
RAZEM 87,200
15 KNR 2-02 | Wykonanie gtadzi wapiennych grub. 3 mm na sufitach m2
d.1| 2009-04 klatki schodowej
analogia
poz.14 m2 87,200
RAZEM 87,200
16| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1] 202 1134-01| sufity
poz.15+ (0,30 + 0,40) * 1,10 * 3 m2 89,510
RAZEM 89,510
17| KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1] 1510-01 | wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania - sufity +
z.52.5.3 belki schodowe
poz.16 + (0,30 + 0,40) * 1,10 * 4 m2 92,590
RAZEM 92,590
18] KNR 4-01 | Miniowanie powierzchni metalowych petnych m2
d.1] 1212-03 | szpachlowanych jednokrotnie - stalowe belki stropowe
(0,40 +0,20) *1,10*4 + 0,20 * 2,20 * 3 m2 3,960
RAZEM 3,960
19 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni m2
d.1| 1212-02 | metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie z
oczyszczeniem - stalowe belki stropowe
poz.18 m2 3,960
RAZEM 3,960
20| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej m2
d.1| 1209-10 | stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2 - drzwi drewniane z oscieznicg do WC, lokali i na
strych
(1,10*2,00+1,10*2,15*3+ 0,90 * 2,00 + 0,80 * 1,76 + | m2 49,460
1,00*2,25+1,10*1,10+ 1,00 *2,05*3*2) * 1,75
<wsp.>
RAZEM 49,460
21| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j m2
d.1| 1209-10 stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2 - drzwi przeszklone dwustronnie
2,20 *2,95 * 2,75 <wsp.> m2 17,848
RAZEM 17,848
22| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
d.1| 1212-02 | metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie z
oczyszczeniem - drzwi stalowe z oscieznicg
(0,95*2,20 +0,85*2,10 + 1,00 * 2,10) * 2,5 <wsp.> m2 14,938
RAZEM 14,938
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23| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat stalowych z pretow | m2
d1l 1212-05 prostych z oczyszczeniem i przygotowaniem powierzchni
1,15*2,40+ 1,35 2,25 + 1,45 * 2,80 m2 9,858
RAZEM 9,858
24{ KNR-W 2-02| Balustrady schodowe - drewniane - porecze profilowane m
d.1| 1035-04 | 40x65 z drewna liSciastego
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
25| KNR 2-02 | Oktadziny stopnic schoddw z ptytek uktadanych na klej - m2
d.1] 1121-01 przygotowanie podtoza
1,10 * 0,30 * 21 m2 6,930
RAZEM 6,930
26| KNR 2-02 | Oktadziny stopnic schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych | m2
d.1| 1121-05 | na klej metodg kombinowang
poz.25 m2 6,930
RAZEM 6,930
27| KNR 2-02 | Oktadziny podstopnic schodow z ptytek uktadanych na klej | m2
d.1] 1121-01 - przygotowanie podioza
1,10* 0,18 * 21 m2 4,158
RAZEM 4,158
28] KNR 2-02 | Oktadziny podstopnic schodow z plytek 30x30 cm m2
d.1| 1121-05 | uktadanych na klej metodg kombinowang
poz.27 m2 4,158
RAZEM 4,158
29[ KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadane na klej - | m2
d.1| 1118-01 przygotowanie podtoza na | spoczniku
1,53*2,20 m2 3,366
RAZEM 3,366
30| KNR2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
d.1| 1118-08 | uktadane na klej metodg zwykig - ptytki gresowe na |
spoczniku
poz.29 m2 3,366
RAZEM 3,366
31 Oczyszczenie i uzupetnienie spoinowania ptytek na m2
d.1] wycena parterze i spocznikach schodowych
indywidualna
1,70*2,20* 3 m2 11,220
RAZEM 11,220
32| KNR-W 4-01 Uzupetnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym | m2
d.1] 0809-06 | miejscu z plytek
1,50 m2 1,500
RAZEM 1,500
33| KNR 4-01 | Naprawa zewnetrznych stopni schodowych z wykonaniem | szt.
d.1] 0205-08 | wzmocnienia otworéw wentylacyjnych w podstopnicach
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
34| KNR-W 2-02 | Zatozenie katownikow aluminiowych antyposlizgowych na | m
d.1| 1125-04 | krawedziach stopni
analogia
145*3 m 4,350
RAZEM 4,350
35 KNR 2-02 | Naprawa stopni schodowych z wykonaniem warstwy m2
d.1] 1102-03 | wyrownawczej grub. 10 mm z zaprawy renowacyjnej
analogia modyfikowanej
1,10*0,30 *55+ 1,10 * 0,28 * 15 m2 22,770
RAZEM 22,770
36[ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg o podwyzszone;j m
d.1| 1514-05 | wytrzymatosci na Scieranie stopnic i podstopnic schoddw
analogia klatki schodowej z oczyszczeniem i wyrownaniem poditoza
(0,30 +0,18)* 1,10 * 55 + (0,28 + 0,18) * 1,10 * 15 m 36,630
RAZEM 36,630
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37| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - na pietrach i we | m2
d.1] 0818-05 | wspolnych przedpokojach
(1,10 +1,72 + 1,50 + 2,65) * 2,20 + 3,90 * 2,20 * 2 m2 32,494
RAZEM 32,494
38| KNR4-01 | Rozebranie ptyt podtogowych m2
d.1| 0428-02
analogia
poz.37 m2 32,494
RAZEM 32,494
39 KNR0-21 | Montaz ptyt podtogowych OSB m2
d.1| 4007-03
poz.38 m2 32,494
RAZEM 32,494
40| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.1] 1112-05 | izolacyjnej rulonowe - wyktadzina przemystowa
poz.39 m2 32,494
RAZEM 32,494
411 KNR 4-01 | Zerwanie listew przysciennych z drewna lisciastego m
d.1| 0815-08
analogia
25,0 m 25,000
RAZEM 25,000
42| KNR 2-02 | Utozenie listew przysciennych drewnianych m
d.1| 1113-08
poz.41 m 25,000
RAZEM 25,000
43| KNR-W 2-02| Montaz aluminiowych listew wykonczeniowych m
d1| 1125-04
analogia
1,20* 6 m 7,200
RAZEM 7,200
44| KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg poreczy m
d.1| 1514-04 drewnianych
analogia
265*6 m 15,900
RAZEM 15,900
45| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng policzkow schodow m2
d.1| 1209-10 | drewnianych
analogia
0,26 *0,30*0,5* 65 m2 2,535
RAZEM 2,535
46 TZKNBK XII | Wzmocnienie - usztywnienie balustrady schodowe;j m
d.1| 0401-59
analogia
28,55 m 28,550
RAZEM 28,550
47 KNR 4-01 | Wymiana elementéw schodéw drewnianych - tralki szt.
d.1| 0417-06
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
48[ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng drewnianej balustrady | m2
d.1| 1209-10 | schodowej azurowej z tralkami
analogia | Wyszczegdlnienie robot:
1. Oczyszczenie i zeskrobanie tuszczacej sie farby.
2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem
$ciernym.
3. Pomalowanie farbg podktadowg miejsc
szpachlowanych.
4. Pomalowanie farba olejng
(1,30 +2,90 + 3,00 + 3,00 + 2,75+ 2,75+ 3,35+ 3,35 + m2 27,123
3,30 +2,85) * 0,95
RAZEM 27,123
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49| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanych | m2
d.1| 1209-10 | elementow drewnianych o powierzchni ponad 1.0 m2 -
drewniana obudowa wytazu dachowego
(0,60 +0,70) *2* 0,40 + 0,60 * 0,70 m2 1,460
RAZEM 1,460
50| KNR0-19 | Wymiana drewnianego naswietla okiennego w $ciance na | m2
d.1] 0929-11 parterze
analogia
2,20*1,15 m2 2,530
RAZEM 2,530
51 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i m
d.1| 1212-31 | gazowych o srednicy ponad 50 do 100 mm
3,0+30+3,0+25+12,0 m 23,500
RAZEM 23,500
52[ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i m
d.1| 1212-28 | gazowych o $rednicy do 50 mm
1,0+1,0+10+35+1,0+35+1,0+20+3,0+8,0+ m 33,000
8,0
RAZEM 33,000
53] KNR 5-08 [ Mocowanie rurek kablowych PCV na uchwytach m
d.1| 0110-01
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
54 KNR 5-08 | Montaz uchwytow UM pod rury winidurowe uktadane m
d.1] 0101-09 | pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie -
osadzenie w podtozu z cegly
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
2 Remont piwnicy
55| KNR 4-01 [ Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2| 0701-05 | wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
(4,40+2,16+2,80) * 2,53 +2,70* 2,10 m2 29,351
RAZEM 29,351
56/ KNR 4-01 [ Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na | m2
d.2[ 0716-02 | podtozu z cegly i pustakdw na $cianach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.55 m2 29,351
RAZEM 29,351
57| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2| 0701-05 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
(1,95 +2,20)*2* 2,11 m2 17,513
RAZEM 17,513
58 KNR4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na m2
d.2| 0715-02 | podtozu z cegly i pustakdw cegly i pustakdw na $cianach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.57 m2 17,513
RAZEM 17,513
59| KNR 4-01 [ Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2| 0701-11 | wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3,00*2,16 + 1,95 * 2,20 m2 10,770
RAZEM 10,770
60[ KNR 4-01 [ Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na | m2
d.2| 0716-04 | podtozu z cegty i pustakow na stropach w
pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5 m2
3,00*2,16 m2 6,480
RAZEM 6,480
61] KNR 4-01 [ Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na m2
d.2| 0715-04 | poditozu z cegly i pustakow cegly i pustakow na stropach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
1,95 *2,20 m2 4,290
RAZEM 4,290
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62 NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.2| 202 1134-02 | $ciany
(4,40 +2,16 +2,80) * 2,55+ 2,70 * 2,10 m2 29,538
RAZEM 29,538
63| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.2| 202 1134-01 | sufity
6,48 m2 6,480
RAZEM 6,480
64| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw [ m2
d.2| 1204-02 | wewnetrznych Scian
(4,40 +2,16 +2,80) * 1,10 m2 10,296
RAZEM 10,296
65| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow m2
d.2| 1206-02 | wewnetrznych scian bez szpachlowania
z2.52.2.3.
(4,40+2,16 +2,80) *1,45+2,70 * 2,10 m2 19,242
RAZEM 19,242
66| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw | m2
d.2| 1204-01 wewnetrznych sufitow
z2.52.2.3.
6,48 m2 6,480
RAZEM 6,480
67| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow - m2
d.2| 1501-01 piwnice
17,51 + 4,29 m2 21,800
RAZEM 21,800
68 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej m2
d.2| 1209-10 stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2
(1,10 *2,00 + 0,90 * 2,50 + 0,95 * 2,00 + 1,10 * 1,96) * 2 m2 17,012
RAZEM 17,012
69| KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 | m2
d.2] 1105-01 | mm zatarte na gtadko
10,77 m2 10,770
RAZEM 10,770
70| KNR-W 2-02 [ Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce - pogrubienie m2
d.2| 1105-02 | warstwy o 1 mm
Krotno$¢ = 3
10,77 m2 10,770
RAZEM 10,770
71 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.5 * 0,025 + poz.7 * 0,025 + poz.37 * 0,003 + poz.38 * [ m3 4,016
0,012 + poz.55 * 0,025 + poz.57 * 0,025 + poz.59 * 0,025
RAZEM 4,016
72 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.71 m3 4,016
RAZEM 4,016
73 Koszt sktadowania gruzu t
d.2| kalk. wtasna
poz.72* 1,5 t 6,024
RAZEM 6,024
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