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Niniejszym akceptujemy bez uwag. dokumentacj¢ projektowa pt. ,,Remont
muru oporowego” przy budynku 11 Listopada 133 w Walbrzychu dziatka nr 440/2
obr. Nowe Miasto nr 26



Watbrzych 31.10.2018 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409)
z pdzniejszymi zmianami
o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz z zasadami wiedzy techniczne;.



1 DANE EWIDENCYJNE

1.1 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania
1. Umowa zawarta pomigdzy inwestorem, a tut. pracownia
2. Ogledziny na obiekcie i wykonana inwentaryzacja.
3. Polskie Normy

1.2 Informacja dotyczace wpisania do rejestru zabytkow.
Obiekt nie znajduje si¢ w wykazie zabytkow.

1.3 Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji znajduje si¢ dziatka o nr 440/2 obr. Nowe
Miasto nr 26 nalezaca do inwestora. Roboty budowlane nie spowoduja ograniczenia dostgpu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz $rodkéw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostgp $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

2 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

2.1 Lokalizacja

Mur oporowy usytuowany jest na czgsci dtugos$ci granicy dzialki — na jej trzech bokach. W
rzucie z géry mur ma ksztatt zblizony do litery ,,U”. Teren przy murze po obu jego stronach —
nieutwardzony. Wewnatrz §cian muru oporowego znajduje si¢ podwodrze oraz murowane z
cegly $ciany po budynku gospodarczym (od strony wschodniej). Oczep muru w wigkszosci
licuje si¢ z poziomem naziomu. Wody z gruntowe z za muru oporowego odprowadzane sa na
teren podworza poprzez przepusty w murze umieszczone na ré6znych wysokosciach. Rowniez
wody opadowe z dachu budynku nr 133 rowniez sa odprowadzane na teren podworza, bez
mozliwos$ci odptywu.

2.2 Funkcja
Mur zostal wzniesiony w celu umozliwienia budowy budynku nr 133 na stromym terenie, na
jednym poziomie posadowienia. Zabezpiecza on grunty powyzej przed osunigciem.

2.3 Konstrukcja

Z przeprowadzonych ogledzin wynika, iz mur oporowy zostat wzniesiony z gruzobetonu, a od
strony zewngtrznej (lica) wykonano gruba na ok. 10cm okladzing betonowa. Od strony
wschodniej, przy budynku wykonano nadbudowg-uzupetnienie oczepu z cegly na wysokos¢
ok. 80cm. Nalezy sadzi¢, iz konstrukcja pracuje jako oporowy mur masywny, bez plyty
fundamentowe;.

Zmierzona grubo$¢ oczepéw wynosi od 46 do 54 cm. Wysoko$¢ muru jest zmienna i wynosi
od 78 cm do max 4,30m. Sciany muru nachylone w kierunku zboczy pod katem od ok. 5 do
6,5 stopnia.

3 OCENA STANU TECHNICZNEGO

Przy ocenie stanu technicznego i okre$leniu stopnia zuzycia zastosowano nastgpujaca
positkowano si¢ klasyfikacja(wedtug ,,Wytycznych w sprawie opracowania ekspertyz
techniczno-ekonomicznych i przegladow sprawnosci technicznej budynkow mieszkalnych” —
opracowane przez Centrum Ustug Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa CUTOB —
PZITB Osrodek we Wroctawiu — Wroctaw 1985r.



Klasyfikacja stanu technicznego Procentowe zuzycie
-stan dobry 0-15%

-stan zadowalajacy 16-30%

-stan $redni 31-50%

-stan lichy 51-70%

-stan zty 71-100%

3.1 Sciany muru oporowego
Plaszczyzny wszystkich $cian sa stosunkowo rowne, bez zauwazalnych deformacji.
Stwierdzono natomiast liczne zarysowania i ubytki na wszystkich trzech $cianach
muru oporowego. W najmniejszym stopniu zarysowania i ubytki wystgpuja na $cianie
ozn. jako ,,C”. Cze$¢ zarysowan jest wynikiem samoistnego dylatowania si¢ $cian,
szczegOlnie w miejscach zmiany ich wysokosci. Stwierdzono rowniez znaczne ubytki
lica $cian — ubytki na glebokos¢ ok. 10-12cm. Odstonigte miejsca muru nie wykazuja
nadmiernej degradacji struktury $ciany. W miejscach ubytkow brak jest spekan
wewngtrznych.. Ubytki te wystapity gldwnie w dolnej czgsci Sciany ponizej wylotow
odwadniajacych. Najprawdopodobniej ubytki te sa skutkiem wysadzin mrozowych,
powstatych po przeniknigciu wody wyptywajacej z otworéw odwodnienia w $cianie,
pomigdzy warstwe nosna muru, a oktadzing. Dodatkowo w strefie przyziemia moze
zachodzi¢ zjawisko kapilarnosci wody gruntowej. Czynnikiem sprzyjajacym
zawilgoceniu $ciany oporowej jest rowniez odprowadzenie wody opadowej z potaci
dachu budynku na teren podworza, z ktoérego brak jest swobodnego odptywu wody
(niecka w podworzu).
Sciany, ktére pozostaty po budynku gospodarczym w podwoérzu réowniez moga
spetnia¢ funkcje¢ usztywnienia $cian ,,B i C” muru oporowego. Ich stan techniczny
mozna okresli¢ jako $redni.
Ponadto na terenie podworza w chwili obecnej zalegaja znaczne ilo$ci gruzu i1 $mieci.
Stan techniczny muru oporowego ocenia si¢ jako $redni, a stopien zuzycia szacuje si¢
na ok. 50%.

3.2 Barierki ochronne

Od strony muru ,,A” wykonano ogrodzenie z siatki stalowej plecionej montowanej na
stupach osadzonych w gruncie (poza oczepem). Brak zabezpieczenia przed wspigciem
si¢ na poziom oczepu $ciany ,,A” od strony ulicy. Stan techniczny ogrodzenia okresla
si¢ jako zadowalajacy, a stopien zuzycia szacuje si¢ na 20%.

Na oczepie Sciany ,,B i C” wykonano ,,barierki” w formie ogrodzen z siatki stalowe;j
na stupkach stalowych. Elementy stalowe silnie skorodowane — korozja perforacyjna
stupkéw, wystepuja liczne deformacje 1 uszkodzenia. Wysoko$¢ zabezpieczenia
znacznie ponizej 1,10m. Na czgsci oczepu Sciany ,,B” brak ciagtosci zabezpieczenia.
Stan techniczny zabezpieczenia okresla sig jako zty, a stopien zuzycia szacuje si¢ na
80%.

3.3 Drewniane przypory $ciany ,,B”
W chwili obecnej $ciana polnocna (,,B”) jest podparta drewniana konstrukcja
wsporcza z krawedziakow o przekroju 20x20cm. Podparcie wykonano w 2009 roku.
Wspiera ono $ciang ,,B” w trzech pionowych liniach. Zastrzaly zaparto dodatkowo o
sciang budynku nr 133. Stwierdzono ogniska zbutwienia drewna oraz rozeschnigcie si¢
poszczegolnych elementow. Stan techniczny konstrukeji okresla si¢ jako $redni.
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Analiza stanu technicznego elementoéw konstrukcyjnych obiektu pozwolita ustali¢, ze obiekt
jest w stanie technicznym $rednim i wymaga wykonania remontu polegajacego na
zabezpieczeniu muru przed jego dalsza degradacja oraz wymianie drewnianych podpdr na
nowe wykonane z trwatego materiatu. Nalezy réwniez zmieni¢ odprowadzenie wod
opadowych z dachu budynku poza teren podworza.

4 OPIS TECHNICZNY

4.1 Ogolny opis zamierzenia

Projektuje si¢ wykonanie prac remontowych polegajacych na naprawie zarysowan i
uzupetnienie ubytkow $cian muru oporowego oraz wymiany konstrukcji wsporczej $ciany na
nowa.

4.2 Zarysowania Scian

Naprawe mniejszych zarysowan (ozn. ,,Z1”) wykona¢ poprzez oczyszczenie spoin, a
nastgpnie ich uzupetienie poprzez iniekcj¢ cementowa pod ci$nieniem.

Naprawe zarysowan o wigkszej szerokosci niz 2 mm (ozn. ,,Z2”) wykonaé si¢ poprzez
zatozenie w poprzek zarysowan pretow stalowych ze stali A-I1 o $r. 12 mm

Szczegbdly wg rysunkow i1 projektu wykonawczego.

4.3 Ubytki lica $cian

Przed wykonaniem napraw ubytkéw nalezy odbi¢ odparzone i niezwiazane ze S$ciang
fragmenty okladziny. Rowniez w miejscach ubytkow nalezy sku¢ ewentualnie zwietrzata
warstwg betonu. Przed betonowaniem miejsca te doktadnie zmy¢ woda pod ci$nieniem.
Naprawe uszkodzen w miejscach oznaczonych na rysunku nr 2 projektuje si¢ wykonaé
poprzez doktadne wypelienie betonem B-20. Przed betonowaniem zamocowac siatke z
pretow ze stali A-III o $r. 12 mm Szczegoty wg rysunkow 1 projektu wykonawczego.

4.4 Konstrukcja wsporcza

Drewniana konstrukcja wsporcza do rozebrania. Jako zabezpieczenie przed dalszym
wychylaniem si¢ $cian szczytowych od pionu zaprojektowano dwie skosne, monolityczne
przypory P1. Przypory zaprojektowane zostaty o gr. 40 cm. Wysigg przypor w poziomie
gruntu wynosi 1,80 m, a wyzej zmniejsza si¢ stopniowo do 35 cm w gornej czesci taczac sig z
wiencem oczepowym.. Dla zapewnienia lepszej wspolpracy przypér ze $ciana muru
oporowego zaprojektowano zelbetowy wieniec oczepowy o przekroju 40x40cm. Zbrojenie
wiencoOw wykonac ze stali znaku A-III — 4 x ¢12. Przypory 1 wieniec wykona¢ z betonu B20
otulina zbrojenia — 2 cm. Przypory uformowa¢ wg zataczonych rysunkow.

Z wykonaniem przypér zwiazane jest rowniez wykonanie fundamentéw pod przypory.
Fundamenty te nalezy wykonac z betonu B20. Poziom posadowienia — 80 cm ponizej terenu.
Po wykonaniu fundamentéw wykona¢ ich pionowa i pozioma izolacjg przeciwwilgociowa np.
Abizolem R+P.

Szczegdlty wg rysunkow i projektu wykonawczego.

4.5 Sciany budynku gospodarczego

Zaleca si¢ pozostawienie i zabezpieczenie $cian po budynku gospodarczym. Sciany te
stanowia swoiste usztywnienie dla dwoch $cian muru oporowego ( B 1 C ). Otwory w $cianie
frontowej nalezy zamurowaé, a wszystkie $ciany nalezy otynkowac¢ tynkiem cem-wap. min
kat. II. Na wierzchu $cian wykona¢ obrobki blacharskie. Wykona¢ przepusty dla odwodnienia
przestrzeni zamknigtych na podwdrze w poziomie gruntu.



4.6 Odprowadzenie wod opadowych z tylu Sciany

Wykona¢ oczyszczenie drendéw w $cianie poprzez ich przewiercenie. Zapewni¢ uszczelnienie
drenow przy wylocie ze $ciany masg silikonowa. W miejscach ubytkow i1 uszkodzen wykonac
naprawy z zaprawy cementowej M-7

4.7 Balustrady

Zdemontowac istniejace balustrady na $cianach ,,.B 1 C”. Zamontowa¢ nowe balustrady ze
stali o wysokosci 1,10m. Elementy mocowac¢ do oczepu za pomoca dybli stalowych.
Szczegbdly wg projektu wykonawczego.

4.8 Obrdbki blacharskie

Na przyporach, w czesci sko$nej oraz Scianach pozostaty po budynku gospodarczym wykonaé
obrobki z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm. Obrobki mocowaé za pomoca kotkéw
rozporowych lub wstrzeliwanych.

S WYTYCZNE BIOZ

Prowadzone roboty nie wymagaja sporzadzenie planu BIOZ

6 UWAGI KONCOWE

1) Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych", wytycznymi producentdw materialdw i obowiazujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem oso6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2) Wszystkie stosowane materialty powinny posiada¢ niezbgdne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

3) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznos$ci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.

opracowat:



