SPIS TRESCI

1. Tekst ekspertyzy

- Ogolna charakterystyka rozyzian konstrukcyjnych stropow.
- Opis stwierdzonych uszkodzenieprawidtowdci.

-Whnioski i zalecenia.

2. Zalaczniki

- Plan sytuacyjny.

- schematyczny rys. stropu piwnic;

- rys. schemat wzmocnienia uszkodzonego elemerdpust

- zdgcia stropu piwnic wraz z uszkodzonymi elementami.



EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OKRBLENIE ZAMIERZENIA:Ocena stanu technicznego konstjiktropow
nad piwnicami ze wskazaniem sposobéw naprawy.

1.2. OBIEKT, ADRES: Budynek mieszkalny, Waitbrzycih,1 Maja 101 — 101a

1.3. INWESTOR: Wspdélnota Mieszkaniowa przy ul. 1jMa01 — 101a w Watbrzychu
1.4. AUTOR EKSPERTYZY: in. Andrzej Stelmach

2. MATERIALY WYJ SCIOWE

2.1. Ogtdziny przeprowadzone w dniu 22.05.2018 roku orazzpdzona wowczas
dokumentacja fotograficzna.

2.2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@dQ2 roku, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Z 2002r., Nr 75, poz. 690 z fpd zm.).

2.3. Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyzychrgezno -ekonomicznych i
przeghdow sprawnéci technicznej budynkéw mieszkalnych, CUTOB PZITB,
Wroctaw 1986 rok.

2.4. Informacje techniczne dla rzeczoznawcéw wresie spraw ogélnych oraz
wybranych problemow wytrzymadoi, stateczngci i sztywnaci elementow
konstrukcyjnych, wykonanych z dawnych gatunkowi stadlkze z dawnych
asortymentow drewna”, wyd. CUTOB PZiTB, Wroctaw 598k.

2.5. Przedmiotowe normy projektowania (PN-B), htera naukowo-techniczna i

aktualne przepisy budowlane.
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3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU | JEGO ROZWI AZAN
KONSTRUKCYJNYCH (w szczegoIngci stropdéw nad pomieszczeniami

piwnicznymi).

Wielorodzinny budynek mieszkalny, wolnosioy, wzniesiony na
przetomie XIX/XX wieku w technologii tradycyjnej.lBlynek posiada catkowite
podpiwniczenie oraz trzy kondygnacje nadziemngmw jedna strychowa, potacie
dachowe o niewielkim spadku kryte papPiwnice zajmuj
komorki lokatorskie. W olabie pierwszej i drugiej kondygnacji
nadziemnej znajdajsic lokale mieszkalne, trzeckondygnacj stanowsy pomieszczenia
strychowe. % dwa gtéwne weicie do czsci mieszkalnej
obiektu. Usytuowane sa w alie elewacji frontowej .Budynek na planie
prostolgta o wymiarach 12,40 x 8,70 m. co daje pow.,88m2 .Pod wzgtem
konstrukcyjnym w budynku wygbuje mieszany uktagtian négnych ( w piwnicach uktad
podiuzny i poprzeczny).

Stropy nad piwnicami ceramiczne odcinkowe n&dme stalowych / dwuteowniki/ o
rozpietosci co ok. (0,75-1,10m)
Natomiasg&ciany zewgtrzne g kotwione na catej dtugai do poziomu | kondygnacji .

4. OPIS STWIERDZONYCH USZKODZE N | NIEPRAWIDEOWO SCI
W budynku od wielu lat nie przeprowadzaraxnych powaniejszych prac

naprawczych poza w/w kotwieniem. W wyniku wielolefreksploatacji, bez higcych
napraw, stopniowej degradacji ulegty posadzki peang, tynkiscian i sufitbw na
ceramicznych sklepieniach. Odkryte powierzchnigpaskodwigarow stalowych ulegty bardzo
duzej korozji. Aktualnie posadzka cementowa w piwnlt@osiada znaczne ubytki
Wystepuja znaczne ubytki tynkdvcian i sufitow. Stwierdzono gkania sklepig

ceglanych Korozja stali w wielu przypadkach jg#ito dogkbna.

Stwierdzono w wielu miejscach bardzo sjlkorozg belek stalowych — w tych miejscach
stal stopek gwigaréw ulegta ja rozwarstwieniu i tam jest to jikorozja tuszcgca.
Zniszczeniu lub znacznym uszkodzeniom ulegta dtalakienna. Do infiltracji wilgoci do
wnetrza piwnic przyczynia gitakze nieznaczne ubytki tynkdw zewtrenych w obgbie

elewacji budynku.
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Przy wegciu do piwnicy — prawa strona budynku- belkigigi, czsc z nich jest
podstemplowana.

5. WNIOSKI, PROPONOWANE SPOSOBY NAPRAWY | USUNIECIA
NIEPRAWIDtOWO SCI

Na podstawie przeprowadzonych gmstych obliczé stwierdza si, ze w budynku istnieje

potencjalne zagei@nie bezpieczestwa konstrukcji, a co za tym idzie fakdla
bezpieczastwa os6b przebywaych w pom. parteru.

Wekszas¢ stropéw nad piwnicami wymaga przeprowadzenia prac
zabezpieczarych lub wymiany w cakei stropow. Nie mgna diwzej pozostawié bez
odpowiednich zabezpieazsklepieh odcinkowych na belkach stalowych , poniewaoze to
doprowadzt do zawalenia giczesci pél stropowych. , co z kolei na skutek ostakaeni
sztywndaci przestrzennej budynku me doprowadzi do kolejnych grénych awarii.

Dla wzmocnienia i trwatego zabezpietaetalowych ceramicznych konstrukciji
stropow piwnicznych naky zaprojektowa ich usztywnienie i wzmocnienie / w miejscach
gdzie jest to mdiwe/, natomiast w pozostatychgziach catkowig wymiare na nowe
stropy. W celu dodatkowego @tenia tarczy stropowej oraz zabezpieczenia isityeh
belek stalowych przed dalskorozp catcgci powierzchni stropow, natg doktadnie
oczysci¢ z tynku (belki stalowe z rdzy) ewentualnie dokoriakoniecznych uzupetniel
napraw, a nagpnie na powierzchni sklepizamocowa siatke cictociaggniom, jednoligg nr 3
a do tynkéw (wymiary oczek 20/60, gréddolachy 3 / 4 mm). Siatkmocowa do stropéw
kotkami lubszpilkami z peta o przekroju 4,5 mm lub 6 mm, rozmieszczonymi w
szachowni¢ w odlegt@ci co maksymalnie 50 cm. Na takie wzmocnienie haleykona
natrysk z mocnej zaprawy cementowej (marki 80)lepegj za pomogtorkretnicy.

Przed torkretowaniem powierzchramy¢ doktadnie wod i sprysk@& mlekiem
cementowym. Po zwzaniu zaprawy powierzchnie wyréwha nasgpnie pokry
cienky warstwa tynku i pobiatkowa W piwnicach naley przewidzi€ takze
wykonanie nowej posadzki oraz nowych tynkow wetite scian i sufitow. Dla
zabezpieczenia piwnic przed przgsiniem wilgoci z gruntu, wskazane jest
wykonanie nowej posadzki cementowej po vozeiszym zaizolowaniu podia. Po
oczyszczeniu i wyrOwnaniu posadzki ceglanej, poeldayrowna zapravd

naprawcg. Nastpnie utazy¢ tradycyjry hydroizolacg (2x papa na lepiku) lub
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elastyczn mikrozapraw uszczelnigjca Superflex D1 firmy Deitermann (po dodaniu
wody mikrozaprawa w postaci szlamu naktadana jesdivach cyklach). 1zolagj

posadzki wywig¢ na powierzchmriscian na wysok& min. 30 cm. Na izolacji

utozy¢ ochronny jastrych cementowy griéleomin. 4 cm, odpowiednio

podylatowany (obwodowo oraz polami o boku dié@alo 5 m). Szczeliny

dylatacyjne szerokai 8-10 mm.

Elementy kotwienia zewttrznego nalgy zabezpieczyprzed korozj poprzez pokrycie fatp
antykorozyjm po uprzednim wyczyszczeniu poszczegolnych elemer@golnie stan

kotwienia jest dobry.

Opracowat in. Andrzej Stelamch

Walbrzych, ............... 2018 rok



