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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot instalatorskich wewnetrznej instalacji gazu (w czesci
wspolnej) w budynku mieszkalnym znajdujacym si¢ przy ul. Okrzei 15
w Walbrzychu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace wykonanie nowej wewnetrznej instalacji gazu oraz demontaz stare;j.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienianych robot:

- demontaz istniejgcej wewnetrznej instalacji gazu,

- demontaz istniejacych gazomierzy oraz kurkéw odcinajacych,

- montaz projektowanych rurociggéw gazu,

* montaz armatury,

- montaz gazomierzy o rozstawie 130mm,

- montaz szafek Sciennych pod gazomierze o rozstawie 130mm,

- badania 1 odbiory instalacji gazowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

- CiSnienie nominalne - umownie przyjeta (do znakowania armatur elementow
przewodow 1 urzadzen) warto$¢ cisnienia charakteryzujgca wytrzymatos¢ elementu
ciSnieniowego w temperaturze odniesienia; ciSnienie nominalne jest liczbowo
roéwne wartosci dopuszczonego cisnienia roboczego.

- CiSnienie probne - ci$nienie proby hydraulicznej, jakiemu podda si¢ armature,
elementy przewodow, urzadzenia w celu sprawdzenia szczelnosci.

- CiSnienie robocze gazu - jest to ciSnienie, ktore moze wystgpowa¢ w instalacji
1 musi spetnia¢ warunek pmin < pr < pmax. Dla sieci gazowych niskiego cis$nienia
warto$ci p min 1 p max w zaleznosci od rodzaju gazu okresla norma PN-87/C-
96001. Dla instalacji gazowej ciSnienia p min i p max s3 zalezne od wymagan
podlaczonych urzadzen gazowych, podanych w ich dokumentacji techniczno-
ruchowe;.

- CiSnienie proby szczelnosci (ciSnienie probme) - 1) ciSnienie wytworzone
w przewodach gazowych podczas proby szczelnosci — wg PN-EN -14; 2) wartos¢
ciSnienia ustalona dla wykonania proby szczelnoSci w zaleznosci od
przewidywanego rodzaju gazu, nominalnego ci§nienia roboczego gazu w instalacji
gazowej, miejsca lokalizacji przewodow instalacji gazowej oraz rodzaju materiatu,
z ktorego wykonana jest instalacja gazowa.

- Gaz palny - gaz, ktory wskutek swego powinowactwa do tlenu ulega utlenieniu
z wydzieleniem ciepla. Charakterystyczna cecha gazu palnego jest ptomien przy



spalaniu  plomieniowym lub rozzarzona powierzchnia przy spalaniu
bezplomieniowym.
- Gaz ziemny - paliwo gazowe pochodzace ze zt6z naturalnych, ktérego
podstawowym sktadnikiem palnym jest metan. Stanowi on mieszaning lekkich
weglowodorow szeregu parafinowego. W sktad surowego gazu ziemnego wchodza
w zmiennych ilosciach oprocz weglowodordéw - azot, wodor, hel, tlen, dwutlenek
wegla, siarkowodor, dwusiarczek wegla. Wedlug PN-87/C-96001 gazy ziemne
pochodzenia naturalnego, ktorych gloéwnym skladnikiem jest metan (gazy
wysokometanowe, zaazotowane, kopalne) zostaty zaliczone do II grupy gazéw.
Wymagania dla gazéw ziemnych grupy IGZ - wg PN-87/C-96001.
- Gazomierz - przyrzad pomiarowy stuzacy do pomiaru objetosci przeptywajacego
gazu.
- Instalacja gazowa - przewody gazowe wraz z wyposazeniem, usytuowane,
pomiedzy armaturg odcinajgca przeptyw gazu z sieci gazowej (kurek gltowny)
a urzadzeniem zuzywajacym paliwo gazowe.
- Kurek glowny - urzadzenie odcinajace doptyw gazu do calej instalacji gazowe;.
Kurek glowny rozdziela sie¢ gazowa od instalacji gazowe;.
- Kurek odcinajacy — urzadzenie niebedace kurkiem glownym, montowane na
przewodzie instalacji gazowej w celu odciecia doplywu gazu do gazomierza.
Odleglos¢ bezpieczna przewodow gazowych — odlegltos¢ usytuowania
przewodoéw od przewodow lub urzadzen innych instalacji oraz elementow
wyposazenia obiektu budowlanego gwarantujgca ich bezpieczne uzytkowanie.
- Przylacze gazowe - odcinek przewodu wraz z armaturg laczacy sie¢ gazowsa
z instalacja gazowa. Odcinek ten zakonczony jest kurkiem gtownym. Przylacze
gazowe jest elementem sieci gazowe;.
- Polaczenie gwintowe — polaczenia, w ktoérym szczelnos¢ osiggnigta przez
kontakt metalu z metalem w obrgbie gwintow przy zastosowaniu szczeliwa
rozprowadzonego pomiedzy stykajace si¢ powierzchnie gwintu — wg PN — EN-14
- Polaczenia stale urzadzenia gazowego — polaczenie urzadzenia gazowego
z przewodem instalacji gazowej wymagajace w celu rozlagczenia 1 ponownego
podiaczenia stosowania specjalistycznych narzedzi;
1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢
ze specyfikacja techniczna.
Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robdt (ma on charakter
orientacyjny),
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci koniecznych
do wilasciwego funkcjonowania instalacji bedacej przedmiotem niniejszego opisu
zgodnego.
- Bez wzgledu na doktadno$ci 1 wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji
okreslajacej dzialanie instalacji oraz Srodki do jej wykonania, na Wykonawcy
cigzy przede wszystkim zobowigzanie rezultatu.



W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji

Technicznej, Wykonawca bedzie musiat dostosowa¢ si¢ do ustaw, norm
1 przepiséw branzowych obowigzujacych w chwili wykonywania robot.
- Jesli by w trakcie robot weszty w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem
jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym
w formie pisemnej Zamawiajgcego, okreslajac szczegdlowo zakres tych zmian
oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Do wykonania wewngetrznej instalacji gazowej moga by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych 1 zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do w/w
inwestycji wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Materialy przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu
1 powszechnego stosowania w budownictwie. Sg to:
- wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktéorych zgodnie z odrgbnymi
przepisami wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci
1 wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczng,
- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niemajacych istotnego
wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych
1 stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j
- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje
Europejska za zgodna z wymogami podstawowymi.

wyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisje Europejska
w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa,
dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki
budowlane;.
Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢, jak okreslono
w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.
Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie) urzadzenia spelniaja wymagania
zalozone przez Projektanta, jednak nie musi by¢ w realizacji przyjeta ta
technologia 1 wyroby tego wlasnie Producenta. Wykonawca moze zastosowac
innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem spelnienia wymogow 1 posiadania
parametrOw nie gorszych niz proponowana.



2.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce materiatow
Instalacje gazowa nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu walcowanych na
goragco ogbdlnego stosowania zgodnych z PN-80/H-74219 — ,Rury stalowe bez
szwu walcowane na goraco, ogolne zastosowania.” L.aczonych przez spawanie.
3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ogledzin 1 sprawdzi miejsca
montazu instalacji wewngtrznej gazowe;.
3.2. Roboty demontaiowe
Demontaz obejmuje:
- demontaz istniejagcych gazomierzy 1 armatury odcinajacej oraz istniejacej
wewnetrznej instalacji gazu w budynku.
Catos¢ ztomu Wykonawca jest zobowigzany do skladowania w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego na terenie budowy. Z uwagi na to, iz jest to
budynek mieszkalny, sposob skladowania ma zapewni¢ bezpieczenstwo
lokatorom.
Wszystkie metalowe elementy zdemontowane nalezy posegregowac, a nastepnie
utozy¢ w regularne stosy i zabezpieczy¢ przed samoistnym przesuwaniem si¢
elementow w stosie. Miejsce sktadowania ogrodzic.
Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikiem lub tarcza na odcinki diugosci
pozwalajacej na wyniesienie z budynku.
3.3. Roboty montaZowe rur
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 2 cm od tynku po $cianach
1 stropie pomieszczen. Przy przejsciu przez przegrody budowlane (Sciany, stropy),
przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych. Przewody na §cianach mocowac za
pomoca hakow lub uchwytéw rozmieszczonych w odlegtosci 1,5 m dla ¥<40 oraz
2,0m @ > 40. Przewodow nie wolno uktada¢ pod podloga. Przewody gazowe
nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacyjnych.
Przewody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,4% w kierunku przeptywu gazu.
Instalacja powinna by¢ zabezpieczona przed wptywem pradow bladzacych —
montaz monobloku izolacyjnego w istniejacej wngkowej szafce gazowej na
zewnatrz budynku.
Przewody gazowe wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w odleglosciach nie
mniejszych niz:

15 cm od poziomych rurociggbw wodociggowych 1 kanalizacyjnych,
umieszczajac je nad tymi rurociggami,
- 15 cm od rurociggdéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi
- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdw z wylaczeniem przewodow
elektrycznych
- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle

10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgaleznymi zaciskami instalacji
elektrycznej prowadzi¢ nad puszkami



60 cm od wurzadzen elektrycznych iskrzacych jak wylaczniki, faczniki,
bezpieczniki, przekazniki, gniazda wtykowe itp.
Przewody stalowe 1taczy¢ poprzez spawanie nie dopuszcza si¢ potgczen
skrecanych. Polaczenia skrecane moga wystapi¢ jedynie przy potaczeniach
z armaturg 1 gazomierzem. Po wykonaniu 1 po przeprowadzeniu proby szczelnosci
przewody gazowe nalezy jeden raz zabezpieczy¢ antykorozyjnie (farba
podkladowa przeciwrdzewng) oraz pokry¢ dwa razy farba nawierzchniowa w
kolorze z6itym.
3.4. Roboty montaZowe gazomierzy i armatury
- Gazomierze montowa¢ na specjalnym uchwycie eliminujgcym przenoszenie
naprezen z instalacji gazowej na gazomierz. Przed kazdym gazomierzem
montowa¢ zawOr odcinajacy dn 25. Gazomierze montowa¢ na maksymalnej
wysokosci 1,8 m od poziomu podtogi do spodu gazomierza.
Montowa¢ gazomierze o rozstawie 130mm w szafkach gazowych stalowych,
wentylowanych.
- Gazomierze powinny by¢ laczone z przewodami instalacji gazowych w taki
sposOb, aby zapewni¢ mozliwos¢ ich wymiany bez konieczno$ci rozbiorki lub
przebudowy poszczegdlnych fragmentéw instalacji. Miejsca polaczen gazomierzy
z przewodami powinny by¢ dostepne, co oznacza, ze nie mogg by¢ zabudowane w
sposoOb trwaty lub znajdowac si¢ pod tynkiem.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura)
instalacj1, w ktorej jest zainstalowana.
- Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaSlepienia 1 ewentualne
zanieczyszczenia.
- Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, powinna by¢ instalowana
tak, zeby byta dostepna do obstugi 1 konserwacji.
- Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaro6wno
w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu zatadunku 1 wyladunku materiatow.

5. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Zaladunek, jak 1 wyladunek materiatbw z rozbiorek musi odbywaé sie
z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujagcych
przy robotach rozbiorkowych. Transport powinien by¢, jak okreslono
w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.



5.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dhugosci.

Podczas transportu, przetadunku 1 magazynowania rur nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia. Powierzchnia skltadowania powinna by¢ utwardzona
1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ zanieczyszczen.

Rury mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej
jedno- lub wielowarstwowo.

Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup,
wielkosci 1 gatunkéw w sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

5.2. Ksztaltki i armatura

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku 1 magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
Ksztattki powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
srodkow ostroznosci podanych przez producenta danych rur.

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach w  sposob
zabezpieczajacy przed zniszczeniem, w pomieszczeniach suchych 1 o temperaturze
nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniu skladowania nie powinno znajdowaé sig
zwiazkow chemicznie dzialajacych korodujaco.

Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosS¢.
Armature nalezy skladowa¢ w magazynach zamknigtych.

5.3. Elementy wyposazenia

Transport elementdéw wyposazenia powinien odbywac¢ si¢ krytymi Srodkami.
Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

Ztaczki 1 inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia 1 odtluszczania,
itp.), powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem srodkow
ostrozno$ci podanych przez producenta danych rur. Szczeg6lng uwage nalezy
zwroci¢ na  zabezpieczenie  przeciwpozarowe  substancji  fatwopalnych
(rozpuszczalniki, kleje).

6. KONTROLA ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem w/w zakresu robot powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robodt, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm 1 "Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdot budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona
partia materialbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostalty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan



nie zostalo spelnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy 1 po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Sposob prowadzenia kontroli szczelnosci instalacji gazu

- Przed pomalowaniem i1 ewentualny zakryciem rurociggéw oraz ustawieniem
gazomierzy nalezy dokona¢ dwukrotnej proby szczelno$ci. Pierwsza probe nalezy
dokona¢ przed podiaczeniem rurociggow gazowych do odbiornikow, druga —
z podiaczonymi odbiornikami do sieci rurociggow bez zainstalowanych
gazomierzy. Nalezy dokonaé proby szczelnosSci sieci rurociggéw za gazomierzem
do odbiornika.

- Przed proba szczelnosci nalezy przedmucha¢ sie¢ rurociggow sprezonym
powietrzem.

- Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi€¢ sprezonym powietrzem
o ci$nieniu 0,05 MPa. Do przeprowadzania proby mozna uzy¢ rOwniez dwutlenku
wegla lub azotu. Nie wolno przeprowadza¢ prob przy uzyciu jakichkolwiek
ptynow lub innych gazé6w niz wymienione,

- Do kontroli ci$nienia nalezy uzywa¢ manometru rteciowego. Probe nalezy
przeprowadzi¢ po napelnieniu rurociggu 1 wyrdOwnaniu temperatury powietrza lub
innego gazu, ktorym zostal napeklniony rurocigg z temperaturg otoczenia. (czas
wyrownania temp. 15+30min),

- Instalacje nalezy uwazaé za szczelna, jezeli wytworzone cisnienie 0,05 MPa
pozostanie niezmienione w ciggu 30 min.

- Badanie szczelnos$ci potaczen (kurkow itp.) nalezy wykona¢ przez powlekanie
badanych miejsc polaczen woda mydlang przy naniesieniu wody pedzlem.
Wszelkie nieszczelno$ci nalezy usungé przez rozmontowanie w miejscu
nieszczelnym 1 ponowne zamontowanie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych.
Tom II "Instalacje sanitarne 1 przemystowe" W stosunku do nastg¢pujacych robot
nalezy przeprowadzi¢ odbiory mi¢dzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez Sciany 1 stropy (umiejscowienie 1 wymiary
otworow)

- obsadzenie uchwytow,

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakosé
wykonania oraz przydatnos¢ robot 1 elementow do prawidlowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy
dokona¢ koncowego odbioru technicznego.

Odbi6r instalacji gazowych moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu
pozytywnych prob szczelnosci instalacji dokonanych w obecnos$ci dostawcy gazu.
Odbi6r polega na sprawdzeniu zgodnosSci wykonania instalacji z projektem,



WTWIiO 1 ST a przy ewentualnych zmianach z zapisami w dzienniku budowy,
sprawdzeniu atestow, aprobat 1 deklaracji zgodnosci.

Napetnienie instalacji gazem przez otwarcie doptywu gazu 1 usuniecie z rurociggu
powietrza moze nastgpi¢ dopiero po sprawdzeniu instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupetnienia
w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcoOw materialow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci,

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robodt, zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 dotaczona do niej specyfikacja techniczna,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. PODSTWA PLATNOSCI

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynnosci wynikajace
z przywolanych pozycji cennika KNR tj.

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie robdt demontazowych istniejgcej wewnetrznej instalacji gazu

- dostawe¢ materiatow

- wykonanie instalacji gazowej,

- montaz monobloku, gazomierzy (o rozstawie 130mm), szafek pod gazomierze
o rozstawie 130mm oraz armatury,

- wywoz materiatObw nie metalowych na wysypisko wraz z pokrycie oplat
wysypiskowych,

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- zabezpieczenie rur farbg przeciwrdzewna,

- malowanie rur,

- przeprowadzenie pomiarow 1 badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,

- sktadowanie ztomu uzyskanego przy demontazu w miejscu wskazanym przez
Inwestora na terenie budynku,



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN).

10.1. Przepisy i rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialow Budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,,W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
(Dz. U. zdn. 15 czerwca 2002 r. Nr 75)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129,
poz. 844)

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dn. 20 listopada 2001 r.
, W sprawie instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgloszenia”, Dz. U. z dn. 11
grudnia 2001 .

- Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom
1i2.

- Prawo budowlane Dz. U. Nr 106/2000, p6z. 1126

- Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 p6z. 93) w sprawie
BHP przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych 1 rozbiérkowych,

Roboty montazowe bedg realizowane zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych, cze$¢ II — Instalacje Sanitarne 1 Przemyslowe, wydanymi przez
Ministerstwo Budownictwa 1 Przemystu Materiatow Budowlanych, Warszawa
1974 r.,(wraz z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru
technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia 24.05.1981 r.),

- aktualnymi polskimi normami 1 normami branzowymi, dotyczacymi
przedmiotowych instalacji,

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki 1 ich usytuowanie. Dziat IV "Wyposazenie techniczne budynkow".

- Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
Tom II "Instalacje sanitarne 1 przemystowe" Ministerstwa Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa, wydanie z 1988 r.



10.2. Normy

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogolne
zastosowania

PN-76/H-74392 t.aczniki z zeliwa ciggliwego

PN-76/M-54901 taczniki

PN-74/M-75224 Zawory przelotowe

PN-67/M-75236 Kurki spustowe mosi¢zne

BN-76/8860-01 Wsporniki do rur

BN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociagi i zawieszenia do rur
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