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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo
budowlane/ Dz. U. z 2018r. poz. 1202; 1276, 1496; 1669/,
oswiadczam,
ze projekt budowlany
Wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym,
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;.

Projektant:



DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1.Uprawnienia projektowe projektanta

2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynier6w Budownictwa
3. Kopia mapy ewidencyjnej

4. Kopia mapy zasadnicze]

5. Uproszczony wypis z rejestru gruntow
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OPIS TECHNICZNY

Wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym.

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES : Budynek mieszkalny
ul. Stefana Okrzei 15
58-300 Watbrzych,
(dziatka nr 77/5 obreb nr 33 Podgorze)

1.2. RODZAJ BUDOWY: Remont bez zmiany sposobu uzytkowania.

1.3. INWESTOR: Wspdlnota Mieszkaniowa
ul. Stefana Okrzei 15,
58-300 Watbrzych

1.4. AUTOR PROJEKTU: mgr inz. Mirostaw Kociumbas,
mgr inz. Piotr Kopinowski,
mgr inz. Joanna Mandzyn

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- uproszczona inwentaryzacja budowlana

- warunki przylaczenia do sieci gazowej

- katalogi firmowe

- obowigzujace normy, przepisy 1 wytyczne projektowania
* Dz. U. nr 120 poz. 133 — W sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy
projektu budowlanego.
* Dz. U. nr 75 poz. 690 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami.
* Dz. U. nr 263 poz. 2201 — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen
spalajacych paliwa gazowe.
* PN-83/B-03430/Az3 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego 1 uzytecznosci publiczne;.
* PN-EN 12831 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego.
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe,
* L Specyfikacja techniczna projektowania, budowy 1 odbioru sieci
gazowej, wydanie 3 zmienione”,
* norma zaktadowa PGNi1G-ZN-3150.




3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonania instalacji gazowej dla
budynku mieszkalnego przy ul. Stefana Okrzei w Walbrzychu.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Obszar oddzialywania mieSci si¢ w granicy dziatki nr 77/2 obreb nr 33
Podgorze.

5. DANE OGOLNE

Obiekt, dla ktorego projektuje si¢ wewnetrzng instalacje gazowa to
budynek wolnostojacy, o dwoch kondygnacjach naziemnych, podpiwniczony.
Budynek posiada istniejacg instalacje gazowa w czesciach wspolnych, ktora
bedzie poddana wymianie. Na klatkach schodowych istniejace liczniki gazu dla
poszczegolnych lokali mieszkalnych.

6. INSTALACJA GAZOWA

Projektuje si¢ nowa instalacje gazowa wewnatrz budynku w czesciach
wspolnych, od istniejgcej szatki gazowej zlokalizowanej na zewngtrznej §cianie
budynku do licznikow gazu dla poszczegdlnych lokali mieszkalnych,
zlokalizowanych na klatce schodowej. Dodatkowo projektuje si¢ nowe odejscia
od gazomierzy do lokali mieszkalnych.

W budynku zaprojektowano jeden pion gazowy zlokalizowany na klatce
schodowej budynku, doprowadzajacy gaz do poszczegdlnych lokali
mieszkalnych.

Instalacje od szafki gazowej wchodzi do budynku na kondygnacji piwnicy,
gdzie nalezy poprowadzi¢ instalacje pod stropem, az do projektowanego pionu
gazowego (lokalizacja jak na rysunku nr 1/S). Nastepnie pion gazowy bedzie
prowadzony w klatkach schodowych poszczegolnych kondygnacji. Z pionu
gazowego projektuje si¢ odgalezienia do istniejacych gazomierzy. Instalacje w
czgSciach wspolnych wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
przeznaczonych do gazu, taczonych przy pomocy spawania. Instalacje gazowa
nalezy prowadzi¢ tj. na zalagczonych rysunkach (1/S-4/S).

Szafki gazowe stalowe, wentylowane na gazomierz naleiy montowaé

w ten sposob, Zeby odleglos¢ zamontowanych w nich gazomierzy od
istniejgcych licznikow elektrycznych wynosita co najmniej 1,0m.
Liczniki gazowe nalezy montowac na listwie montazowej pod gazomierze,
w celu eliminacji naprezen. Gazomierze montowac¢ na maksymalnej wysokosci
1,8 m od poziomu podtogi do spodu gazomierza. Gazomierze powinny by¢
faczone z przewodami instalacji gazowych w taki sposob, aby zapewnic
mozliwo$¢ ich wymiany bez koniecznosci rozbiorki lub przebudowy
poszczegdlnych  fragmentow instalacji. Miejsca polaczen gazomierzy
z przewodami powinny by¢ dostepne, co oznacza, ze nie mogg by¢ zabudowane
w sposob trwaly lub znajdowac si¢ pod tynkiem.

Odejscie od gazomierzy do poszczegdlnych lokali mieszkalnych
projektuje si¢ jako instalacj¢ wykonang z rur miedzianych w stanie twardym
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o grubosci scianek nie mniejszej niz lmm, taczonych przez zaprasowywanie,
lub lutem twardym, dobrano $rednice przewodow réwnag DN 22mm do kotla.
Srednice pionéw gazowych oraz gazomierze zostaly dobrane w oparciu
o docelowy przeplyw gazu, odpowiadajacy zapotrzebowaniu na potrzeby
kuchenki gazowej 1 kotta kondensacyjnego, dwufunkcyjnego.
Na przejsciach rur gazowych przez Sciang nalezy zastosowac stalowe tuleje
ochronne z wkladkg z tworzywa sztucznego. Rury mocowac do $cian za pomoca
uchwytow stalowych z wkladkg z tworzywa sztucznego.
Przewody gazowe wewngtrz budynku naleiy prowadzi¢ na powierzchni scian
(w odleglosci 2,0 cm od nich) pod stropem lub w bruzdach ostonietych
nieuszczelnionymi ekranami umozliwiajgcymi wentylowanie tej bruzdy.
Przy przejsciu przez przegrody budowlane ($ciany, stropy), przewody prowadzic¢
w rurach ochronnych. Przewody na $cianach mocowa¢ za pomocg hakow lub
uchwytow rozmieszczonych w odleglosci 1,5 m dla ¥<40 oraz 2,0m @ > 40.
Przewodow nie wolno uktada¢ pod podloga. Przewody gazowe nalezy
prowadzi¢ powyzej przewodow instalacyjnych.
Poziomy przewod gazowy nalezy utozy¢ ze spadkiem 4% w kierunku urzadzen
gazowych.
Instalacja powinna by¢ zabezpieczona przed wpltywem pradow bladzacych —
montaz monobloku izolacyjnego w projektowanej szafce gazowej z zaworem
gléwnym na zewnatrz budynku.
Przewody gazowe wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w odleglosciach nie
mniejszych niz:

15 cm od poziomych rurociggow wodociggowych 1 kanalizacyjnych,
umieszczajac je nad tymi rurociggami,
- 15 cm od rurociggdéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,
- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociagdw z wylaczeniem przewodow
elektrycznych
- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle
- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgaleznymi zaciskami instalacji
elektrycznej prowadzi¢ nad puszkami,
- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych jak wylgczniki, taczniki,
bezpieczniki, przekazniki, gniazda wtykowe itp.
Przewody stalowe taczy¢ poprzez spawanie nie dopuszcza si¢ polaczen
skrecanych. Polaczenia skrgcane moga wystapi¢ jedynie przy polaczeniach z
armaturg 1 gazomierzem. Po wykonaniu i po przeprowadzeniu proby szczelnosci
przewody gazowe nalezy jeden raz =zabezpieczy¢ antykorozyjnie (farbg
podkladowa przeciwrdzewng) oraz pokry¢ dwa razy farba nawierzchniowa w
kolorze z6itym.
Przed gazomierzami nalezy zamontowac kurki gazowe sferyczne. Przewidziane
do montazu urzadzenia gazowe musza posiada¢ znak bezpieczenstwa i atest
energetyczny.
Trasy prowadzenia przewodow oraz pozostale szczegoly rozwigzania — wg
czesci rysunkowej opracowania.



6.1. PROBA SZCZELNOSCI I SPRAWDZENIE INSTALACJI GAZOWEJ.

Sprawdzenia instalacji gazowej] powinno odbywa¢ si¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe”. Probe
nalezy wykonac¢ po podlaczeniu rurociggdw gazowych do odbiornikow.

Przed proba szczelno$ci nalezy przedmuchac¢ sie¢ rurociggdw spre¢zonym
powietrzem. Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprg¢zonym
powietrzem (dwutlenek wegla lub azot) o ciSnieniu min. 0,05 MPa. Nie wolno
przeprowadza¢ prob przy uzyciu jakichkolwiek ptyndéw lub innych gazow niz
wymienione.

Instalacje nalezy uzna¢ za szczelng o ile wytworzone ci$nienie probne 0,05 MPa
pozostanie niezmienione przez 30 minut. Z odbioru proby szczelnosci nalezy
sporzadzi¢ protokot. Po wykonaniu instalacji gazowej wraz z podigczeniem
urzadzen gazowych nalezy zglosi¢ do odbioru przez Zaktad Gazowniczy w
Walbrzychu. Odbior instalacji moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu
pozytywnej proby szczelnosci.

OTWARCIA DOPLYWU GAZU DOKONUIJE TYLKO DOSTAWCA GAZU.

7. PRACE INSTALACYJNO-MONTAZOWE
Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, wytycznymi montazu systemow
instalacyjnych oraz pod nadzorem osob uprawnionych do tego typu robot.

8. ZAKRES ROBOT
W zakres robot wykonawcy instalacji wchodzi:
Instalacja gazowa
- demontaz istniejacej instalacji gazowej
- montaz projektowanej instalacji gazowej z rur stalowych od zaworu gtownego
do licznikow.
- montaz gazomierzy o rozstawie 130mm,
- montaz projektowane] instalacji gazowej z rur miedzianych od licznika do
odbiorcoOw gazu w lokalach mieszkalnych,
- badania 1 odbiory instalacji gazowej,
- prace wykonczeniowe (zabezpieczenia antykorozyjne) i porzadkowe.
roboty budowlane:
- wykonanie otwordow przez $ciany 1 ich obrobka po ulozeniu przewodow

9. WARUNKI WYKONANIA

- Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlano montazowych, cz. II. Instalacje sanitarne
1 przemystowe” oraz z zaleceniami 1 wytycznymi (DTR) producentéw urzadzen.
- Dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen innego producenta niz podanego
w projekcie lecz o parametrach technicznych zgodnych z dobranymi w projekcie.
- Wszystkie urzadzenia montowac zgodnie z wytycznymi producenta.




- Wszystkie czynno$ci przy urzadzeniach powinni wykonywa¢ uprawnieni
1 przeszkoleni pracownicy.

10. UWAGI KONCOWE

1) Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja wykonawczg 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2) Materiaty oraz elementy 1 urzadzenia przeznaczone do Robdt powinny
odpowiada¢ Polskim Normom 1 Normom Branzowym, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie,
wydane przez jednostki upowaznione przez odpowiednie ministerstwo.
Powierzchnie poszczegdlnych elementéw obudowy przewodow wentylacyjnych
musza by¢ gladkie bez zataman 1 wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny,
bez wzerow 1 wad walcowniczych. Potgczenia roztagczne poszczegdlnych
elementow urzadzenia powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie
dopasowane.

3) Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej. Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie ze
swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi 1 protokolami odbioru
technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materialy i1 urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materiatow,
nalezy przed ich zabudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez
Przedstawiciela Zamawiajacego (dozor techniczny) Robot.

4) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet
uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien
odpowiada¢, pod wzgledem typow 1 ilosci, wskazaniom zawartym w
Dokumentacji Projektowej lub ST, zaakceptowanym przez Przedstawiciela
Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen, sprzet powinien by¢ uzgodniony 1
zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Liczba 1 wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Przedstawiciela
Zamawiajagcego w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy
wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $§rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez Przedstawiciela
Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do Robot.

5) Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania zgodnie
z Dokumentacjg Projektowag prawem budowanym, obowigzujacymi przepisami
oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.




6) Wykonawca powinien mie¢ wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
Robot 1 powinien gwarantowa¢ wysoka jakos¢ wykonania.

7) Podstawe wykonania Roboét stanowi Dokumentacja Projektowa. Kolejnos¢
wykonania poszczegdlnych etapow montazu pozostawia si¢ do realizacji
Wykonawcy.

OPRACOWAL :

mgr inz. Mirostaw Kociumbas
upr. Nr 245/02/DUW

mgr inz. Piotr Kopinowski
mgr inz. Joanna Mandzyn

Watbrzych, 23 Listopad 2018 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym.

1. PODSTAWY FORMALNE SPORZADZENIA INFORMACJI

- Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

2. OGOLNY OPIS INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonania instalacji gazowej dla
budynku mieszkalnego przy ul. Stefana Okrzei w Walbrzychu.

Wszystkie roboty przedstawiono szczegdélowo w opisie technicznym.

3.  OBOWIAZKI KIEROWNIKA BUDOWY

Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa, posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
oraz odpowiednie do§wiadczenie zawodowe.

Przed przystagpieniem do prac kierownik budowy powinien szczegdlowo
zapozna¢ si¢ z warunkami pozwolenia na budowg¢ 1 projektem budowlanym,
opiniami 1 uzgodnieniami. Zawiadomi¢ uzytkownikoéw lokali mieszkalnych o
terminie rozpoczecia 1 zakonczenia robot.

Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP
przez zatrudnionych pracownikow oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikow
wykonujacych roboty specjalistyczne. Kierownik Budowy zabezpieczy teren, na
ktorym prowadzone beda roboty poprzez odpowiednie ogrodzenie i
oznakowanie.

4. UWAGI  DOTYCZACE CZESCI OPISOWEJ PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

4.1 Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

Zakres robot przedmiotowego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie
instalacji gazowej w czegsSciach wspolnych, a takze wykonanie nowych odejs¢ od
gazomierzy do poszczegdlnych lokali mieszkalnych.

Instalacja gazowa

- demontaz istniejacej instalacji gazowej

- montaz projektowanej instalacji gazowej z rur stalowych od zaworu gtownego
do licznikow.
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- montaz gazomierzy o rozstawie 130mm,

- montaz projektowane] instalacji gazowej z rur miedzianych od licznika do
odbiorcoOw gazu w lokalach mieszkalnych,

- montaz szafek na gazomierze

- badania 1 odbiory instalacji gazowej,

- prace wykonczeniowe (zabezpieczenia antykorozyjne) i porzadkowe.

roboty budowlane:

- wykonanie otworow przez $ciany 1 ich obrobka po ulozeniu przewodow

4.2 Wykaz Obiektow
Calos¢ prac prowadzona bedzie w budynku przy ul. Stefana Okrzei 15
w Walbrzychu. Prace bedg miaty miejsce wewnatrz budynku.

4.3 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych:

Prace budowlane i1 montazowe wewnatrz budynku prowadzone beda na
wysokosci do 4 m; nie istnieje niebezpieczenstwo upadku z wysokosci oraz
zagrozenie od upadajacych elementow budowlanych, narzedzi itp.

- mozliwos$¢ potknigcia si¢ na tym samym poziomie, przewody elektryczne, rury
miedziane, otuliny

- mozliwos¢ porazenia pragdem przy pracy z urzadzeniami elektrycznymi

- mozliwo$¢ oparzen termicznych przy pracy z lutownica

- mozliwo$¢ uderzenia falg sprezonego powietrza przy probach szczelnosci
z uzyciem sprezarki, przez elementy ruchome — spadajace elementy oraz

uderzenie o nieruchome elementy — drabiny, rusztowanie, deskowanie,
- praca na wysokosci przy montazu kanatow wentylacyjnych 1 budowie $cianek
obudowy,

- przycinanie elementoéw obudowy — praca z urzadzeniami tngcymi,
- wiercenie otworow pod kofki.

4.4 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

- kazdy pracownik powinien posiada¢ wazne badania lekarskie stwierdzajace
zdolno$¢ do wykonywania prac na wyznaczonym stanowisku

- pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni przejs¢ podstawowe
szkolenie BHP i by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy,

- powierzenie robot szczegdlnie niebezpiecznych moze by¢ dokonane wytacznie
osobom posiadajacym odpowiednig wiedze 1 uprawnienia,

- pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie srodki ochrony osobistej,

- prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika robot.

4.5 Wskazania Srodkow technicznych i organizacji zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢ na wypadek pozaru,

12



awarii iinnych zagrozen.

- Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ 1 dostarczy¢ pracownikom
odpowiednie $rodki ochrony osobistej,

- nalezy umiesci¢ tablice informacyjne z adresami 1 numerami telefonow
najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej 1 policji,

- zapewni¢ uzywanie sprawnych narzedzi, wurzadzen 1 sprzgtu
elektrotechnicznego,

- uzywac¢ narzedzi i1 urzadzen posiadajacych odpowiednig klase bezpieczenstwa
1zgodnie z ich przeznaczeniem,

- przestrzega¢ na placu budowy podstawowych zasad ochrony osobistej jak
kaski, odpowiednie obuwie, okulary, maski 1 rekawice ochronne, linki i szelki
zabezpieczajace, a takze asekuracje przez osoby towarzyszace,

- utrzymywac porzadek na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatow
budowlanych, sktadowania materialow 1 narzedzi oraz wywozenia gruzu,

- materiaty niebezpieczne nalezy skltadowa¢ w miejscach wyznaczonych do tego,
zabezpieczonych przed wplywami os6b niepowotanych oraz warunkow
atmosferycznych,

- teren objety rusztowaniami lub podnos$nikami nalezy oznakowac,

- teren zagrozony mozliwoscig upadku elementow gruzu z wysokosci nalezy
wylaczy¢ z komunikacji.

Droge ewakuacyjng w razie zagrozenia okresla przed przystgpieniem do prac
kierownik budowy.

OPRACOWAL :
mgr inz. Mirostaw Kociumbas
upr. Nr 245/02/DUW
mgr inz. Piotr Kopinowski
mgr inz. Joanna Mandzyn

Walbrzych, 23 Listopad 2018 r.
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CZESC RYSUNKOWA

1/S |Rzut piwnicy - instalacja gazowa 1:50
2/S |Rzut parteru - instalacja gazowa 1:50
3/S |Rzut I pigtra - instalacja gazowa 1:50
4/S |Izometria instalacji gazowe;j 1:50
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