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REMONT ELEWACJI BEZ DOCIEPLENIA SCIANA SZCZYTOWA I TYLNA

1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot tynkarskich
oraz malarskich elewacyjnych. Specyfikacja techniczna jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1

1.1 Zakres remontu elewacji frontowe;j :

- Usunigcie catosci tynkow elewacji

- Zmycie elewacji wodg za pomocg myjki niskoci$nieniowe;j

- Wzmocnienie podtoza na calosci elewacji tynkow preparatem StoPrim Grundex
- Wykonanie nowych tynkéw elewacji Sto Trass Porenputz TKML

- Pokrycie cato$ci tynkow na elewacji trasowa zaprawa z dodatkiem witokien

wzmacniajgcych Sto Klasyk

- Gruntowanie catosci tynkow na elewacji preparatem Sto Prim Micro

Malowanie dwukrotnie farbg silikonowg Sto Lotusan Color



1.2 Materialy
1.2.1 StoPrim Grundex

Gleboko penetrujaca powtoka gruntujaca na bazie zywic poliakrylowych, na podtoza
mineralne. Jako powtoka gruntujgca na nosne stare powtoki oraz jako srodek wzmacniajgcy
stare, osypujace si¢ powierzchniowo podtoza (tynki, cegla, itp.). Charakteryzuje si¢ wysokim
wzmocnieniem podloza, bardzo dobrg wiasciwosci wnikania, impregnacjg bez zmniejszenia
dyfuzyjnosci pary wodnej, poprawa przyczepnosci, zawartoscig zwigzkow aromatycznych <
5%.

1.2.2 Sto Trass Porenputz TKML

Sto Trass Porenputz TKML- Lekki, wapienno-trasowy tynk z dodatkiem pumeksu; do
obrébki recznej i maszynowej jest zaprawa suchg wyprodukowang przy zastosowaniu wapna
hydraulicznego o duzej wytrzymalosci, wysortowanych domieszek S$rednioziarnistych i
lekkich dodatkéw mineralnych.

Sto Trass Porenputz TKML stosuje si¢ do wytwarzania lekkich i elastycznych tynkow
podktadowych o bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewnatrz i wewnatrz.

Parametry materiatu :

- brak soli mogacych powodowac szkody — wymagana niska alkaliczno$¢

- niewielka wytrzymatos¢ na Sciskanie 3-5MPa

- odpornos¢ na kwasne Srodowisko miejskie

- maly skurcz i dobrg przyczepnos$¢, szczegolnie do starszych podtozy

- bardzo dobra dyfuzyjno$¢ - p <15

- dobry wspotczynnik elastycznosci E <7000, lub stosunek wytrzymatosci na $ciskanie do
wytrzymato$ci na zginanie <3

1.2.3 Sto Ispo Klasyk

Sto Klasyk drobnoziarnisty, tynk do filcowanych lub gtadko zatartych powierzchni.

Sto Klasyk jest zaprawa suchga. Wyprodukowano ja przy zastosowaniu wyszukanych
mineralnych o uziarnieniu 0-0,6 mm, wapna hydraulicznego o duzej wytrzymatos$ci i cementu
biatego jako spoiwa oraz wtokien zbrojacych.

Sto Klasyk nadaje si¢ do wytwarzania gladko zatartych lub filcowanych powierzchni.
Uzyskane powierzchnie mozna malowaé. Zaprawa posiada wysoka paroprzepuszczanosc,
niski skurcz 1 dobrg przyczepnos¢ do starego podioza, jest hydrofobizowana w masie, jest
bardzo plastyczna i tatwa w obrdbce.

Parametry materiatu :

- wysoka dyfuzyjnos¢ - p <15,

- Sd < 0,2m (parametr ustalajacy paroprzepuszczalnos¢ catej warstwy szpachli!)

- wytrzymato$¢ na $ciskanie — 2-5 MPa

- elastycznos$¢ — stosunek wytrzymalosci na $ciskanie do wytrzymatosci na zginanie <3 lub
parametr modut elastycznosci E < 7000;



- hydrofobowos¢ — w < 0,4kg/m?2 (szczego6lnie w warunkach zewngtrznych)

- przyczepnos¢ do podtoza >0,15 MPa

- odporno$¢ na kwasne srodowisko zewnetrzne

1.2.5 Sto Prim Micro

Sto Prim Micro jest wodna, mikrosilikonowa emulsja gruntujgca. Poprawiajaca przyczepnosé
regulujgca chtonnos$¢ podtoza. Do wnetrz 1 na zewnatrz. Jako powloka gruntujaca pod
powtoki silikonowe, na podtoza mineralne mocno chlonne lub o nieréwnomiernej
chlonnos$ci, na no$ne stare powtoki oraz jako wzmocnienie powierzchniowe piaszczacych sie
podiozy.

Parametry materiatu

- Gestos¢ DIN 53 217 - 1,0 g/lcm3

- Zaw. czesci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 11 %
- Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 4-6

1.2.6 Sto Lotusan Color

Sto Lotusan Color jest farba silikonowa z efektem Lotosu ( brud sptywa z deszczem ) o
wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i CO2, doskonatej przyczepnos$é, zdolnosci
przenoszenia napre-zen. Bardzo dobre wlasciwos$ci obrobki na zewnatrz.

Farba StoLotusan Color posiadajgca Efekt Lotosu® utrzymuje suche i czyste elewacje, nawet
te szczegOlnie obcigzone czynnikami atmosferycznymi. StoLotusan Color stanowi
maksymalne zabezpieczeniem wszelkich elewacji zabytkowych 1 nowoczesnych. Nadaje si¢
do zastosowania na nastgpujacych podlozach: tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne; tynki akrylowe, silikonowe, silikatowe; wymuroéwki licowe z piaskowca i1 cegly
ceramicznej i wapienno-piaskowej; na stare wymalowania farbag wapienng, cementows,
silikatowa, akrylowg 1 silikonowg

Podstawowe sktadniki : Emulsja polisiloksanowa, dyspersja polimerowa, biel tytanowa, krze-
mionka, woda,

Parametry materialu

- Gestos¢ PN-EN ISO 2811-2 - 1,5 g/em® 1)

- Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) - 9-10

- Gestosc¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN ISO 7783-2 - 2100 g/(m? d)
- Ekwiwalentna grubo$¢ warstwy powietrza sd PN-EN 1SO 7783-2 2) 0,01 4) m

- Wsp. dyfuzji pary wodnej p 3) PN-EN ISO 7783-2 - 50

- Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 - 0,05 kg/(m? h1/2)

- Wsp. przepuszczalnosci CO2 i PN-EN 1062-6 - 91 g/(m? d)



- Opor dyfuzyjny CO2 pu PN-EN 1062-6 - 9103

- Grubos$¢ powtoki PN-EN 1062-1 - 160-220 pm
- Jasnos$¢ DIN 53778 - 96 %

- Stopien bieli CIE - 78 %

1.3 Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkow i farb,
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, kielnie, wciggarki

1.4 Transport
Dostawa samochodem cigzarowym i na plac budowy transport r¢czny

1.5 Wykonanie robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym 1 zaleceniami zawartymi w
instrukcjach technicznych.

Wzmacnianie powierzchni elewacji
StoPrim Grundex

Podloze musi by¢ trwate, czyste, suche i no$ne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow 1 powtok
antyadhezyjnych. Przygotowanie podtoza : $rodki gruntujgce oraz ich rozcienczalniki musza
by¢ dopasowane do danego podtoza. Nie moga tworzy¢ blyszczacej powtoki na powierzchni
podioza.

Temperatura obrébki : minimalna temperatura obrobki 1 podtoza +5°C

Uktad warstw : na mocno chlonnych podtozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,,mokre
na mokre”. 1 nanoszenie: rozcienczy¢ ze StoPrim Divers w proporcji 1:1 2 nanoszenie:
nierozcienczony. StoPrim Grundex mozna nanosi¢ poprzez malowanie. Mozliwo$¢ natrysku
urzadzeniem airless. Dalsza obrobka najwczes$niej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 %
wilgotnosci).Koniecznie zapewni¢ przez minimum 2 dni przewietrzanie.

Prace tynkarskie.
Tynk Sto Trass Porenputz TKML

Trass Porenputz TKML mozna stosowaé¢ we wszystkich dostepnych w handlu tynkownicach.
Zalezne od rodzaju konstrukcji roznice w sposobie dzialania tynkownic nalezy uwzgledni¢
poprzez odpowiednie wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszania. Sto Trass
Porenputz przetwarzaé mozna roéwniez r¢cznie. Zapotrzebowanie wody ustawia si¢ w
zaleznosci od pozadanej w danym przypadku konsystencji zaprawy, zgodnie z jej
przeznaczeniem. Sto Trass Porenputz TKML nanosi si¢ rownomiernie na podtoze, wygladza i
na potrzeby obrébki koncowej, zaleznie od dalszego powtokowania, uszorstnia lub przeciera
(filcuje). Grubos¢ warstwy tynku nie powinna by¢ mniejsza niz 10mm. Nie zaleca si¢ tynkow
o grubo$ci powyzej 20mm w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarstwowym dobrze
uszorstni¢ pierwszg warstwe 1 nawilzy¢ ja przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas
schnigcia pierwszej warstwy wynosi 1 dzien / Immwarstwy tynku.



Podloze musi by¢ twarde, czyste, suche i nie zamarznigte. Podloze o duzej nasigkliwosci
nalezy wstepnie obrobic.

Poza czysta woda nie wolno domiesza¢ jakichkolwiek innych substancji. Naniesiony tynk
nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnigciem oraz mrozem w fazie wczesnej.

Sto Ispo Klasyk

Po dodaniu czystej wody wymieszaé Sto Klasyk za pomocg silnikowego mieszadta
srubowego az do rozpuszczenia si¢ grudek i uzyskania dobrej plastycznej konsystencii.
Zaprawe nanosi si¢ rgcznie na grubo$¢ ok. 2-3mm i po ok. 5-10 minutach lekko zwilza i
nastepnie filcuje. Dla uzyskania gladkiej powierzchni, naniesiong zaprawe wygladzi¢ po
filcowaniu.

Podlozem moga by¢ wszelkie tynki na bazie wapna trassowego, zaprawy wapienno-
cementowej i cementu. Powierzchnia podtoza musi by¢ rowna i no$na. Tynki nie mogg by¢
pokryte farba, ani jakakolwiek inng powloka. Wstepnie zwilzy¢ podloze o duzej
nasigkliwosci.

Naniesiony tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnigciem oraz mrozem w fazie
wczesnej. Uwzgledni¢ wszystkie normy i przepisy istotne dla wykonania prac.

Przygotowanie do malowania

Podtoze powinno by¢ mocne, suche 1 wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosc.
Dlatego chtonne podloze nalezy zagruntowac preparatem Sto Prim Micro — jednokrotnie.
Preparat jest koncentratem do rozrobienia woda w ilosci 1:10. Dalsza obrobka mozliwa po
wystarczajagcym wyschnigciu, z reguty po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 %wilgotnos$ci)

Malowanie tynkow

Farba silikonowa Lotusan Color moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby
unikng¢ widocznych potaczen pracowaé nalezy metoda ,,mokre na mokre”. Powierzchnie
tworzg-ce widoczne calo$ci nalezy malowac¢ bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktére nie sg
przeznaczone do wymalowania (szkto, kamien, cegta klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢
przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka.

Warstwa posrednia w razie konieczno$ci rozcienczona woda w ilosci max 10%.Warstwa
koncowa w razie koniecznos$ci rozcienczona woda w ilosci max 5%,nanoszona po ok. 8
godzinach (przy +20°C i wilgotnos$ci wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotnosci powietrza
1/lub niskiej temperaturze czas schnigcia moze ulec wydtuzeniu.

1.6 Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjag opisowa 1 rysunkowg wedlug protokotow badan
kontrolnych i1 atestow jakosci materialdw, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i
podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomoca ogledzin zewngtrznych i
pomiarow.



Program badan — podstawe¢ do odbioru technicznego tynkow stanowig nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng. Tynki zwykte powinny by¢ wykonane
zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajgcym wymagania norm i okreslajgcym rodzaj,
odmiang 1 kategorie tynku. Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu technicznego,
ktdre nie naruszajg postanowien normy, a s3 uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym
przez nadzor techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

- sprawdzenie materiatow; zaprawy i wyprawy uzyte do wykonania tynkow powinny by¢
zgodne z deklaracjami wtasciwos$ci uzytkowych producenta oraz polskimi normami

- sprawdzanie podloza; podloze powinno by¢ wolne od kurzu, sadzy, rdzy i substancji
thustych. Spekane $ciany nalezy przemurowac.

-sprawdzenie przyczepnos$ci tynku do podtoza; przyczepnos¢ tynku do podtoza polegajaca
na mechanicznym polaczeniu si¢ zaprawy z podlozem powinna zapewniaé takie przyleganie
i zespolenie tynku z podlozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaly odparzenia i
pecherze

- sprawdzenie grubosci tynku. Grubo$¢ tynku kategorii I i IV dla podloza z cegly
ceramicznej nie powinna przekracza¢ 18mm z odchytka -4 ; + 2mm

- sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i1 uszkodzen powierzchni
tynkoéw; widoczne miejscowe nierownosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki
wykonania tynku ( $lady po wygladzaniu kielnig lub zacierania packa) sa niedopuszczalne
dla tynkow doborowych, a dla tynkow pospolitych dopuszczalne sg o szerokosci i glebokosci
do 1mm oraz dtugosci do 5cm w liczbie 3 sztuk na 10m? powierzchni otynkowanej. Wypryski
1 specznienia powstajagce na powierzchni tynku z powodu obecno$ci w zaprawie
niezlasowanych czastek wapna , gliny sa niedopuszczalne. Peknigcia na powierzchni tynkow
sg niedopuszczalne. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku
roztworoOw soli przenikajacych z podloza, plesni itp. sa niedopuszczalne. Zacieki majace
posta¢ trwatych §ladéw na powierzchni tynkdéw sg niedopuszczalne.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw; powierzchnie
tynkow powinny by¢ tak wykonane, aby stanowily ptaszczyzny pionowe lub poziome albo
tez tworzyly powierzchnie krzywe — zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie
przecigcia si¢ plaszczyzn otynkowanych powinny  prostoliniowe lub lukowe. Katy
dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢
zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji. Odchytki od pionu powierzchni ptaskich 1
krawedzi nie moga by¢ wigksze niz 10mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30mm na
calej wysoko$ci budynku. Odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny nie moga by¢
wigksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2m.

1.8 Jednostka obmiaru

(mz) tynkow zewnetrznych oraz malowanych powierzchni elewac;i.



1.9 Demontaz rusztowan — wykonczenie miejsc kotwienia rusztowan.

Prace tynkarskie mogg by¢ wykonywane z rd6znego rodzaju rusztowan, ktore ze wzgledow
BHP musza by¢ kotwione do $ciany. W czasie ich demontazu nalezy zwracaé szczegdlng
uwage, aby miejsca pozostale po kotwieniach zostaty ,,zarobione” w sposob bezpieczny dla
elewacji i estetyczny.

W przypadku korzystania z Masztowych Pomostéw Roboczych po ich kotwieniach
pozostaja do$¢ duze powierzchnie, ktorych zarobienie odbywa si¢ podczas demontazu
masztu.. Takie kotwienie pozostawia do zarobienia powierzchni¢ po otworze o $rednicy ok.
Scm, a przy umiejetnym wykonywaniu elewacji - $rednicy tylko ok. lcm. W tym drugim
przypadku mozna zastosowac specjalne kotki maskujace, ktore nalezy pomalowa¢ w kolorze
elewacji i osadzi¢ najlepiej na silikon lub poliuretan. Na kotek maskujacy nie nalezy naktada¢
tynku.

W przypadku otworu o $rednicy ok. Scm, zabezpieczamy go szybkosprawng pianka
poliuretanowa lub umiejetnie wypetniamy uzytym wczesniej materiatem izolacyjnym,
zabezpieczamy klejem i miejscowo nanosimy tynk, ktory nastepnie punktowo malujemy.

Podczas odbioru $cian, gdzie konieczne byto kotwienie rusztowan, zaleca si¢ kierowac
publikacja ITB z 2003r. pt.: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych”,
cz¢s¢ B: ,,Roboty wykonczeniowe”, Zeszyt 4: ,,Powloki malarskie zewnetrzne i wewngtrzne”.
Zgodnie z pkt. 5.4 w/w warunkéw: ,,Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb
mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na
spoiwach mineralno — organicznych” dopuszcza si¢ (cyt.):

- na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powlzoki w miejscach

napraw tynku po hakach rusztowan o powierzchni nie wickszej niz 20 cm

- chropowatos$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dlugosci na liniach styku odmiennych
barw,

- §lady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

2. ODBIORY ROBOT.

Z uwagi na zanikajgcy charakter poszczegélnych elementow (warstw) tynku,
wskazany jest czgsciowy odbidr wykonywany przez nadzor inwestorski. Kazdy czeSciowy
odbior powinien by¢ potwierdzony w dzienniku budowy. Stosowanie odbiorow cze¢sciowych
utatwia ocen¢ prawidtowosci wykonania kolejnych etapow systemu oraz utatwia dokonanie
odbioru ostatecznego.

Odbiory czgsciowe powinny dotyczy¢ prawidlowosci wykonania:

- prac naprawczych 1 przygotowawczych podtoza,
- obrobek blacharskich,

- warstwy podktadowych

- wyprawy tynkarskiej,

- malowania.

Odbiér nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonania etapu z parametrami
opisanymi w dokumentacji technicznej, jezeli inwestycja realizowana jest w trybie
zamoOwienia wlasnego lub parametrami opisanymi w dokumentacji technicznej i SIWZ
(specyfikacji istotnych warunkow zamowienia) przy trybie zamdwienia publicznego.

Ostateczny odbidr robot elewacyjnych nastgpuje po zgloszeniu przez wykonawce
zakonczenia wszystkich prac zrealizowanych zgodnie z umowa.

Jednym z miernikdw prawidlowosci wykonania tynkéw moze by¢ kontrola zuzycia
poszczegbdlnych materiatow, ze szczegdlnym uwzglednieniem zuzycia zapraw 1 wypraw
tynkarskich. Kontrola ta mozliwa jest poprzez pordwnanie prawidlowo wykonanego
zestawienia zuzytych materialow z dokumentami dostawy wystawianymi przez kompletatora.



Zuzycia przyjete w zestawieniu materiatow muszg uwzglednia¢ ich minimalne
zuzycia, okreslone w instrukcji producenta, wymagane do spetnienia warunkow technicznych.

3. PODSTAWY PRAWNE

Ponizej podano podstawy prawne obowigzujace przy realizowaniu przedmiotowej inwestycji
3.1 Ustawa z 7.07.1994r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U.
Nr 106 poz. 1126 z roku 2000), zmieniona ustawa z 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 93 poz. 888);
3.1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U
Nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami (w tym rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajagcym rozporzadzenie z sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 109 poz. 1156));

3.1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120 p0z.1126);

3.1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)
W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

3.1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198
poz. 2042);

3.1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3.11.2004r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie wniosku o pozwolenie na budowg, o$wiadczenia o posiadanym prawie do

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane 1 decyzji o pozwoleniu na budowe
(Dz.U. Nr 242 poz. 2421);,

3.2. Ustawa ,,0 wyrobach budowlanych” z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881)

3.2.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz.1386);

3.2.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie probek
wyroboéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz.1382);

3.2.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych.(Dz.U. Nr 180 poz. 1861);

3.2.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem
”CE” (Dz.U. Nr 195. poz. 2011);

3.2.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz.2041);



3.2.6 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu mandatoéw udzielonych przez
Komisj¢ Europejska na opracowanie: europejskich norm zharmonizowanych oraz
wytycznych do europejskich aprobat technicznych wraz z zakresem przedmiotowym
tych mandatéw (MP Nr 32 poz. 571 z 5.07.2004);

3.2.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.

3.3. Projekty aktéw prawnych

3.3.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie europejskich aprobat technicznych
oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania;

3.3.2 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu wytycznych do europejskich
aprobat technicznych;

3.3.3 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych.

3.3.4 Rozporzadzenie MSWiA z 22.04.1998r. w sprawie wyrobow shuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowania wylgcznie na
podstawie certyfikatu (Dz.U. Nr 55 poz. 362);

3.3.5 Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16.06.2003r. (Dz.U. Nr 121 poz.1137) w sprawie
uzgadniania projektow pod wzglgdem ochronny przeciwpozarowe;j.

3.4. Ustawa z dnia 30.08.2002r. O systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 poz. 1360),
Ustawa z dnia 29.08.2003r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnoSci oraz
zmianie niektorych ustaw (Dz.U. 170 poz. 1652);

3.4.1 Rozporzadzenie Rady Ministrow z 14.04.2004r. w sprawie rejestru wyrobow
niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami ( Dz.U. Nr 87 poz. 811).

3.4.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. “W sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym” (Dz.U. Nr 130 poz. 1389);

3.4.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202
poz. 2073).

3.5. Polskie Normy

PN-65/B-14503 — Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 — Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-76/6734-02 — Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych.
Instrukcje i certyfikaty producenta



3.6. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

3.6.1 Instrukcja ITB 387/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.

4. TERMINY | DEFINICJE.

* podtoze — powierzchnia $ciany (przegrody) przeznaczona do ocieplania;

» grunt — substancja o wlasciwosciach wzmacniajacych i poprawiajacych przyczepnos¢ do
warstwy gruntowanej. Gruntowaniu podlega¢é moga powierzchnie §cian istniejacych,
oraz tynk przed malowaniem;

* podktad — substancja btonotwoércza, naktadana w pewnych okolicznos$ciach na podtoze w
celu poprawienia jego przyczepnosci, zmniejszenia nasigkliwosci, ujednolicenia
kolorystyki przed nalozeniem kolejnego materiatu (np. tynku, farby);

» wyprawa tynkarska — powstaje z zaprawy lub masy tynkarskiej cienkowarstwowej, utozona
w sposob ciggly i stanowigca zewngtrzng warstwe wykonczeniowa;

» zestaw wyrobow — wszystkie wyroby budowlane okreSlone w Aprobacie technicznej,
niezbedne do wykonania we wzajemnym potaczeniu, stanowigcym integralng calosé¢
uzytkowa

Uwaga: dopuszcza si¢ wykonanie robot tynkarskich w innej technologii z uwzglednieniem
tynkow zewnetrznych tradycyjnych malowanych farbami elewacyjnymi. Jakos¢ tynku
nie moze odbiegac¢ pod wzgledem technicznym od tynku przyjetego w dokumentacji
technicznej.

Opracowat:
Wojciech Czerwinski



