Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 piwnice
1.1 KNR 4-01 [ Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0701-0200 | wapiennej o powierzchni do 5 m2 na
Scianach,filarach,pilastrach
17 m2 17,000
RAZEM 17,000
1.2 KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0701-0800 | wapiennej o powierzchni do 5 m2 na stropach
ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodowych
21,7 m2 21,700
RAZEM 21,700
1.3 KNR 2-02 | Tynki zwykte Ill kategorii,$cian i stupow,wykonywane m2
0803-0300 | recznie.
17 m2 17,000
RAZEM 17,000
1.4 KNR 2-02 | Tynki zwykte Ill kategorii,stropéw i podciggdéw,wykonywane| m2
0803-0600 | recznie.
21,7 m2 21,700
RAZEM 21,700
1.5 KNR 4-01 | Naprawa uszkodzonych miejsc w murze do 1 cegly szt.
0308-0100
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.6 KNR 4-01 [ Naprawa posadzki z cegly petnej,grubosci 1/2 cegty o msc
0802-0200 | powierzchni do 0,5 m2 w jednym miejscu
11 msc 11,000
RAZEM 11,000
1.7 KNR 4-01 | Uzupetnienie stupkéw pod legary o wymiarach 2 x 2 cegty -| m3
0315-0300 | analogia stup ceramiczny wsporczy
0,7 m3 0,700
RAZEM 0,700
1.8 KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z cegly petnej lub klinkierowej o m2
0802-0600 | grubosci 1/2 cegly
1,4 m2 1,400
RAZEM 1,400
1.9 KNR 4-01 [ Zerwanie posadzki cementowe; m2
0804-0700
1,4 m2 1,400
RAZEM 1,400
1.10] KNR 4-01 | Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci | m3
0102-0200 | dna i gtebokosci do 1,5 m w gruncie suchym lub
wilgotnym. Kategoria gruntu Il
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
1.11] KNR 2-02 | Stopy fundamentowe zelbetowe,prostokatne o objetosci do| m3
0204-0100 | 0,8 m3.
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
1.12] KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukgcji zelbetowych elementéw budynkow i t
0290-0101 | budowli pretami stalowymi okrggtymi,gtadkimi fi od 8-14
mm.
0,013 t 0,013
RAZEM 0,013
1.13] KNR 2-02 | Posadzki cementowe o grubosci 25 mm wraz z m2
1106-0200 | cokolikami,zatarte na gtadko.
32 m2 32,000
RAZEM 32,000
1.14) KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami,pogrubienie m2
1106-0300 | posadzki o 1 cm.
Krotnos¢ = 3
32 m2 32,000
RAZEM 32,000
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1.15| Kalkulacja | Wykonanie konstrukcji podpar¢, zawieszen i oston o masie | kg
indywidualna| elementu do 50,0 kg - stupy S
110 kg 110,000
RAZEM 110,000
1.16] KNR 2-05 | Montaz konstrukcji podparé, zawieszen i oston o masie t
0208-0400 | elementu do 50,0 kg - stupy S
0,11 t 0,110
RAZEM 0,110
1.17) KNR 4-01 | Podstemplowanie zagrozonych stropoéw pojedynczych szt.
0422-0300 | stemplami
42 szt. 42,000
RAZEM 42,000
1.18| kalkulacja | Wykonanie konstrukcji podparé¢, zawieszen i oston o masie | szt.
indywidualna| do 10,0 kg element podporowy -analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
1.19] KNR 2-05 | Montaz konstrukcji podpar¢, zawieszen i oston o masie do | t
0208-0200 | 10,0 kg - element podporowy
0,1 t 0,100
RAZEM 0,100
1.20| kalkulacja | wnoszenie, ciecie i scalanie belek stalowych szt.
indywidualna
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.21] KNR 4-01 | Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina,wciggniecie i m
0317-0500 | utozenie belek stalowych HEB140
16,3 m 16,300
RAZEM 16,300
1.22] KNR 4-01 | Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina,wciggniecie i m
0317-0500 | utozenie belek stalowych HEB120
1 m 11,000
RAZEM 11,000
1.23] KNR4-01 | Wykucie gniazd o gtebokosci 1 cegly dla belek stalowych w| szt.
0346-0300 | scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.24] KNR 4-01 | Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina,wciggniecie i m
0317-0500 | utozenie belek stalowych HEB100 - wymian
28 m 2,800
RAZEM 2,800
1.25] KNR 4-01 | Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina, obmurowanie szt.
0317-0600 | koncdwek belek. Zaprawa z wapna suchogaszonego
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.26] KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
0101-0100 | stopnia czystosci stalowych konstrukgji
petnosciennych,stan wyjsciowy powierzchni B
32,7 m2 32,700
RAZEM 32,700
1.27| KNR 7-12 | Odttuszczanie jednokrotne powierzchni elementow m2
0105-0100 | konstrukcji petnosciennej,rozpuszczalnikiem organicznym
za pomocy pakut
32,7 m2 32,700
RAZEM 32,700
1.28] KNR 7-12 | Malowanie pedzlem konstrukcji petnosciennej farbg m2
0206-0100 | chlorokauczukowa do gruntowania,ogolnego stosowania
32,7 m2 32,700
RAZEM 32,700
1.29] KNR7-12 | Malowanie pedzlem konstrukcji petnosciennej farba m2
0210-0101 | chlorokauczukowa nawierzchniowa ogolnego stosowania
dwukrotnie
32,7 m2 32,700
RAZEM 32,700
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1.30] KNR-K 01 | Usuniecie zewnetrznej warstwy betonu grubosci do 5mm z | m2
0103-0100 | powierzchni poziomych przez frezowanie
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
1.31] KNR-K 01 | Wykucie z konstrukgiji zelbetowej odstonietego i m
0105-0100 | skorodowanego zbrojenia o $rednicy pretow do 12mm na
powierzchniach poziomych
15,2 m 15,200
RAZEM 15,200
1.32] KNR-K 01 | Reczna replofilacja ubytkow zaprawa Atlas Ander- m2
0108-0100 | wykonanie warstwy sczepnej w konstrukcji betonowej na
powierzchniach poziomych (Ombran Britt)
14,3 m2 14,300
RAZEM 14,300
1.33] KNR-K 01 | Szpachlowanie szpachlg Atlas Filer grubosci 2mm m2
0110-0200 | powierzchni z betonéw perfabrykowanych na sufitach
14,3 m2 14,300
RAZEM 14,300
1.34 KNR-K 01 | Szpachlowanie szpachlg Atlas Filer - dodatek za kazdy m2
0110-0500 | nastepny 1mm grubosci warstwy
Krotnos¢ = 7
14,3 m2 14,300
RAZEM 14,300
1.35| KNR-K 01 | Wykonanie zabezpieczenia powtokg Atlas Ender na m2
0116-0100 | powierzchniach poziomych
14,3 m2 14,300
RAZEM 14,300
1.36| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1100 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1,8 m3 1,800
RAZEM 1,800
1.37] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1200 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
1,8 m3 1,800
RAZEM 1,800
1.38 Koszty skladowania gruzu t
3,2 t 3,200
RAZEM 3,200
balkony
2.1 KNR4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
0811-0700
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
2.2 KNR 2-02 | Warstwy spadkowa Mapei Nivoplan Plus m2
1102-0200
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
2.3] KNR 2-02 | Rozne obrobki z blachy tytan cynk ,grubosci 0,55 mm przy | m2
0506-0201 | szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm.
3,1 m2 3,100
RAZEM 3,100
2.4 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwodne tarasow,z dwuskfadnikowej m2
0608-0400 | elastycznej zaprawy uszczelniajgcej AQUAFIN 2K/M -
analogia
17,20 m2 17,200
RAZEM 17,200
2.5/ KNR-10-12 | Posadzki z ptytek gresowych o wymiarach 30x30 cm m2
1118-0600 | uktadanych na klej metodg zwykig
17,2 m2 17,200
RAZEM 17,200
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2.6] KNR-10-12 | Przygotowanie podtoza pod cokoliki ptytkowe z kamieni m
1120-0400 | sztucznych o wymiarach 30x30 cm,wysokosci 15 cm - z
przecinaniem ptytek uktadanych na klej
12,3 m 12,300
RAZEM 12,300
2.7| KNR-10-12 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach m
1120-0500 | 30x30 cm,wysokosci 15 cm - z przecinaniem plytek
uktadanych na klej metodg zwykig
12,3 m 12,300
RAZEM 12,300
2.8 KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
0101-0100 | stopnia czystosci stalowych konstrukgji
petnosciennych,stan wyj$ciowy powierzchni B
0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500
2.9 KNR 7-12 | Odtluszczanie jednokrotne powierzchni elementdw m2
0105-0100 | konstrukcji petnosciennej,rozpuszczalnikiem organicznym
za pomocg pakut
0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500
210 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem konstrukcji petnosciennej farba m2
0206-0100 | chlorokauczukowa do gruntowania,ogolnego stosowania
0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500
2.11 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem konstrukcji petnosciennej farba m2
0210-0101 | chlorokauczukowa nawierzchniowa ogolnego stosowania
dwukrotnie
0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500
2.12] KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0701-0500 | wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
Scianach filarach,pilastrach
3,5 m2 3,500
RAZEM 3,500
2.13] KNR 4-01 [ Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek, bez m
0703-0300 | wzgledu na rodzaj belki-stalowe,prefabrykowane
3,3 m 3,300
RAZEM 3,300
2.14) KNR 2-02 | Tynki zwykte Ill kategorii wykonane recznie,na $cianach m2
0902-0100 | ptaskich i powierzchniach poziomych,balkonéw,loggii.
3,5 m2 3,500
RAZEM 3,500
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