Podstawowe parametry materiatdw budowlanych
Niepodlegtaci 178 — klatka schodowa

Rodzaj materiatu

Parametry

Blacha stalowa ocynkowana

- grub&t: 0,50-0,55 mm
- granica plastyczndci: 250-280 MPa
- wytrzymatosé na rozcigganie: 330 MPa

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- pocatek czasu wizania: > 75 minut

- wytrzymatosé na sciskanie po 2 dniach=> 10 MPa

- wytrzymatos¢é na sciskanie po 28 dniachz 32,5 MPa
<52,5 MPa

Drzwi stalowe z d@cieznica do
piwnicy itp.

Drzwi stalowe z blachy ocynkowanej malowanej
ocieplone styropianeni=0,04 W/n?K o wymiarach
0,98 x 2,04 m grubé&¢ skrzydta 45 mm, waga 24 kg

Emulsja gruntuj gca
wzmacniajgca podiaze ATLAS
UNI-GRUNT

- gestas¢ emulsji: ok. 1,0 g/cm3

- zuzycie: 0,1 — 0,5 kg/1 m2

- temp. podkt. i otoczenia w trakcie prac: od +5°C
do+25°C

- czas schrgcia: 2 godziny

Farba emulsyjna wewretrzna

- gestas¢é: 1,47-1,52 g/cm3 (20+0,5°C)

- lepkosé (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+2°C
-zawartosé czesci statych: 52,0-56,0 %wag.

- czas schrgcia powtoki: 2h (23+2°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- @stos¢: najwyzej 1,5 g/cm3

- lepkosé (kubek Forda @5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schrgcia powtoki: najwyzej 12h (20+2°C)

- grubosé powtoki po wyschneciu: 30 pm

Klej do wyktadzin Osakryl

- temperatura pracy: od 10°C

- catkowity czas schngcia: ok. 72 h
- wydajnosé: ok. 0,35 — 0,45 kg/m2
- gestas¢é: 1,70+/-0,1

Lakierobejca

- gestosé najwyzej: 0,98 g/cm3

- lepkosé (wiskozymetr Brookfielda): 600-1300 mPas

- czas schngcia w temp. 20+£2°C i przy wilg. 55+5%: 4h
- grub. powtoki po wyschnkciu jednej warstwy: 25 um

Ptyta gipsowo-kartonowa zwykta

- grubd¢: 12,5 mm
- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2
- wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniachs70%

Ptyty OSB gr. 22 mm

- wytrzymatosé na zginanie — € gtdbwna: 16 N/mm2

- wytrzymatosé na zginanie — 6 boczna: 8 N/mm2

- wytrzymatos¢é na rozcigganie prostopadle do ptaszczy-
zny: 0,26 N/mm2

- specznienie na grubdéé po 24h: 25%

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostatdé na sicie 0,2 mms 2%

- pozostatdéé na sicie 0,09 mms 7%
- glebokosé¢ wnikania: > 10 i< 50 mm




Wyktadzina przemystowa

- grubosé: 2 mm

- klasa uzytkowania: 33

- grupa scieralnosci: T

- wgniecenie resztkowe: 0,02 mm

- catkowita masa powierzchniowa: 2690 g/m2
- wzmochniona poliuretanem iQ PUR




