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SPIS RYSUNKOW

Rysunek 1 — wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej - rzut lokalu i przekréj A-A
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne
Lokal mieszkalny nr 1 usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w
zabudowie szeregowej, nha parterze budynku. Stropy nad piwnicami — ceramiczne,
wyzej — drewniane. Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty papg. Lokal
posiada instalacje wodno-kanalizacyjng i elektryczng. Ogrzewanie kuchni — piec na opat
staty (westfalka). Lokal sktada sie z jednego pokoju i kuchni. Kubatura budynku — 1.191
m°. Kategoria budynku — VIII.

2. Zakres opracowania
Zakresem opracowania jest zlecone przez inwestora zaprojektowanie wykonanie
wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniu kuchni w lokalu mieszkalnym
gminnym nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Mikotaja Reja 18 w
Watbrzychu.

3. Spis dokumentow i podstaw opracowania
- umowa z inwestorem,
- opinia kominiarska.

4. Rozwi gzania projektowe

Dla zapewnienia doptywu powietrza z zewnatrz zaprojektowano nawietrzak
podokienny o powierzchni czynnej min. 220 cm®. Nawietrzak montowa¢ w $cianie
zewnetrznej w kuchni, nie mniej niz 15 cm nad poziomem posadzki.

Wentylacje wywiewng wykonaé, jako przewodd zewnetrzny dwuptaszczowy 150/225
mm z blachy stalowej kwasoodpornej w otulinie z blachy stalowej ocynkowanej,
izolowany termicznie 5 cm warstwg wetny mineralne;j.

Na wyjsciu przewodu z lokalu zamontowac¢ wyczystke i skraplacz. Przewdd ponad
dachem zakonczy¢ wyrzutnikiem z parasolem. Przewo6d mocowaé do sciany budynku
za pomocg obejm wykonanych z ptaskownika, min. co 2,0 m.

5. Zakres oddziatywania inwestycji
Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku i dziatki, do ktoérych inwestor posiada
tytut prawny.
Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (wentylacja nawiewno-wywiewna) i
nie ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i robot
budowlanych zamyka sie w granicach jw.

6. Uwagi ko hcowe

— po wykonaniu prac nalezy zgtosi¢ do Zaktadu Kominiarskiego celem dokonania
odbioru prawidtowosci skutecznosci dziatania wentylaciji,

- wszystkie roboty wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznym Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych cz. Il Instalacje Sanitarne.

Przedmiotowe opracowanie nie wymaga sporz  gdzenia planu BIOZ.

opracowat



