Remont dachu i kominéw

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Remont dachu i kominéw
1 REMONT DACHU Z DACHOWKI KARPIOWKI
1.1 Remont kominéw
1| KNR 4-01 | Przemurowanie kominow z cegiet o objetosci w jednym m3
d.1.1] 0310-02 | miejscu ponad 0.5 m3 - cegta budowlana klinkierowa petna
1,20*0,80* 0,80 * 2 m3 1,536
RAZEM 1,536
2| KNR-W 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do| szt.
d.1.1] 0433-02 |5m
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3] KNR 2-02 | Spoinowanie scian komindéw zaprawg cementowg m2
d.1.1] 0923-01 niebarwiong
(0,80 +0,80) *2*1,00 m2 3,200
RAZEM 3,200
4] KNR 4-01 [ Rozbiorka betonowych czapek kominowych m2
d.1.1] 0212-04
1,20%1,20* 2 m2 2,880
RAZEM 2,880
5/ KNR 2-02 | Nakrywy kominow o $r.gr.7cm - czapki kominowe m2
d.1.1] 0219-05 | zelbetowe
poz.4 m2 2,880
RAZEM 2,880
6/ KNR4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.1.1] 0202-01 gtadkich lub zebrowanych o $r. do 6 mm
poz.5 <m2> * 3 <kg/m2> kg 8,640
RAZEM 8,640
KNR 2-02 | Zabezpieczenie srodkami impregnacyjnymi czapek m2
d.1.1] 0602-01 kominowych
analogia
poz.5 m2 2,880
RAZEM 2,880
8 Montaz zadaszen z blachy kwasoodpornej nad kominami o | kpl.
d.1.1| kalk. wlasna | wymiarach 1,10 x 1,40 m na stelazu z pretow i kgtownikow
stalowych
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
9] KNR4-01 | Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1.1] 0701-05 | scianach kominowych na strychu o pow.odbicia ponad 5
m2
(0,80 +0,80)*2*2,20* 2 m2 14,080
RAZEM 14,080
10| KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykle kat. Il wykonyw.recznie na podt.z cegty [ m2
d.1.1] 0715-11 na $cianach kominowych w czesci strychu
poz.9 m2 14,080
RAZEM 14,080
1.2 Wymiana pokrycia z dachéwki
11| KNR-W 4-01| Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiowki podwajnie - m2
d.1.2] 0509-02 | powierzchnia wykonywanych robot do 200 m2 - nachylenie
z.5z.2.3. | 85-120%
9909-05/4
z.s2.2.4.
9910-03/4
16,00 * 7,60 * 2 m2 243,200
RAZEM 243,200
12| KNR-W 4-01| Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiowki podwajnie - m2
d.1.2 0509-02 | powierzchnia wykonywanych robo6t do 10 m2 - nachylenie
z2.52.2.3. 85-120 %
9909-01/4
z.5z2.2.4.
9910-03/4
2,50*3,00*2 m2 15,000
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RAZEM 15,000
13 KNR 4-01 | Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachéwka o odstepie| m2
d.1.2] 0414-10 | tat ponad 16 cm
poz.11 + poz.12 m2 258,200
RAZEM 258,200
14 KNR 4-01 | Reczne wybranie gruzu ze skoséw pomiedzy krokwiami m2
d.1.2] 0429-02 | (zatozono grubo$¢ 10 cm)
2,00 * 11,50 m2 23,000
RAZEM 23,000
15{ KNR-W 4-01| Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie m
d.1.2] 0416-02 | zwykie 14 x 18 cm
8*7,50 m 60,000
RAZEM 60,000
16| KNR 4-01 | Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek m
d.1.2| 0413-02 | grub. 32 mm
12*7,50 m 90,000
RAZEM 90,000
17| KNR-W 4-01| Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec szt.
d.1.2 0416-01 krokwi
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
18| KNR AT-09 | Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - m2
d.1.2| 0103-02 | rozstaw kontrtat 0,80 m (paroprzepuszczalne)
poz.13 m2 258,200
RAZEM 258,200
19| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.1.2] 0613-03 | poziome z plyt uktadanych na sucho na skosach gr. 15 cm
nad lokalami mieszkalnymi w przestrzeniach miedzy
krokwiami
2,50*11,50 * 2 m2 57,500
RAZEM 57,500
20 KNNR2 | Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji | m2
d.1.2| 0604-02 | drewnianej - paroizolacja
poz.19 m2 57,500
RAZEM 57,500
21| KNR 2-02 | Pokrycie dachow dachdwka karpiowkg DK 18,0x38,0 cm m2
d.1.2| 0504-04 | ceramiczng w koronke z otworami z przykreceniem
2.52.5.1.9908| wkretami (w pozycji nie uwzgledniono wykonania i
analogia montazu faw kominiarskich) - nachylenie ponad 85%
poz.18 m2 258,200
RAZEM 258,200
22 KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.1.2] 0104-01
16,0+2*6,3 m 28,600
RAZEM 28,600
23| KNR K-05 | Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajgcych | szt.
d.1.2| 0202-06 | - ggsior poczgtkowy (koncowy)
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
24| KNR K-05 | Dodatkowe naktady na obrobke dachdéwkami szczytowymi | m
d.1.2] 0203-01
analogia
2*2*(7,60+3,10) m 42,800
RAZEM 42,800
25| KNR K-05 | Montaz listwy wentylacyjnej okapu z grzebieniem m
d.1.2| 0204-02
analogia
16,00 *2 +2,50 * 2 m 37,000
RAZEM 37,000
1.3 Obrébki blacharskie
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26 KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.3] 0535-04
2*11,50+4*2,50 m 33,000
RAZEM 33,000
27 KNR-W 2-02| Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z m
d.1.3] 0522-02 | gotowych elementow z blachy stalowej ocynkowane;j
poz.26 m 33,000
RAZEM 33,000
28| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1.3| 0535-06 | uzytku
rozdz.05
z.sz.2.7.
4*8,00+4*1,00 m 36,000
RAZEM 36,000
29| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
d.1.3] 0529-02 | elementow z blachy stalowej ocynkowanej
analogia
poz.28 m 36,000
RAZEM 36,000
30| KNR 4-05l1 | Reczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych | szt.
d.1.3] 0222-05 | - przykanaliki
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
31 KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw m2
d.1.3] 0535-08 | ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
<obrdébki przy kominach> (4 * 0,80 + 8 * 0,60) * 0,40 m2 3,200
<opaski na obrébkach przy kominach> (4*0,80 + 8 * m2 0,800
0,60) * 0,10
<kosze> 4 * 4,50 * 0,60 m2 10,800
<pas nadrynnowy> (2* 11,50 +4 *2,50) * 0,30 m2 9,900
<obroébki przy murze> 4 * 2,30 * 0,40 m2 3,680
RAZEM 28,380
32| KNR-W 2-02| Obrdébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z m2
d.1.3] 0514-02 blachy stalowej ocynkowanej
<obrdébki przy kominach> (4 * 0,80 + 8 * 0,60) * 0,40 m2 3,200
<kosze> 4 * 4,50 * 0,60 m2 10,800
<pas nadrynnowy> (2* 11,50 +4 *2,50) * 0,30 m2 9,900
<obroébki przy murze> 4 * 2,30 * 0,40 m2 3,680
RAZEM 27,580
33| KNR-W 2-02| Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy | m2
d.1.3] 0514-01 stalowej ocynkowanej - opaski na obrébkach kominow i
przy murze
<opaski na obrébkach przy kominach> (4 *0,80 + 8 * m2 0,800
0,60) * 0,10
<opaski na obrébkach przy murze> 4 * 2,30 * 0,10 m2 0,920
RAZEM 1,720
1.4 Akcesoria dachowe
34| KNR-W 2-02| Wymiana wytazow-$wietlikow dachowych fabrycznie szt
d.1.4) 1016-07 | wykonczonych
analogia
1+4 szt 5,000
RAZEM 5,000
35 KNR 4-01 | Rozebranie elementéw wiezb dachowych - tawy m
d.1.4| 0430-09 | kominiarskie
2*1,0 m 2,000
RAZEM 2,000
36| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie m
d.1.4] 0104-04 | metalowe
analogia
2*1,0 m 2,000
RAZEM 2,000
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37| KNR AT-09 | Demontaz ptotkow przeciwsniegowych m
d.1.4| 0104-06
analogia
2*11,0 m 22,000
RAZEM 22,000
38| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy [ m
d.1.4] 0104-06 | ocynkowany i malowany proszkowo
poz.37 m 22,000
RAZEM 22,000
39| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy | m
d.1.4] 0104-06 | ocynkowany i malowany proszkowo - ptotki na lukarnach
4*2,0 m 8,000
RAZEM 8,000
40 Akcesoria do pokry¢ dachowych - rozbijacze $niegowe szt
d.1.4| kalk. wlasna
4*10 szt 40,000
RAZEM 40,000
41| KNNR-W 3 | Montaz deski okapowej m
d.1.4| 0502-07
2*11,5+4*25 m 33,000
RAZEM 33,000
42| KNR K-05 | Montaz odpowietrznika instalacji sanitarnej szt.
d.1.4] 0210-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
15 Pozostate roboty
43[ KNNR-W 3 | Wykonanie podbitki z desek pod tatami na $cianach m2
d.1.5| 0502-01 | szczytowych szer. 20 cm pot.
4*7,60*0,20 m2 6,080
pot.
RAZEM 6,080
44| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie lakierobejcg desek podbitki m2
d.1.5] 1210-10
poz.43 m2 6,080
RAZEM 6,080
45 KNNR 3 | Odbicie tynkéw zewnetrznych pod oknami i na gzymsach | m2
d.1.5 0601-01
(2*11,50+4*250+4*7,50+4*3,10) * 0,30 m2 22,620
RAZEM 22,620
46| KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwyklte kat. lll na $cianach ptaskich i m2
d.1.5 0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
recznie
poz.45 m2 22,620
RAZEM 22,620
47| KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwyklte kat. lll na $cianach ptaskich i m2
d.1.5| 0902-01 | powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
recznie - $ciany boczne lukarn i brakujgce tynki elewacji
frontowej i tylnej | p.
40,00 m2 40,000
RAZEM 40,000
1.6 Rusztowanie
48[ KNR 4-01 | Wykonanie daszkow zabezpieczajgcych m2
d.1.6] 0420-04
2*1,40* 2,50 m2 7,000
RAZEM 7,000
49| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.1.6/ 1651-01 rozstawie podtuznym ram 2,57 mowys. do 10 m -z
ostonami
(11,50 * 7,00 + 4,50 * 9,00) * 2 m2 242,000
RAZEM 242,000
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50 KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.6| 1613-01 przysciennych wysokos$ci do 10 m
r.16 z.sz. 5.4.
9920
poz.49 m2 242,000
RAZEM 242,000
511 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.6|r.16 z.s2.5.15| (pozycje: 26, 27, 28, 29, 43, 44, 45, 46, 47)
1.7 Wywoz i sktadowanie gruzu
52 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.7| 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km
poz.1 + poz.4 * 0,07 + poz.9 * 0,025 + poz.11 * 0,04 + m3 15,283
poz.12 * 0,04 + poz.14 * 0,10 + poz.45 * 0,025
RAZEM 15,283
53] KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.7] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.52 m3 15,283
RAZEM 15,283
54 Sktadowanie gruzu t
d.1.7
poz.53 * 1,5 t 22,925
RAZEM 22,925
2 WYMIANA POKRYCIA PAPOWEGO
21 Remont kominéw
55 KNR 4-01 | Przemurowanie kominow z cegiet o objetosci w jednym m3
d.2.1] 0310-02 | miejscu ponad 0.5 m3 - cegta budowlana klinkierowa petna
0,80 * 0,45 *2,90 + 0,40 * 0,96 * 2,90 m3 2,158
RAZEM 2,158
56| KNR-W 4-01 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do| szt.
d.2.1] 0433-02 |5m
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
57 KNR 2-02 | Spoinowanie $cian komindw zaprawg cementowg m2
d.2.1] 0923-01 niebarwiong
(0,80 +0,45) * 2 * 2,90 + (0,40 + 0,96) * 2 * 2,90 m2 15,138
RAZEM 15,138
58] KNR 4-01 [ Rozbiorka betonowych czapek kominowych m2
d.2.1| 0212-04
1,00 * 0,65 + 0,60 * 1,20 m2 1,370
RAZEM 1,370
59| KNR 2-02 | Nakrywy kominow o $r.gr.7cm - czapki kominowe m2
d.2.1] 0219-05 | zelbetowe
poz.58 m2 1,370
RAZEM 1,370
60 KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg
d.2.1| 0202-01 gtadkich lub zebrowanych o $r. do 6 mm
poz.59 <m2> * 3 <kg/m2> kg 4,110
RAZEM 4,110
61| KNR 2-02 | Zabezpieczenie srodkami impregnacyjnymi czapek m2
d.2.1] 0602-01 kominowych
analogia
poz.59 m2 1,370
RAZEM 1,370
2.2 Wymiana pokrycia papowego
62| KNR-W 4-01| Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.2.2| 0518-04 | pierwsza warstwa
7,00 * 7,50 + (7,50 * 2,00 + 7,90 * 5,50) m2 110,950
RAZEM 110,950
63| KNR-W 4-01 Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.2.2| 0518-05 | nastepna warstwa
Krotnos¢ = 5
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poz.62 m2 110,950
RAZEM 110,950
64| KNR 4-01 | Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk | m2
d.2.2| 0414-02
poz.63 m2 110,950
RAZEM 110,950
65| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papa termozgrzewalng modyfikowang m2
d.2.2| 0504-02 | SBS dwuwarstwowe
poz.62 m2 110,950
RAZEM 110,950
66 KNR-W 4-01( Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - krokwie m
d.2.2] 0416-02 zwykle 12 x 16 cm
2*75 m 15,000
RAZEM 15,000
67| KNR-W 4-01 | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec szt.
d.2.2| 0416-01 krokwi
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
68 KNR 4-01 | Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek m
d.2.2] 0413-02 grub. 32 mm
9*7,5 m 67,500
RAZEM 67,500
2.3 Obrébki blacharskie
69 KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.3] 0535-04
75+79 m 15,400
RAZEM 15,400
70| KNR-W 2-02 [ Rynny dachowe pdfokragte o $ér. 15 cm - montaz z m
d.2.3] 0522-02 | gotowych elementdw z blachy stalowej ocynkowanej
poz.69 m 15,400
RAZEM 15,400
71 KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw m2
d.2.3] 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
<obrobki przy kominach> (2*0,80+2*0,45+2*0,96 + | m2 2,088
2*0,40)* 0,40
<opaski na obrébkach> (2*0,80+2*0,45+2*0,96+2 | m2 3,462
*0,40+2*7,00+2*7,50+0,40) * 0,10
<przy murze> 0,40 *(2* 7,00 +2* 7,50 + 0,40) m2 11,760
<pas nadrynnowy> (7,50 + 7,90) * 0,30 m2 4,620
<parapety wnek okiennych> 2 * 0,25 * 1,00 m2 0,500
<ogniomury> 0,70 * (7,00 + 7,50 + 5,50) m2 14,000
RAZEM 36,430
72| KNR-W 2-02| Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d.2.3| 0514-02 | blachy stalowej ocynkowanej
<obrobki przy kominach> (2*0,80+2*0,45+2*0,96 + | m2 2,088
2*0,40)* 0,40
<przy murze> 0,40 *(2* 7,00 +2* 7,50 + 0,40) m2 11,760
<pas nadrynnowy> (7,50 + 7,90) * 0,30 m2 4,620
<parapety wnek okiennych> 2 * 0,25 * 1,00 m2 0,500
<ogniomury> 0,70 * (7,00 + 7,50 + 5,50) m2 14,000
RAZEM 32,968
73| KNR-W 2-02| Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy | m2
d.2.3] 0514-01 stalowej ocynkowanej - opaski na obrébkach kominow i
przy murze
<opaski na obrébkach> (2*0,80+2*0,45+2*0,96+2 | m2 3,462
*0,40+2*7,00+2*7,50+0,40) * 0,10
RAZEM 3,462
24 Akcesoria dachowe
74| KNR-W 2-02| Demontaz wytazu-$wietlika dachowego szt
d.2.4 1016-07
analogia
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
75 KNR 4-01 | Montaz wytazu kominiarskiego - dach pokryty papg szt.
d.2.4| 0415-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76| KNR-W 4-01| Uzupetnienie pokrycia klapy wytazu dachowego blachg szt.
d.2.4] 0539-06 | ocynkowang
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77| KNR 2-02 | Obrobki wytazow dachowych w dachach krytych papg lub | szt.
d.2.4| 0515-05 | dachowka - z blachy ocynkowanej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78] KNR K-05 [ Montaz schodow strychowych sktadanych chowanych w kpl.
d.2.4| 0209-07 | skrzyni wytazu dtugosci 3,0 m
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
79| KNR-W 4-02| Demontaz rury wywiewnej blaszanej z blachy ocynk. o szt.
d.2.4] 0233-10 $redn. 100 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80[ KNR 2-15 | Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej ocynkowanej o | szt.
d.2.4| 0209-06 $r. 100 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.5 Pozostate roboty
81 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie lakierobejcg spodéw desek m2
d.2.5| 1210-10 | okapowych i koncowek krokwi
0,50 * (7,50 + 7,90) m2 7,700
RAZEM 7,700
82| KNNR3 [ Odbicie tynkdéw zewnetrznych na $cianie szczytowej i na m2
d.2.5| 0601-01 ogniomurach
10,00 * 6,00 * 0,5 + (7,00 + 7,50 + 5,50) * 0,50 m2 40,000
RAZEM 40,000
83| KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. Ill na $cianach ptaskich i m2
d.2.5 0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
recznie
poz.82 m2 40,000
RAZEM 40,000
2.6 Wywoz i sktadowanie gruzu i papy
84| KNR 4-01 | Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi na m3
d.2.6/ 0108-11 odl.do 1 km
poz.62 * 0,004 + poz.63 * 0,004 * 5 m3 2,663
RAZEM 2,663
85| KNR 4-01 | Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi -za | m3
d.2.6/ 0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.84 m3 2,663
RAZEM 2,663
86 Sktadowanie papy t
d.2.6
poz.85 * 1,1 t 2,929
RAZEM 2,929
87 KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.6 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
poz.55 + poz.58 * 0,07 + poz.82 * 0,025 m3 3,254
RAZEM 3,254
88| KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.6| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km

Krotnos¢ = 9
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Remont dachu i kominéw

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.87 m3 3,254
RAZEM 3,254
89 Sktadowanie gruzu t
d.2.6
poz.88 * 1,5 t 4,881
RAZEM 4,881
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