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Wymagane parametry techniczne fizyko-mechaniczne okreslone wartoSciami
brzegowymi dla podstawowych komponentéw materiatowych:

1. Standard wykonania wykonczenia i jakosci materialow wysoki.

2. Wszystkie uzyte farby i plytki w kolorach pastelowych. Odcienie uzgodni¢
Z inwestorem.

3. Plytki ceramiczne §cienne

- gat. |

- Barwa - wg wzorca producenta do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru.
- Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

- Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

- Odporno$¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

- wymiar ptytek - min. 20x33cm

4. Plytki ceramiczne podiogowe

- gat. |

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- scieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

- antyposlizgowos¢ min R10

- Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

0 dtugos¢ 1 szerokosé: 1,5 mm

0 grubos¢: £ 0,5 mm

0 krzywizna: 1,0 mm

- wymiar ptytek - min. 33x33cm

5. Zaprawy klejowe
Do mocowania plytek mozna stosowac¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub
8MPa albo kleje elastyczne.

6. Suche tynki i plyty G-K

- Plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm - wilgotnos$¢ powietrza w pomieszczeniach:
<70% - wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

- Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr. 12,5 mm - poziomie wilgotnos$ci
wzglednej powietrza do 85% przez maksimum 10 godzin na dobe - wg PN-B-
79406:1997 i PN-B-79405:1997

- Gtadz gipsowa wg instrukcji producenta. Produkt powinien by¢ zgodny z: PN B-
30042:1997



7. Posadzka

Posadzki z zaprawy cementowej powinny by¢ wykonane wg normy PN-90/B-14504

- Woda ( PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

- Piasek ( PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien speinia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w

szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- sktadac¢ si¢ z réznych frakcji

- Pospotka

Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm

- Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

8. Izolacja przeciwwilgociowa - folii PCV.

- grubos$ci min. Imm (+- 0,1 mm)

- Wytrzymato$¢ na rozrywanie powyzej 10 MPa.
- Wydluzenie przy zerwaniu nie mniej niz 150%.
Zakres temperatury dlugotrwatego stosowania —15°C do +40°C.

9. Instalacje sanitarne.

Izolacja cieplna

Gestos¢ 30 - 40 kg/m3

Struktura komorkowa zamkniete, drobne,
rOwnomierne

Kolor folii czerwony

Wspotczynnik przewodzenia ciepta (1)
0,040

W/mK przy 40°C Temperatury pracy od -
80°C do

+95°C

Odpornosc¢ na dyfuzje pary wodnej

(1) >3500

Chtonnos¢ wody po 7 dniach 1,05%
zapach neutralny

odpornos¢ chemiczna doskonata
toksycznos$¢ w ogniu praktycznie nie ma
katogeria pozarowa B2, nie
rozprzestrzenia ognia

certyfikat CE zgodny z norma 14313

Grzejniki stalowe ptytowe

Materiat: gteboko ttoczna blacha
niskoweglowa

walcowana na zimno FePO1

Grubosé¢ blachy: z ktorej ttoczy sie ptyty




grzejnikow: zgodna z PN-EN 442

z ktorej wykonuje sie ozebrowanie
konwekcyjne: zgodna z PN-EN 442
Rozstaw pionowych kanatéw wodnych:
33 1/3 mm

Wysokos¢ grzejnikow: 450 mm
Dtugos¢ grzejnikow: 700 mm
Maksymalne ci$nienie robocze: 10 bar
Cisnienie probne: 13 bar (podczas
produkciji)

12 bar (po zainstalowaniu)
Maksymalna temperatura: 110°C Kolor:
RAL 9016 snieznobiaty

Malowanie podktadowe: KTL Il —
kataforeza drugiej generacji
Malowanie koncowe: napylanie
elektrostatyczne

Produkcja: zgodna z BS EN 1SO 9001
certyfikat FM 32533 oraz BS EN I1SO
14001 certyfikat EMS 75685,
kontrolowana przez British

Standards Institution Deklaracja
zgodnosci z:

PN-EN 442 Atest Higieniczny:
HK/B/0437/02/2007

Kanat spalinowy

Materiat: blacha stalowa kwasoodporna
/00H17N14M2/ ujeta w normie PN-71/H-
86020

Przej$cia dachowe.

Wykonanie ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanej. Wykonanie powinno
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
83/B-03430.

Wyrzutnie dachowe typu C tzw. Parasole

Wykonanie ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanej. Wykonanie powinno
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-
83/B-03430 i PN-B-03434. Potaczenia
przewodow powinny odpowiadaé
wymaganiom PN-B-76002. Aktualny
atest higieniczny.

Kratki wentylacyjne wywiewne do
montowania na wejsciu przewodow
wywiewnych.

Srednica @150 mm, aktualna Aprobata
Techniczna.




Kociot gazowy kondensacyjny
dwufunkcyjny 21 kW

Moc kotla: 21 kW,

10. Instalacje elektryczne.

Remont instalacji

elektrycznej w mieszkaniu
obejmujacy wykonanie

nowych obwoddow,

oswietlenia ogdlnego 1 miejscowego
tazienki oraz

gniazd wtyczkowych.




