Koncentryczny przewdd spalinowo-powietrzny
@125/80mm z adapterem, wyczystkg koncentryczng i
odskraplaczem. Wyprowadzi¢ przynajmniej 1,0 metr ponad
dach budynku.
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UWAGI: N NADZOR ZASTEPCZY
- instalacja c.o. z rur pex natomiast gazowa z rur miedzianych www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
- instalacja grzejnikowa prowadzona przy listwie podtogowej lub bruzdach sciennych ul. Wroctawska 140 58-306 Waibrzych (obok stacji LOTOS)
- w wypadku prowadzenia przewodow w wylewce posadzki lub bruzdachsciennych nalezy o Budvakiu S Obickt: Lokal mieszkalny,
zaizolowaé przed stratami ciepta warstwg izolacji pe gr min 13 mm. 58304 Watbezyeh, ul Mickiewicza 15A /5,
izolacje - po przeprowadzonej probie ci$nieniowej - nalezy zatozyé bez przerw i luk oraz ul. Gen. Andersa 48 58-300 Watbrzych
starannie zabezpieczy¢ przed przesunieciem. I1zolacje wspodlne sg niedozwolone Temat: Przebudowa lokalu mieszkalnego nr § Stadium: | Branza: | Arkusz _wm_wm_”w
- odpowietrzenie instalacji za pomoca oraz grzejnikéw bez zmiany sposobu uzytkowania PB S A3 .
- otwory U.oa przebicia przez Scianie nalezy wykona¢ o 3cm wieksze od $rednicy rury so__%ssmw C MirostawKociumbas Tytul rysunku: .
ostonowej Upr. nr 245/02/DUW m_a.mm.
- przy przejéciach przez $ciany nosne i dziatowe stosowac tuleje ochronne W specjanoSel instalacji sanitarnych Rozwiniccie instalacji c.o.
Asystowal: mgr inz. Piotr Kopinowski Nr rys.
Asystowal: mgr inz. Joanna Mandzyn 6/S




