10. wentylacja wywiewna toalety ‘

mieszkania nr 5 (istniejgca kratka)

wyprowadzi¢ ponad dach ‘

o

u(g komérka lokatorska M5

. 342 |

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlanych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

3. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczegélnosci elementy isnstalacji kominowych przyjmowac¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych na obiekcie;

4. Rysunki rozpatrywac tgcznie z informacjami zawartymi w czes$ci opisowe;j;
5. Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z Inwestorem i projektantem;
6. Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykonywac¢ zgodnie

z zaleceniami producenta;

7. Kominy wykonaé¢ z blachy kwasoodpornej jako dwuptaszczowe, M&W Proi . .
A : o rojektowanie Konstrukcyjne
$rednica wewnetrznego komina 150mm, $rednica ptaszcza ) Y]
. . . . ul. Broniewskiego 13 tel.: +48 601 710 373 3
zewnetrznego 250mm, ocieplenie komina wetna mineralna 58-309 Walbrzych e-mail: mw.projektowanie@yahoo.com W
grubosc.:l Sem _; 3 . 2 OPRACOWAL: inz Mateusz Czerwinski
8. Czerpnie powietrza wykonac o przekroju 220 cm
PROJEKTOWAL: mgr inz. Wojciech Czerwinski
INWESTOR: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z o.0.
ul. Andersa 48  58-304 Watbrzych
OBIEKT: budynek przy ul.Niepodlegtosci 140 w Watbrzychu
TYTUL RYSUNKU: rzut poddasza, komérka M nr 5 - wentylacja nawiewno - wywiewna
DATA: 05-05-2016 ‘ SKALA: ‘ 1:70 RYS/ILOSC: 5/4




	Arkusze i widoki
	rys 5 pdf


