PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE Jan BARBIERIK
58-306 WALBRZYCH UL. WITOSA 64 - TEL. +48 602 48 64 54

PROJEKT BUDOWLANY

na przebudowe wewnetrznej instalacji gazowej w czesciach
wspoélnych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ulicy
Karkonoskiej nr 4b w Watbrzychu - kategoria budynku - Xl

obiekt - budynek mieszkalny

adres - Watbrzych ul. Karkonoska nr 4b
dz. nr 363/2 obreb 32 Sobigcin

inwestor - Wspolnota Mieszkaniowa
Wankowicza nr 2a w Watbrzychu

branza - instalacyjna

data opracowania

18 grudnia 2018 r.
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strona tytutowa

uprawnienia projektanta

uchwata wspélnoty mieszkaniowe]

informacja z zaktadu gazowniczego

opis techniczny

rysunki:

- rzuty kondygnacji i rozwiniecie instalacji gazowej



Watbrzych dnia 18 grudnia 2018 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z pdZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:

przebudowe instalacji gazowej w czesciach wspoinych budynku przy ulicy Karkonoskiej
nr 4b w Watbrzychu

zostat sporzgadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
JAN BARBIERIK
Upr do kierowparia, nadzorowania
i projektowania fobotami budowlanymi
w spec). KONSTRUK :YJNO-BUD_OWLANEJ)
RCHITEKTONICZNE, ﬁ:ZO\NEJ i CIEPLNEJ

Nr UPR A UF-1-49 718, A.UF-1-4-139/78
Projektant:........................ UAN VIF/363/89 [UAN VI-FIS/198189

Jan Barbierik |
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Wspodlnota Mieszkaniowa
ul. Karkonoska 4b

w Watbrzychu
Ny 1.9 ;
Walbrzych l)/'(“gp/gf .......
PELNOMOCNICTWO
Zarzad Wspolnoty Mieszkaniowej nieruchomosei przy ul. Karkonoskiej 4B

w Walbrzychu udziela pelnomocnictwa Panu Janowi Barbierikowi dysponowania
nieruchomos$cia na cele budowlane w rozumieniu ustawy “Prawo Budowlane”
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe badZ zgloszenia robot budowlanych, do
wystepowania w imieniu Wspolnoty do wszelkich instytucji, w celu zalatwienia
formalnosci zwigzanych z przygotowaniem dokumentacji.

Zarzad Wspoélnoty Mieszkaniowej
Lilianna Drozd ......c..cce.. —@J:f\*,\.‘ ............
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" zabezpleczona przed wplywem precéw blgdzacych (nalezy zastos

INFORMACJA
dotyczacea zesed postepowania oraz warunkéw technicznvch na okolleznogd reelizeac]i
planowane| brzebiudowy Instalec]l gazowel w budvnku

W zwigzku ze zploszong pro$¢bg ¢ demontes gazomierzy w celu wykoneniz przebudowy instelacji

pozwoleniem nz budowe w budynku j.n. informujerny, iz zgodnie z Ar. 5, ust 1, pki. ©

gezowe] z
z 2003 1., z pozniejszymi zmianami)

Prewa Budowlenego (lekst jednolity Dz, U. Ny 207, poz. 20186,
nlezbednym jest zepewnienie, 12 w wynlku proweadzonych robdt budowlanych, poczgyszy od etapu

projektowenlia, nie zostend nesruszone interesy osob trzecxch, szczegoinie w .«.akresle ZeCchoOwanis

ciggloéci dostaw paliwe pezowego.

Réwnoczeénie hs podstewie Rozporzedzenia Ministra Infrastruktury z on. 12.04.2002 1. w sprawie

warunkow technicznych, jekim powinny oopowiadet budynki i ich usyivowenie Dz. U. Nr 75, poz, 69C
1.z Onie 16.06.2002 1, (tekst jednolity - ekiuelizecjs z dn. 27.056.2004), § 156 pkt, 1] 2, § 156

pkt. 7, § 180, § 760 oiez § 166, § 167, § 168 1 § 169, podejemy nastgpujsce warunki, kiore nelezy

zechowet dle przytgcrenle preedmiotowe] !nsie!ac;; gEZOWE]

’

1. Kotrierzowy kurek gidwny na!eiy zamontowal w wentylowane] szafoe techiniczne) na écianle

zewnegtrzns] budynku w odlegloge! nie mniejszef niz 0,6 m od podomu terenu oraz nejhlizsze)

krewedzl okne, drzwi lub Inhego ofworu w budynku, 4
2 Instelacle gazows przylsczone do eieci gazows) wylkonane] z rur metelowych powinne by¢
owat monobliok izolacyjny).

3. Dla kazdego lokalu mieszkzlnego oddzielnle nalery zemontowaé gezomlerz miechowy,

zlokelizoweny na k!atcﬁeschodowe} lub w kerytarzu ogélnym,.

nelezy zeamontowsd ne uchwycie ehmijacvrn przenoszenie napreist

4. Kazdy gezomierz
z ms‘"-{acji gezowef na urzgdzernie pomizrowe,
8. Cazomierze nalely zamontowaé w szafkach z meleriatéw, co najmnie) frudnozapsinych,

z otworami wentylacy/nymi,
8, Gazomlerze nelefy zamontowsé w predunle wysokoéci od 0,3

poezdzki do epodu gdzomle ZE,

m do 1,8 m od poziomu

Ponadto do kaide] dokumentac)l techniczne] przebudowy instalacjl gezowe| naley dotgczyé
mapg eytuacyjng (w skall 1:600) przedstawizjacg przedmiotowy oblekt 2 zBznaczonym
miejscem usytuowania kurks giéwnego oraz zaznaczonym wejéciermn do budynku,

-

§
Winlejezy dokument nzlefy dolgezyé do projekiu budowlanego, ktéry w fazle przygotowsanias

nalezy przediotyé w Rejonie Dystrybucfl Gazu Walbrzych ul. Glogowske 1 - celem uzgodnienis

pod kglem lokellzac]l kurka ptéwnego | gazomierzy,
Do uzgodnlenia nalety przedioZyé 2 egz. Projektu, z kiérych 1 egz, pozostanie w RDG W-ch.

KIRASE] LARZAD BUDYNEOR Sp.s 0o
Adres budynku: / A 68804 Walhrzych, vl GenéBAno‘ersM%
g HIP 886-2¢-08-287
G SARIQNOSEA . ® ok
2000 et e |
/ C R A
bg?g% AQ@ ....... Y . # Potwilerdzenle odbloru niniejszg{kje% w,?;ga\f‘ff\@?;‘g%
’ ' W IS ARCTANC)
Date / 7 [ \3‘9;;3&@;:;}\ %&5& S
................................. 1s1shersasgsersares Psessaaraas e sy .......¢ ..* * :‘ O P’
o W o0
SRR
‘\)P*\\\'



OPIS TECHNICZNY

1.1. ZAKRES PROJEKTU.

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany wewngtrznej instalacji gazu w czesci
wspdlnej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy Karkonoskiej nr 4b w Watbrzychu.
Wymiana spowodowana jest ztym stanem instalacji gazu w calym budynku, mate Srednice

przewodow, instalacja skrgcana na ksztattki.

Kubatura budynku - 940 m3

Istniejace przylacze gazu do budynku pozostaje bez zmian.

Ilo$¢ odbiornikéw gazowych w budynku nie ulega zmianie.

2.2. SPIS DOKUMENTOW 1 PODSTAW OPRACOWANIA.

- Umowa z Inwestorem
- inwentaryzacja budowlana

2.3. DANE OGOLNE.

Budynek mieszkalny przy ulicy Karkonoskiej nr 4b w Watbrzychu, jest budynkiem o
konstrukcji murowanej, w ktorym znajduja si¢ cztery lokale mieszkalne, Jest to budynek, w ktorym
wszystkie $ciany wykonane sa z cegly pelnej, stropy sa drewniane, stolarka okienna drewniana,

drzwi sg drewniane jedno- i dwuskrzydlowe. Dach drewniany dwuspadowy.

Do budynku doprowadzone jest przylacze gazowe $redniego cisnienia o przekroju dn 25
mm, ktore jest doprowadzone na przednia $ciane budynku do szafki gazowej — jest wspolne
przytacze dla budynkéw nr 4a i 4b z wejsciem do piwnic w budynku nr 4a.

Projekt opracowano w oparciu o aktualng inwentaryzacj¢ budowlana wykonang dla potrzeb

niniejszej dokumentacji



2.4. INSTALACJA GAZU.

2.4.1 ZALOZENIA.

Do budynku doprowadzone jest istniejgce przylacze gazu $redniego cisnienia z rur
stalowych dn 25 mm, ktére jest usytuowane na $cianie przedniej budynku, przytacze to
pozostaje bez zmian. szafce $ciennej znajduje sie zawdr gazowy kotnierzowy dn 25 mm,
reduktor cisnienia oraz zawér odcinajacy za reduktorem cisnienia, w szafce tej nalezy
wykonaé oddzielne odgatg¢zienie dla budynku nr 4b dn 40 mm z rur stalowych tgczonych

przez spawanie

- Wewnetrzna instalacja gazu:

Zakresem umowy i niniejszego opracowania jest wymiana instalacji gazu w czesci
wspdlnej budynku, przy czym ilo§¢ odbiornikéw gazowych nie ulega zmianie.

Istniejace rozprowadzenie instalacji gazu do pionéow i licznikow nalezy
zdemontowa¢. Piony gazowe oraz doprowadzenia gazu do poszczegélnych lokali
mieszkalnych nalezy prowadzi¢ po trasie wskazanej w projekcie. Od pionéw gaz
doprowadzany jest do gazomierzy, za pomoca ktérych rozliczane beda poszczegolne lokale

mieszkalne.

Ilos¢ odbiornikow gazowych pozostaje bez zmian. Ze zuzycia gazu poszczegdlne
mieszkania rozliczane bedg indywidualnie za pomoca istniejacych gazomierzy, ktorych ich
wielko$¢ kazdorazowo uzgadniac¢ z Zaktadem Gazowniczym. Gazomierze montowac przy
pionach na wysokosci do 1,8m nad posadzka, na specjainych uchwytach eliminujacych
przenoszenie naprezen z instalacji gazowej na gazomierz — rozstaw podej$é pod
gazomierze przyj¢to o rozstawie 13 cm.

Sposdb prowadzenia instalacji gazu do poszczegdlnych gazomierzy pokazano na

rysunkach.



-3

2.4.2. DYSPOZYCJE MONTAZOWE.

Aby zabezpieczy¢ wewnetrzng instalacj¢ gazu przed wptywem pradéw bladzacych, za
kurkiem gtéwnym nalezy zamontowac¢ monoblok izolacyjny.

Istniejacy instalacje gazowa w czgsciach wspolnych zdemontowacé. Projektowang instalacje
gazu wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie wg PN-80/H-74219.
Poziome odcinki rur prowadzi¢ w odlegtosci 15¢cm od innych przewoddw instalacyjnych, a przy ich
skrzyzowaniu - w odlegtosci co najmniej 2cm.

Przed licznikami nalezy zamontowac kurki odcinajace Dn25.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, ktére nalezy
uszczelni¢ zgodnie z wytycznymi p.poz..

Po zamontowaniu wszystkich urzadzen, nalezy podda¢ 30 minutowej powietrznej prdobie
szczelnosci na cisnienie 50kPa i dokona¢ jej odbioru w obecnosci przedstawicieli Zaktadu
Gazowniczego.

Montaz instalacji zlecié firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia.
Zakres oddziatywania na inwestycje

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i rob6t budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

UWAGA:
GAZOMIERZE MONTOWAC W TYPOWYCH SZAFKACH
OCHRONNYCH

W/w opracowanie projektowe nie wymaga wykonania sporzadzenia planu BIOZ.

JAN

Upr. do kigrowania, nadzorowania

i projektowania nobotami budowlanymi
w specj. KONSTRU CYJNO-BUDQ\NLANF:a
ARCHITEKTONICZNEJ, GAZOWEJ i CIEPLNE.
Nr UPR. A.UR-1-4 8, A.UF-1-4-139/78

LUAN VI-F/3153/89, UAN VI-F/3/198/89
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SPECYFIKACJA TECHNICZNO - MATERIALOWA |
WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU
MIESZKALNYM

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno — materiatowa i wykonania
odbioru robo6t instalacji gazowych w budynku mieszkalnym przy ulicy Karkonoskiej nr 4b
w Watbrzychu

Zakres robét objetych niniejszg specyfikacja techniczna:

- wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych

- wykonanie podejscia pod gazomierz

- wykonanie przebi¢ , zamurowan i otynkowania zamurowan po przejsciu instalacji
- wyprowadzenie zaworu gazowego z piwnicy na zewnatrz budynku

2. Materiaty
Rury stalowe czarne taczone przez spawanie

3. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca winien dysponowac:

- elektronarzedziami do wykonania robo6t instalacyjnych

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania rob6t na wysoko$ci

- sprzetem zapewniajgcym bezpieczne wykonanie robét

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji

4. Transport i sktadowanie

- wykonawca winien dysponowac dostepem do srodka transportu 0,9 tony

- dostawa materiatébw przeznaczonych do robét budowlanych powinno nastgpi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczenn magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamkniete, zabezpieczac od
zewnetrznych wpltywdw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

- sktadowanie materiatow, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w

warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowac

wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

srodki i urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do

transportu materiatow i urzadzen

w czasie transportu i wytadunku oraz sktadowaniu urzadzen budowlanych nalezy

przestrzegac zalecen wytworcy, a w szczegolnosci:
- fransportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przez nadmiernymi drganiami i

wstrzgsami oraz przesuwaniem sie w tadowni: z przewozonych urzgdzen



zdemontowac, odpowiednio i zabezpieczyé i przewozi¢ odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazi¢ na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

- W czasie transportu i sktadowania materiatow budowlanych powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatow i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowac
za zgodg projektanta i inwestora.

- materiaty, wyroby i urzgdzenia dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci nalezy
dostarczy¢ wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

- urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

- sposéb sktadowania materiatow budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatoéw i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlano —
montazowych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania roboét
- przy wykonywaniu robo6t ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem robot elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w
WTWIO tom |
- dla prowadzenia robdt budowlano- montazowych robét ogoélinobudowlanych winien byé
ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy robét
- Kierownik budowy jak i kierownicy robé6t powinni sie wpisaé¢ w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw w Urzedzie Miejskim w
Watbrzychu w wydziale nadzoru budowlanego
- wykonaweca robét przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizaciji
robot ogéinobudowlanych
- projekt organizacji robét ogélnobudowlanych powinien zawieraé:
- harmonogram robdt uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejnosé, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania
- harmonogram zatrudniania pracownikéw
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw
- wykonawca robét ogodinobudowlanych powinien mie¢ zapewnione przez inwestora:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatéw
- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
- facznos¢ telefoniczng
- dokumentacje prawnag robdt to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robot,
harmonogram robét budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami



- roboty budowlano — montazowe robét instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
moga wykonywac osoby legitymujgce sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania
tych rob6t wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP

- przejscia przez stropy i $ciany powinny by¢ wykonane w warunkach ostonowych
miedzy pomieszczeniami, przejscia rur wykona¢ w sposob szczelny

- ochrone antykorozyjnag nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami WRWiO

- uzupetnienia tynkéw po wykuciach i zamurowaniach wykonac¢ tynkiem o strukturze i
barwie tynku istniejacego

- zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich éciankach dziatowych, ostaniajgcych ich
konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych

6. kontrola, badania i odbiér robét
a/ ogledziny i préby sprawdzajgce poprawno$¢ wykonania robot ogélnobudowlanych i
instalacyjnych
b/ do odbioru kocowego robét, wykonawca powinien przedtozy¢:
- wypetniony dziennik budowy
- oSwiadczenia wykonanych rob6t sporzadzonych przez — kierownika budowy,
kierownikéw robét instalacji sanitarnych i elektrycznych
- aktualng dokumentacje powykonawczg, w przypadku od jej czesciowego odstgpienia
- oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci oddania wykonanych robét
do uzytkowania
- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i urzadzen
- dokonanie odbioru robét do eksploatacji powinno by¢ zakonczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

7. dokumenty odniesienia — stanowiace podstawe wykonania robot

- przepisy prawa budowlanego
- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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Podstawowe materiaty

Rodzaj materiako

Instalacia gazowa w czeSciach wspélnych

Skrzynka gazowa 50 x 50 x 20 cm

Ziacze monolityczne fi 40 mm /1 %"

Asfalt izolacyjny-wysokotopliwy
- typ:ITW-80,IW-100

'~ Drut do spawania- niepokryty SPG35

Farba flalowa do gruntowania

Acetylen techniczny rozpuszezony

Tlen techniczny sprezony

Zaprawa murarska

Cegla budowlana pelna ~wymiary 25x12x0,5 cm
-kasa 20

Papier §cierny w arkuszach

Rura ochronna stalowa 1 40 mm

Pianka poliuretanowa

Rura czarna bezszwowa
- wymiar 48,3x2,6(DN40)

Rura czarna bezszwowa
~ wymiar 42,4x2,6(DN32)

Rura czarna bezszwowa
- wymiar 33,7x2,6(IDN25)

Rura czarna bezszwowa
- wymiar 31,8x2,6(1DN20)

Rura miedziana
- wymiar 22x1,0(DN20) .

Rura miedziana
- wymiar 18x1,0(DN16)

Redukcja 48,3x2,6/42,4x2.,6

Redukcja 42,4%2,6/33,7¢2,6

Kurek gltéwny gazowy mosigzny 1 1/2"

Kurek gazowy przelotowy mosieZny 3/4"

Laczniki z zeliwa ciggnionego czarny {140
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t.aczniki z zeliwa ciggnionego czarny fi32

Yaczniki z zeliwa ciggnionego czarny fi25

Laczniki z zeliwa ciggnionego czarny fi20

Kolano hamburskie 90 stopni {i40

Kolano hamburskie 90 stopni fi25

Trojnik do wspawania fi32/f125/fi32

Trojnik do ;wspa.wemia f25/125/4125

Korek fi 25

Stelaz do gazomierza o rozstawie 130 mm

Uchwyty stalowe do rur o fi 10-25 mm

Uchwyty stalowe do rur o £i 32-100 mm

Sznur konony-smotowany




