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WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét w zakresie wykonania robét ciesielskich, w ramach zadnia:

,Projekt wentylacji nawiewno — wywiewnej w lokalach nr 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17
i 18+19 w budynku mieszkalnym przy ul. Grota Roweckiego 1 w Walbrzychu”

1.2 Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie zewnetrznych robét ciesielskich obiektu, w tym montaz ptyt OSB.

14. OKkreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r
Nr 48, poz. 401). Wymagania ogdlne dot. rob6t podano w czesci — Specyfikacja ogélna ST.00.00
,Wymagania ogélne”. Szczegétowe wymagania dotyczace rob6t wynikaja z zapiséw dokumentacji
projektowo — kosztorysowej oraz instrukcji technicznej ITB producentéw 1 dostawcoOw materiatow
i urzadzen, aprobat technicznych oraz niniejszej specyfikacji.

MATERIALY

2.1 Plyty OSB
Plyty OSB-3 gr. min. 12 mm —o podwyzszonej wytrzymatosci i wysokiej odpornosci na
wode. Moga by¢ stosowane wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet konieczny przy robotach ciesielskich
Wykonawca przystepujacy do wykonania zadania powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- pily reczne, mechaniczne
- miotki
- siekiery
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- Sciagi
- strugi

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport przy robotach ciesielskich
Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Stelaz z plyt OSB, wykorzystany do obudowy przewodéw kominowych powinien by¢
wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robot
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac¢ zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Postanowienia ogélne
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbiér roboét ciesielskich
Odbidr robét ciesielskich powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt ciesielskich powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna
b) dziennik budowy
c¢) zaswiadczenia o jakosci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych
e) protokoty odbioru materiatéw i1 wyroboéw
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zalecenia
g) ekspertyzy techniczne w przypadku gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku
Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Postanowienia ogolne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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