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WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t montazu instalacji wentylacji nawiewno - wywiewnej:

,Projekt wentylacji nawiewno — wywiewnej w lokalach nr 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17
i 18+19 w budynku mieszkalnym przy ul. Grota Roweckiego 1 w Walbrzychu”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

- montaz projektowanych kanaléw wentylacji nawiewno- wywiewnej wykonanych z blachy
stalowej ocynkowanej zgodnie z wykazem elementéw i urzagdzen wentylacyjnych oraz wy-
miar6w podanych na rysunku,

- montaz elementéw nawiewnych i wywiewnych,

14. OKreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
z 2003r Nr 48, poz. 401). Wymagania og6lne dot. robét podano w czesci — Specyfikacja
ogdlna ST.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Szczegélowe wymagania dotyczace robot wynikaja
z zapisOw dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz instrukcji technicznej ITB
producentéw 1 dostawcOw materialéw 1 urzadzen, aprobat technicznych oraz niniejszej
specyfikacji.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-
00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
Materiaty:

a) system rur dwusciennych zaizolowanych np. MK Zary

b) kratki wentylacyjne
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3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
Urzadzenia nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur, ksztattek 1 urzadzen nalezy unikac

ich zanieczyszczenia.

Srodki transportu oraz sposéb transportowania materiatéw do wykonania Rob6t moze by¢é
dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakos$ci transporto-
wanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1.1.Roboty przygotowawcze

- Wytyczenie lokalizacji kratek wentylacyjnych, kanatléw wentylacyjnych

5.1.2. Roboty montazowe

Montaz elementéw wentylacji w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy wykona¢ zgodnie
z projektem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci roboét.

* Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem budowlanym,

» Sprawdzenie poprawnosci dzialania oraz osiggnigcia parametréw obliczeniowych
* Sprawdzenie usuni¢cia wszystkich usterek,

* Sprawdzenie prawidlowosci montazu

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg urzadzen jest [szt] i [m]
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.1. Odbior czesciowy

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikajg w
wyniku postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego. Odbidr czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa i ST, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz
zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych
badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i1 wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze
czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami
W trakcie wykonywania rob6t

* Dziennik Budowy

* Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw

* Protokoty odbioréw

8.2. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

* Dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym

* Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

* Protokotly przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji

« Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw materiatéw z wymaganiami oznaczenia
wyrobéw znakiem CE,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

» Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i1 odstepstw od Dokumentacji Projektowej

* Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek

» Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia
* Protok6t nastaw wstepnych zaworéw termostatycznych.

- Protokoty badan szczelnos$ci wszystkich instalacji

- Protokoty badan wody,

- Dokumentacje¢ powykonawczg przebiegu instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt
9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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