PROJEKTOW A~ NIE NADZOROWANIE Jan BARBIERIK
58-306 WALBRZY €———=H UL. WITOSA 64 - TEL. +48 602 48 64 54

PR & JEKT BUDOWLANY

na przebudowe we—==-wnetrznej instalacji gazowej w czesciach
wspolnych w budyr™  #<u mieszkalnym zlokalizowanym przy Armii
Krajowej nr 85 w VN —==atbrzychu - kategoria budynku - XIII

obiekt - k——> wdynek mieszkalny
adres - N /atbrzych ul. Armii Krajowej nr 85
<l — nr 93/2 obreb 13 Piaskowa Goéra
inwestor - N /spblnota Mieszkaniowa
Z—=_ mii Krajowej nr 85 w Watbrzychu
branza - i mm—w stalacyjna

— & wrze$nia 2018r.

data opracowania

Projektant :Jan Barbierik......... - _ _ e \ g St
UAN.VI-f/3/198/89 -
' ENT MIASTA WALBRZYCH
DOS/BO/1486/01 PREZYD ZATWIER‘DZ; 9
- ~| pro ekt bu D{T )~ ol
/1/\[ P([/)W L. LZS b
1 agwa, ro zaj i a s bu \/Ian$[ 5
spis tresci: \3 va

opis techniczny
rysunki:
- rzuty kondygnacji i r<——> =winiecie instalacji gazowej

Arclntektomuno Butlowlanej

e strona tytutowa

e uprawnienia projektarnmt=——= 3,2?owmn§§€;§§i; KT EJSKI
e uchwata wspélnoty m i &= -=szkaniowej W

e informacja z zaktadu &g == —=owniczego Lech wm 1sid¥e "\,

° Kierown1 \nistracji
[}

focloord

l
Zala VI ¢} R O [ decyzp Ny iitiay

B0 0TG50 300 o

.....................

Urzad Miejski w Watbrzychu
Biuro Administracji
Architektoniczno-Budowlanej



Watbrzych dnia 25 wrzesnia 2018 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:

przebudowe instalacji gazowej w czesciach wspolnych budynku przy ulicy Armii Krajowej
nr 85 w Watbrzychu

zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Jan Barbierik
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UCHWALA 1/09/2018

Wspoélnoty Mieszkaniowej nieruchomosci nr 85 przy ul. Armii Krajowej w Walbrzychu,
polozonej na dzialce nr 93/2 obre¢b 13 Piaskowa Gora

Podjeta na zebraniu Wspolnoty Mieszkaniowej w dniu ....... ) i s s 5T
oraz w drodze indywidualnego zbierania gtoséw w dniach Al “'43ka048

w sprawie wymiany instalacji gazowej w czeSciach wspdlnych wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na budowe

Wtasciciele lokali nieruchomosci nr 85 przy ul. Armii Krajowej w Watbrzychu dziatajac na
podstawie przepisow Ustawy o wilasnosci lokali z dnia 24.06.1994r., oraz przepisdw kodeksu-
cywilnego uchwalajg co nastgpuje: .

1. Decydujg o wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymiang instalacji
gazowej w czeSciach wspélnych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowg.

2. Do wykonania prac wymienionych w pkt. 1 wuchwaly wskazuja USLUGI
BUDOWLANE I HANDEL - Jan Barbierik, ktorego oferta cenowa wynosi 500,00zl
brutto.

3. Roboty zostang rozliczone ryczaltem.

4. Projektant zobowigzany jest wspoéldziala¢ z czlonkami Wspélnoty Mieszkaniowej —
przy opracowywaniu przedmiotowej dokumentacji. Czlonkowie Wspdélnoty winni
dokonaé pisemnego zatwierdzenia projektu.

5. Zaplata za wykonanie prac, o ktorych mowa w pkt.1 uchwaly zostanie sfinansowana
z konta Wspoélnoty Mieszkaniowej — funduszu remontowego.

6. Upowazniaja MZB Sp. z o.0. w Walbrzychu do zlecenie prac zawartych w pkt. 1
uchwaly wybranemu wykonawcy.

7. Udzielaja pelnomocnictwa Panu Janowi Barbierik — do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane w rozumieniu ustawy ,Prawo budowlane” i uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe badz zgloszenia rob6t budowlanych.

8. W zwigzku z ustaleniem zakresu prac i wyborem wykonawcy przez Wspélnote
Mieszkaniowg Spélka MZB nie odpowiada za ustalony zakres prac oraz rozliczenie

rzeczowo-finansowe wykonywanych robét, a jedynie za ich jakos¢.

Uchwala obowigzuje od dnia ........ 4. 2.:C5..... 2018 .
Uchwala zgodnie z obowigzujacymi przepisami jest — niejest skuteczna.
Karta do glosowania na odwrocie uchwaty
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Bolveraes zasad postepowania oray waran ko technicoy veeh na okolicenos s realizandi

planowane] przeh ;To“gy instalacli grzowe] w budynky
- ) :

W awiszky ze zgioszong prodby, o demonla? garomierzy w cedy wykmama przebudowy instaleni
gezows] 7 pozwolaniam nz budowg w budynki in. mﬁ‘omw«:my, 2 zgodnie z Art. B, ust. 1, pki ¢
Prawa Budowlanege {ieksi jednoﬁy Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z 2003 1., 2 poZniejszymg zmianami)
flezbednym iesi .Lapcwmema w wymku prowadzonych robot budowlanych, poczawszy od elapu
projekiowaniz, nie zestang n;.=1n.zsz4::n=a interesy o0s0b trzecich, szozegdinie w :«:a’f.resza Zachowania
cza,g?oém doslaw paliwa gazowsago. '

Réwnoczetnle fa podstawie Rozporzgdzenia Ministra infrastrukiury z dn. 12.04.2002 r. w spravwe
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytvowanie Dz, U. Nr 75, poz. 690
Z p&Z. zm. z dnis 15.06.2002 1. (fekst Jednolity - alfualizacfa z dn. 27.05.2004), § 156 DL 112, § 158
Pki. 7, § 159, § 160 oraz § 166, § 167, § 1681 5 189, podajemy nastepujgce warunki, Kitre nalezy
zachowat dia p*zyia,,cza'zaa p*zﬁc!.miotowej insta!acji‘gazmvej '

4. Kc&msrzow kurek gidwny naleZy zamontowad w wenfylowana] szafce techniczne) na $clanie
z&wmetrznej budynku w odlegiodci nle mniejeze] niz 0,5 m o poziomy terenn oraz najhlizsmj
krawedz okna, drzwi fub Innego otwory w budynku,

A !nstaiac;a gazowa przyigezona do siecl gazowe] wykonane] z rur mataiowych powinna byé

zabmzpiecmna przed wplywem praddw blgdzacych (nalely zastosowat rnafiabhk Izolacyjny).
2. Din kazdegn lokaly misszkalnego oddzielnie neley zamnntn,;uaz: gazomierz miechowy,
zlokalizowany na Klatoe schodows] lub w korytarzu egﬁmym

%. ¥aZdy gazomierz nalely zamontowaé na uchwycie ei:min;ﬁﬁcym przenoszanies naprefed
.z insialacii gazowe] na urzadzenie pomilarowe.,

5. Gazomlerze nalely zamontowal w szafkach z materiakéw, co najmnlg] frudnozapalnych,
z ofworami wenfylacyinyml

£, Gazomierze nalely zamontowaf w p*zedzaaie wysokosei od 0,3 m o 1.8 m od poziomu

pesadzki do spotu gazomisrza, ; &
. a

Fonadio do kaide] dokumentacii fechnizzne] przebudowry insialaci gazowe] nalsfy dolgozys
mape syluacylng {w skali 1:500) przedsiawlajgeg przedmiotowy oblekt =z Zaznaczonym
minjscem usytuowania kurka gifwnego oraz zaznaczonym mjéziem do budynku.

Hamejszy dokiment nalely do&gczyc Fo projeids budowlanego, méry w fazie preyootowsania
naiazy preefitofyt w Esjonie Dystrymmy Gazy Walbrzyeh ul. Glogowska 1 — celem tzgodnienta
£o katem lokalizacll kurka gidwnego I gazomiarzy.

- Do uzgodnienia naledy przadmzyé 2 egz, Projekiu, z kiSrych 4 egz. pozosianis w RDG W-ch.

HIRISEI FAEAD BUDTNECY §p.x 0o,
Adres budynku: ‘ 58-804 Wiltwzych, wl. Gen, Andersa 48
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A AZr/// MA 70457 85

EER] -----x-unw NAAN2ATNIIVINAIAWINAMD B
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Polska Spélkn Garownietws sp. 2 0.0
ul. Krucza 6714, 00-537 Warseawa
Oddziat Zaklad Gazovinicry we Wrodawiu
Garowenia w Walbrzyehu
ul. Ghogowaia 1, 40 302 Wathreych
tel. 74842 72 35 Inks 74 046 93 A1
NIP 525 24 96 A11
KRS 0000374001 WEGON 1427504519
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OPIS TECHNICZNY

1.1. ZAKRES PROJEKTU.

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany wewngtrznej instalacji gazu w czesci
wspolnej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy Armii Krajowej nr 85 w
Watbrzychu. Wymiana spowodowana jest ztym stanem instalacji gazu w calym budynku, mate

$rednice przewoddw, instalacja skrecana na ksztaltki.

Kubatura budynku — 1340 m3

Istniejace przytacze gazu do budynku pozostaje bez zmian.

Ilos¢ odbiornikéow gazowych w budynku nie ulega zmianie.

2.2. SPIS DOKUMENTOW | PODSTAW OPRACOWANIA.

- Umowa z Inwestorem
- inwentaryzacja budowlana

2.3. DANE OGOLNE.

Budynek mieszkalny przy ulicy Armii Krajowej nr 85 w Watbrzychu, jest budynkiem o
konstrukcji murowanej, w ktorym znajduja si¢ cztery lokale mieszkalne, Jest to budynek, w ktérym
wszystkie sciany wykonane sg z cegly pelnej, stropy sa drewniane, stolarka okienna drewniana,

drzwi sg drewniane jedno- i dwuskrzydtowe. Dach drewniany dwuspadowy.

Do budynku doprowadzone jest przylacze gazowe o przekroju dn 50 mm, ktore jest
doprowadzone na przednia sciang budynku do szafki gazowej wraz z gldwnym zaworem gazowym
kotnierzowym dn 50 mm.

Projekt opracowano w oparciu o aktualng inwentaryzacj¢ budowlang wykonana dla potrzeb

niniejszej dokumentacji



2.4. INSTALACJA GAZU.

2.4.1 ZALOZENIA.

Do budynku doprowadzone jest istniejace przytacze gazu z rur stalowych dn 50 mm,
ktore jest usytuowane na $cianie przedniej budynku, przytacze to pozostaje bez zmian.
szafce $ciennej znajduje si¢ zawdr gazowy kotnierzowy dn 50 mm, aby zabezpieczyé
wewnetrzng instalacj¢ gazu przed wptywem pradow btadzacych, za kurkiem gltéwnym w

piwnicy w budynku nalezy zamontowa¢ monoblok izolacyjny dn 40 mm.

- Wewnetrzna instalacja gazu:

Zakresem umowy i niniejszego opracowania jest wymiana instalacji gazu w czesci
wspolnej budynku, przy czym ilo§é odbiornikow gazowych nie ulega zmianie.

Istniejace rozprowadzenie instalacji gazu do pionow i licznikow nalezy
zdemontowaé. Piony gazowe oraz doprowadzenia gazu do poszczegolnych lokali
mieszkalnych nalezy prowadzié¢ po trasie wskazanej w projekcie. Od piondéw gaz
doprowadzany jest do gazomierzy, za pomoca ktorych rozliczane beda poszczegdlne lokale

mieszkalne.

Ilos¢ odbiornikéw gazowych pozostaje bez zmian. Ze zuzycia gazu poszczegdlne
mieszkania rozliczane bg¢dg indywidualnie za pomoca istniejacych gazomierzy, ktorych ich
wielko$¢ kazdorazowo uzgadniaé z Zaktadem Gazowniczym. Gazomierze montowac przy
pionach na wysokosci do 1,8m nad posadzka, na specjalnych uchwytach eliminujacych
przenoszenie naprezen z instalacji gazowej na gazomierz — rozstaw podej$¢ pod
gazomierze przyje¢to o rozstawie 13 cm.

Sposob prowadzenia instalacji gazu do poszczegdlnych gazomierzy pokazano na

rysunkach.



-4 .

2.4.2. DYSPOZYCJE MONTAZOWE.

Aby zabezpieczy¢ wewngtrzng instalacje gazu przed wptywem pradéw btadzacych, za
kurkiem gtéwnym nalezy zamontowa¢ monoblok izolacyjny.

Istniejacq instalacje gazowa w czgéciach wspolnych zdemontowaé. Projektowang instalacje
gazu wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie wg PN-80/H-74219.
Poziome odcinki rur prowadzi¢ w odlegtosci 15¢m od innych przewoddw instalacyjnych, a przy ich
skrzyzowaniu - w odlegtosci co najmniej 2cm.

Przed licznikami nalezy zamontowa¢ kurki odcinajace Dn25.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych, ktére nalezy
uszezelnié zgodnie z wytycznymi p.poz..

Po zamontowaniu wszystkich urzadzen, nalezy poddaé 30 minutowej powietrznej probie
szczelnosci na cisnienie 50kPa i dokonaé¢ jej odbioru w obecno$ci przedstawicieli Zaktadu
Gazowniczego.

Montaz instalacji zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia.
Zakres oddziatywania na inwestycije

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i rob6t budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

UWAGA:
GAZOMIERZE MONTOWAC W TYPOWYCH SZAFKACH
OCHRONNYCH

SZAFKE GAZOWA NA ZEWNATRZ BUDYNKU NALEZY WYMIENIC

W/w opracowanie projektowe nie wymaga wykonania sporzadzenia planu BIOZ.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNO - MATERIALOWA |
WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU
MIESZKALNYM

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno — materiatowa i wykonania
odbioru robot instalacji gazowych w budynku mieszkalnym przy ulicy Armii Krajowej nr 85
w Watbrzychu

Zakres robo6t objetych niniejsza specyfikacja techniczna:

- wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych

- wykonanie podej$cia pod gazomierz

- wykonanie przebi¢ , zamurowan i otynkowania zamurowan po przejsciu instalacji
- wyprowadzenie zaworu gazowego z piwnicy na zewnatrz budynku

2. Materiaty
Rury stalowe czarne tgczone przez spawanie

3. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca winien dysponowac:

- elektronarzedziami do wykonania robét instalacyjnych

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania robét na wysokosci

- sprzetem zapewniajacym bezpieczne wykonanie robét

Urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji

4. Transport i skladowanie
- wykonawca winien dysponowac dostepem do $rodka transportu 0,9 tony
- dostawa materiatéw przeznaczonych do robé6t budowlanych powinno nastapi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamkniete, zabezpieczaé od
zewnetrznych wplywéw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.
sktadowanie materiatow, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé sie w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowaé
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
$rodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow i urzadzen
w czasie transportu i wytadunku oraz sktadowaniu urzadzen budowlanych nalezy
przestrzegac¢ zalecen wytworcy, a w szczegdinosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczyC przez nadmiernymi drganiami i

wstrzgsami oraz przesuwaniem sie w tadowni: z przewozonych urzadzen



zdemontowac, odpowiednio i zabezpieczy¢ i przewozi¢ odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazi¢ na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

- W czasie transportu i sktadowania materiatéw budowlanych powinny by¢ zabezpieczone

przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadaé wymaganiom
obowigzujacych norm i przepisow. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowac
za zgodg projektanta i inwestora.

- materiaty, wyroby i urzgdzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jako$ci nalezy
dostarczy¢ wraz ze swiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

- urzgdzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

- sposob sktadowania materiatéw budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét
- przy wykonywaniu robé6t ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem robo6t elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w
WTWIO tom |
- dla prowadzenia robét budowlano- montazowych robét ogélnobudowlanych winien byé
ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne, instalacje
sanitarne —~ kierownicy robot
Kierownik budowy jak i kierownicy robét powinni sie wpisaé¢ w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw w Urzedzie Miejskim w
Watbrzychu w wydziale nadzoru budowlanego
wykonawca robot przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizacji
robot ogdlnobudowlanych
projekt organizacji rob6t ogdéinobudowlanych powinien zawieraé:
- harmonogram rob6t uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejnos¢, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania
- harmonogram zatrudniania pracownikéw
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow
wykonawca robot ogélnobudowlanych powinien mie¢ zapewnione przez inwestora:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow
- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
- tacznosc telefoniczng
- dokumentacje prawng robot to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robét,
harmonogram robét budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami
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roboty budowlano — montazowe robét instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
moga wykonywac osoby legitymujace sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania
tych robot wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP

- przejscia przez stropy i $ciany powinny by¢ wykonane w warunkach ostonowych
miedzy pomieszczeniami, przej$cia rur wykonaé w sposéb szczelny

- ochrong antykorozyjna nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami WRWiO

- uzupetnienia tynkéw po wykuciach i zamurowaniach wykonac tynkiem o strukturze i
barwie tynku istniejgcego

- zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych, ostaniajgcych ich
konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych

6. kontrola, badania i odbiér robét
a/ ogledziny i proby sprawdzajgce poprawnos$¢ wykonania robot ogéinobudowlanych i
instalacyjnych
b/ do odbioru koricowego robot, wykonawca powinien przedtozyé:
- wypetniony dziennik budowy
- oswiadczenia wykonanych robét sporzgdzonych przez — kierownika budowy,
kierownikéw robét instalacji sanitarnych i elektrycznych
- aktualng dokumentacje powykonawcza, w przypadku od jej czesciowego odstgpienia
- oéwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci oddania wykonanych roboét
do uzytkowania
- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i urzadzen
- dokonanie odbioru robét do eksploatacji powinno by¢ zakornczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

7. dokumenty odniesienia — stanowigce podstawe wykonania robét

- przepisy prawa budowlanego
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie




Rodzaj materiaka

Instalacja garowa w czedciach wspdluych

Skrzynka pazowa 50 x 50 x 20 cm

Ztgeze monolityczne 140 mm /12"

Aslalt izolacyjny-wysokotopliwy
- lyp A W-80,IW-100

Drut do spawania- niepokryty SPG3S
- 110,8-4,0 mm

RN

Farba flalowa do gruntowania

Acetylen techniczny rozpuszezony

Ten techniczny sprezony

Zaprawa murarska

Cegla budowlana pelna ~wymiary 25x12x6,5 em
-kasa 20

Papicr $cierny w arkuszach

Rura oclronna stalowa i 40 mun

Pianka poliuretanowa

Rura ¢czarna bezszwowa
- wymiar 48,3x2,6(DN40)

Rura czarna bezszwowa
- wymiar 42,4x2,6(DN32)

.

Rura czarna bezszwowa

Rura czarna bezszwowa
- wymiar 31,8x2,6(1DN20) (

Rura miedziana
- wymiar 22x1,()(DN20)7 , *

Rura miedziana
- wymiar 18x1,6(DIN16)

Redukcja 48,3x2,6/42,4%2,6

Redukeja 42,4%2,6/33,7¢2,6

Kurek gtéwny gazowy mosigzny 1 1/2"

Kurek gazowy przelotowy mosiezny 3/4"
gy [ o

Yacrniki z zeliwa ciggnionego czarny {140




Laczniki z zeliwa ciagnionego czarny 132

I

Lacniki z zeliwa ciagnionego czarny fi20

Kolano hamburskie 90 stopni £i40

Koleno hambusskie 90 stopni fi25

Tréjnik do wspawania f132/fi25/f132

Tréjnik do wspawania fi25/625/6125

Korek fi 25

Stelaz do gazomieiza o rozstawie 130 mm

Uchwyty stalowe do rur 0 fi 10-25 mm

Uchwyty stalowe do rur o fi 32-100 mm

Sznur konony-smolowany




