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LEGENDA:
_____ proj. instalacja wody zimnej

proj. kanalizacja sanitarna
pion wody zimne;j
pion kandlizacji sanitarnej

UWAGA:
— Z uwagi na brak mozliwosci zinwentaryzowania mieszkania nr 15 zatozono miejsce wpigcia projektowanej
instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej.

— Istniejqce wodomierze mieszkaniowe nalezy zdemontowa¢ i ponownie zamontowa¢ w projektowanych Biuro projektédw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
podtynkowych szafkach wodomierzowych na klatce schodowe;j. 58-302 Wa’rbrzych ul Parkowa 23/1 tel 501 292 469
— Rury wody zimnej prowadzi¢ po $cianie w otulinach Thermaflex FRZ gr.13mm. . S ’ '

— Rury wody zimnej prowadzi¢ w bruzdach scienncch w otulinch podtynkowych Thermaflex Compact gr. 13mm. Biuro: ul. Wysock1 ego 28 p- 23; 58-304 Wajrbrzych

Instalacjg wody zimnej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych.

— Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC i prowadzic ze spadkiem min. 2%. Proiektant: . . 124/D0S/06 .

— Przy przejsciu przez przegrody budowlane nalezy zastosowa¢ rury ochronne. rojextan mqr inz. Sylwm Tchorowska DOS/IS/O471/06 Data:

— Zestaw wodomierzowy dla lokalow mieszkalnych M15 i M16 oraz WC montowa¢ na odcinku pionowym w 16.03.2017
podtynkowych szafkach wodomierzowych o wym. 450x805x150mm. Asystent: mgr inz. Anna Kusiak o

— Wodomierze montowa¢ na wysokosci 1,20m nad posadzkg.

Temat: "Przebudowa instalacji wodno—kanalizacyjnej w budynku mieszkalno—ustugowym Stadium:
zlokalizowanym przy ul. Niepodlegtosci 174 w Watbrzychu” PB
dz. nr 27/8 obrgb 41 Podgérze

Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa Skala:
ul. Niepodlegtosci 174 1:100
58-303 Watbrzych ’

Tytul rys.: RZUT PODDASZA — INSTALACJA WODY ZIMNEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Nr rys.: 6




