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Woda z istniejqcego przytqcza Wpigcie do istniejqcej
wodociqggowego dla budynkéw przy instalacji wody zimne;j
ul. Niepodlegtosci 174 i 172
proj. instalacja wody zimnej
proj. kanalizacja sanitarna prowadzona pod posadzkq
proj. kanalizacja sanitarna prowadzona w bruzdzie sciennej
pion wody zimnej
pion kanalizacji sanitarnej
trojnik kanalizacji sanitarnej
UWAGA:
— Z uwagi na brak mozliwosci dokladnego zinwentaryzowania istniejqcych przewoddw odporwadzajgcych T . - T T .
scieki z poszczegdlnych piondw zaleca sig wykonanie robSt odkrywkowych pozwalajacych na okreslenie Biuro projektédw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
kierunku splywu sciekdw, rzednq przewoddw odptywowych i rzednq wyjscia $ciekdw z budynku. 58-302 Wa}brzych ul Parkowa 23/1 tel 501 292 469
- Rury wody zimnej prowadzi¢ po $cianie w otulinach Thermaflex FRZ gr. 20mm. . N ’ ’
— Rury wody zimnej prowadzi¢ w bruzdach sciennych w otulinach podtynkowych Thermaflex Compact Biuro: ul. Wysock1 ego 28 p- 23; 58-304 Wajrbrzych
gr.13mm.
— Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Projektant: ; : 124/D0S/06 .
— Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC i prowadzi¢ ze spadkiem min. 27%. rojextan mqr inz. Sylwm Tchorowska DOS/IS/O471/06 Data:
— Na pionowych odcinkach instalacji kanalizacji sanitarnej 50cm nad posadzkq piwnicy nalezy - 16.03.2017
zamontowa¢ rewizjg 8110 oraz redukcje ¢110/160. Asystent: mgr inz. Anna Kusiak e
— Przy przejsciu przez przegrody budowlane nalezy zastosowa¢ rury ochronne.
= Zawory podpionowe #40 montowa¢ jako zawory odcinajqce ze ztqezkq do weza. Temat: "Przebudowa instalacji wodno—kanalizacyjnej w budynku mieszkalno—ustugowym Stadium:
— Zawdr podpionowy dla pionu PW1 i PW4 zamontowa¢ na odcinku poziomym w bruzdzie sciennej. W zlokalizowanym przy ul. Niepodleglosci 174 w Watbrzychu” PB
celu umozliwienia dostgpu do zaworu nalezy na bruzdzie zmontowa¢ drzwiczki rewizyjne o wymiarach dz. nr 27/8 obreb 41' Podgérze
15x15¢cm. :
— Istniejqcy gfowny wodomierz nalezy wyposazy¢ w filtr siatkowy oraz zawdr antyskazeniowy typu BA o Inwestor: Wspélnota Mieszkaniowa Skala:
$rednicy rownej Srednicy wodomierza. ul. Niepodlegtosci 174 1:100
— Zestaw wodomierza gtéwnego montowa¢ w natynkowej szafce wodomierzowej o wymiarach 58-303 Walbrzych :
1000x450x250mm.
Tytul rys.: RZUT PIWNICY — INSTALACJA WODY ZIMNEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Nr rys.: 1




