Przedmiar

NAZWA INWESTYCJI : Remont balkonu

ADRES INWESTYCJI  : ul. 1 Maja 87 58-305 Watbrzych
INWESTOR . Wspodlnota Mieszkaniowa przy ul. 1 Maja 87
ADRES INWESTORA  : ul. 1 Maja 87 58-305 Watbrzych

BRANZA . budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Stawomir Ignatowicz

DATA OPRACOWANIA :  styczen 2019

Ogodtem wartosé kosztorysowa robot zt

Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



Opis do przedmiaru

Przedmiar opracowano w oparciu o:

1) Projekt budowlany i wykonawczy

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporza-
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosz-
téw roboét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)

Przedmiar zawiera zakres prac dot. remontu baloku stanowigcego zadaszenie wejscia.
Zakres prac polega na:

- zabezpieczeniu konstrukcji stupdéw i stropu,

- zabezpieczeniu antykorozyjnym belek stropowych

- wymianie tynkéw zewnetrznych.

- wykonaniu izolacji poziomej tarasu wraz z posadzkami,

- remont balustrad.

- wzmochnienie filarow murowanych

Prace budowlane bedg prowadzone tylko na zewnatrz budynku

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:
- Wywéz gruzu i ziiemi na odl. 10 km.

Norma 3.11



1 Maja 87_upr.KST ZESTAWIENIE DZIALOW KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/Roboty remontowe - od spodu balkonu 1 21
2|Roboty przeciwwilgociowe i zabezpieczajace na balkonie 22 38
KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
1Roboty remontowe - od spodu balkonu
1| KNR 4-01 |Odbicie tynkdéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich,bel- m2
d.1| 0701-08 |kach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia do 5 m2
analogia
2,37*6,54 m?2 15,50
RAZEM 15,50
2| KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowej na $cianach,filarach,pilastrach o pow.[ m?2
d.1| 0701-03 |odbicia do 5 m2
analogia
(0,52+0,42)*2*2*2,95 m?2 11,09
(0,87+0,88)*2*2,95 m?2 10,33
RAZEM 21,42
3| KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm - m
d.1| 0702-06 |gzyms
analogia |Krotnos¢ = 2
2,5%*2+6,7 m 11,70
RAZEM 11,70
4| KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.1| 0108-17 |[ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
#p1*0,02 m3 0,31
#p2*0,02 m3 0,43
#p3*0,5*0,03 m3 0,18
RAZEM 0,92
5/ KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - | m3
d.1] 0108-20 |za kazdy nast. 1 km
Krotnos$¢ = 9
#p4 m3 0,92
RAZEM 0,92
6/cena zakta-Optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1| dowa
#p4*1,9 t 1,748
RAZEM 1,748
7| KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstruk- |  m2
d.1| 0101-01 (cji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
0,1*7*2,3 m?2 1,61
0,1%(2,3+2,52) m?2 0,48
RAZEM 2,09
8| KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petno$ciennych| m?2
d.1| 0201-01
#p7 m2 2,09
RAZEM 2,09
9/ KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji petr  m?2
d.1] 0210-01 |nosciennych
Krotno$¢ = 2
#p8 m2 2,09
RAZEM 2,09
10/ KNR 19-01|0Oczyszczenie Scierne lub chemiczne wykutych spoin - sklepienia cylindryczne, m?2
d.1| 0829-05 |feki, arkady
analogia
<szacunkowo>0,5*1,0*4 m2 2,00
RAZEM 2,00
11 KNR 19-01|Iniekcja spekan - sklepienia cylindryczne, feki, arkady m2
d.1| 0827-05
analogia
#p10 m?2 2,00
RAZEM 2,00
12| KNR 4-01 [Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1| 0703-03
7*2,3+2,3+2,52 m 20,92
RAZEM 20,92
13| KNR 4-01 \Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciag.,biegach i spo-| m2
d.1| 0710-15 |cznik.na podt.z cegly i pust. (do 5m2 w 1 miej.)
#p1 m2 15,50
RAZEM 15,50
14| KNR 4-01 |Wykonanie i montaz $ciagéw na wysokosci do 2. pietra - wzmochnienie filaréow mu- kg
d.1 1303-01 [rowanych
analogia
218 kg 218,00
RAZEM 218,00
15| KNR 4-01 [Umocowanie siatki 'Rabitza’ na elementach staloch obejm m
d.1] 0703-03
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1 Maja 87_upr.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
38,35+19,6+6,09+7,0+3,15+5,9 m 80,09
RAZEM 80,09
16| KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.1| 0308-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
17| KNR 4-01 \Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z ceglty | m2
d.1| 0710-02 |i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.)
#p2 m?2 21,42
RAZEM 21,42
18 KNR 4-01 |Dodatkowe naktady na pogrub.o 10 mm tynkéw wewn.cem.-wapien.na na Scia- m?2
d.1| 0719-02 |nach i stupach prostok. (do 2 m2 w 1 miej.)
#p17 m?2 21,42
RAZEM 21,42
19 KNR 19-01|Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 40 cm - wykonanie tynkdw gzym-| m
d.1| 0819-07 |su
analogia
2,56*2+6,7 m 11,70
RAZEM 11,70
20| KNR 2-02 |Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnetrznych m2
d.1| 1505-12
#p13 m?2 15,50
#p17 m?2 21,42
#p19*0,5 m?2 5,85
RAZEM 42,77
21| KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw m2
d.1] 1505-10 |gtadkich bez gruntowania
#p20 m?2 42,77
RAZEM 42,77
2|Roboty przeciwwilgociowe i zabezpieczajace na balkonie
22| KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2| 0804-07
5,9*2,02 m?2 11,92
RAZEM 11,92
23| KNR 4-01 |Zerwanie cokolika cementowego m
d.2| 0804-08
(5,88+2,02)*2-0,9*2 m 14,00
RAZEM 14,00
24| KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.2| 0811-07
2,02*2,85 m?2 5,76
RAZEM 5,76
25/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.2| 0108-18 |gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
#p22*0,04 m3 0,48
#p23*0,04 m3 0,56
#p24*0,03 m3 0,17
RAZEM 1,21
26| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgcji - | m3
d.2| 0108-20 [za kazdy nast. 1 km
Krotnos$¢ = 9
#p25 m3 1,21
RAZEM 1,21
27|cena zakta-Optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.2| dowa
#p25*2,2 t 2,662
RAZEM 2,662
28| KNR 4-02 Wymiana czyszczaka zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 80 mm szt.
d.2| 0214-02
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
29 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na m2
d.2| 1102-02 |gtadko
#p22 m?2 11,92
RAZEM 11,92
30| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrac. | m?2
d.2| 1102-03 [za zmiane grub.o 10mm
#p29 m?2 11,92
RAZEM 11,92
31| KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe poziome - warstwa wyprofilowujaca Hydrostop-| m?2
d.2| 0602-01 |Reper
analogia
11,92 m?2 11,92
RAZEM 11,92
32| KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe poziome - Hydrostop-Mieszanka Profesjonalna | m?2
d.2| 0602-01
analogia
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1 Maja 87_upr.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
#p29 m?2 11,92
RAZEM 11,92
33| KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe pionowe ($ciany i cokét) - Hydrostop-Elastyczny| m?2
d.2| 0603-01
analogia
#p23*0,15 m?2 2,10
RAZEM 2,10
34| KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm uktadane na klej meto- m2
d.2| 1118-06 |dg zwykig
#p32 m?2 11,92
RAZEM 11,92
35| KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 15x15 cm uktadane na klej bez m
d.2| 1119-05 |przecinania ptytek metoda zwyktg
#p23 m 14,00
RAZEM 14,00
36| KNR 4-01 Wymiana stupa naroznego balustrady na stalowy m
d.2| 1301-03
analogia
1,15 m 1,15
RAZEM 1,15
37| KNR 4-01 taczenie uszkodzonych przeset balustrady poprzez spawanie m spoi-
d.2| 1304-04 ny
analogia
4,0<szacunkowo> m spoi- 4,00
ny
RAZEM 4,00
38| KNR 4-01 [Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.2| 1212-08
(2,2*2+6,45)*1,15 m?2 12,48
RAZEM 12,48
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