Istnie Jacy wywlew z
omieszczenia tazienki
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Zabudowany w elewac
wyprowadzony ponad dach
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zolowany ze stall kwasoodporne

980/125) wyprowadzi¢ ponad dach
Nalezy zamontowac

Przew6d wentylacyJny

W2 lzolwany- ocynkowan:
#160, wyprowadzi¢ N1 Nowlewno kratka obrotowa nasade kominowa
ponad dach wentylacy jna 8160\ /

S LY S0 SAYL
,,, » m [ » M [ [ » M FH
| oa |
| Nawlewnlk | Nawlewnlk Pqll /
| oklenny | oklenny L
,, Nawiewnik ===
oklenny Pr 1
, {
4. Pokd | 3. Pokd | 2. Kuchnia
N e ‘ N2 Nawewna kratka
- \ wentylacy jna min.220c
,,,,, Rura
“““““““‘O““n:‘smm‘
LG
UWAGI:
1. Istnie jacy wywiew z pomieszczen tazienki pozostaje kbez zmian. Dla zapewenienia lepszego
ciagu nalezy zamontowoc obrotowa nasade kominowa na przewodzie wywiewnym. Wywiew z
bedzie realziowany poprzez nowy przewdd prowadzony po elewoacji tylne |

OZNACZENIA:

- istnie jaca instalocja gazowa

pomieszczenia kuchni
2 Nawiew Swiezego powietrza do pomieszczenia tazienki bedzie realizowane poprzez drzwiowa

budynku.

kroatke nawiewna o powierzchni nie mnie jsze j niz 220cme.
3 Nowiew Swiezego powietrza do lokalu mieszkalego zapewnia istniejocy otwdr nawiewny o
Srednicy 160mm wykonony w Scianie zewnetrznej obok okna w pomieszczeniu kuchni zakohAczony

- nowa instalacja gazowa
@ - nr lokalu mieszkalhego kratkami nawiewnym.
Ka - kuchenka gazowa 4 W oknach nalezy zamontowac nawiewniki okienne o wyda jnosci 30m3/h.
Pgll - kociot gozowy O Istniejaca instalacje gazu w lokalu mieszkalnym nolezy zdemontowac
[{ - istrieJacy gazomierz miechowy 6 Nowo, instalacje goazu wykonaé¢ z rur miedzionych fqczonych lutem twardym lub w systemie
LG ksztaltek zaciskowych. = = | P.H.U. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3; 58-316 Walbrzych
7 Instalac je poprowadzi€ od istnie jocego gazomierza S T ’
8 Urzoadzenia montowac zgodnie z obowiazujacymi przepisani INWESTOR Valbrzych ul. Gen. Ancerse 48 Podz. | Nr rys,
9 Przewdd spalinowy wyprowadzic ponad dach wolhym istenijacym przewodem kominowym i TEMAT: Przebudowa lokaly 2 wykonanien tazienii oraz C.O.
prowadzic w odlegtosci min.30cm od kelek drewnianych., o et o ﬂwﬂ,zmmmwﬁop N*gméga%;%msﬁ%g 1:50 J-6
Instalacja gazowa i wentylacja
nawiewno - wywiewna
Imie | nazwisko nr. upraw, Dota Podpis
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