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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 06.00.00 — Instalacja elektryczna

CPV 45310000-3 — roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV 45300000-0 — roboty w zakresie instalacji budowlanych
CPV 45311100-1 — roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych

CPV 45311000-0 — roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

CPV 45311200-2 — roboty w zakresie osprzetu i aparatow elektrycznych
CPV 45312310-3 — roboty w zakresie ochrony przepigciowe;j
CPV 45314320-0 — inne instalacje elektryczne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczaca wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 12 w budynku przy Placu Kostrzewy 1 w
Watbrzychu (dz. nr 337/1 obreb nr 21 Nowe Miasto)

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoS$ci umozliwiajace wykonanie nowej
wewnetrznej instalacji elektrycznej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienianych robot:
e budowa linii zasilajacej do tablicy TM
e budowa tablicy rozdzielczej TM
e wykonanie instalacji o§wietlenia
e wykonanie gniazd wtykowych uzytku ogdlnego 230V~
e wykonanie miejscowych potaczen wyréwnawczych
¢ wykonanie ochrony przeciwprzepigciowej
e wykonanie ochrony od porazen pradem elektrycznym
e wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane oraz bruzd $ciennych
e wykonanie przepustéw instalacyjnych przeciwpozarowych w §cianach i stropach
e montaz grzejnika tazienkowego elektrycznego.

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Cze$é czynna - przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sklad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spetnia funkcji
przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg cze$cia czynnag).

Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne polgczenie czgsci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zesp6t materiatow dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewoddw, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,
wytyczajacy trasy ciggéw rownoleglych przewodow itp.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztalcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Klasa ochronnos$ci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwos$ci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego
cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa o$wietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z
instalacja elektryczng jednego lub kilku zrodet §wiatta, ochrony zrodet $wiatta przed wpltywami zewnetrznymi i
ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodta $wiatla a takze do uzyskania odpowiednich parametrow
$wietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiang zrodet swiatla,
tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sa ostony lub
elementy ukierunkowania zrodet §wiatla w formie: klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazow, a
ktora zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwéd instalacji elektrycznej - zespot elementow potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodiem
energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetgzeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio potaczonych przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod
napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze,
sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).
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Czes$¢ dostepna - przewodzaca cze$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w
zasiggu reki ze stanowiska dostgpnego (tj. takiego, na ktérym czlowiek o przecigtnej sprawnosci fizycznej moze si¢
znalez¢ bez korzystania ze srodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie
jest pod napieciem, jednak moze si¢ pod nim znalezé w momencie zaktocenia (uszkodzenia lub niezamierzonej
zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia,
wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Napiecie dotykowe Ud (Zrodlowe przy dotyku) - napigcie pojawiajace si¢ przy zwarciu doziemnym
pomigdzy przewodzaca czgscia, ktdora moze byc¢ (nie jest) dotknigta przez czlowieka a miejscem na ziemi, na ktorym
znajdujg si¢ stopy.

Ostona izolacyjna - oslona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementow w czeSci
dostepnej, na ktorych moze si¢ pojawic¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu metalowym kabla.

Przewéd uziemiajacy - przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemia lub
izolowany od ziemi i wody, jesli si¢ w tym $rodowisku znajduje.

Uziemienie - zespot srodkow i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czeSci z ziemia poprzez
odpowiednig instalacje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego.

Zwody - gorna cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna.

Ochrona wewnetrzna - zespot dziatah i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone przed skutkami
wyladowan piorunowych, ludziom znajdujagcym si¢ w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie
ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementow metalowych, zachowanie odpowiednich odstgpow
izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych §rodkoéw ochrony

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

e wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociaggowych ,, COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe ,,

e Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno
— budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatlow w przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonych dokumentacji technicznych nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialdw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom 1l
Instalacje sanitarne”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Do wykonania wewnetrznej instalacji elektrycznej mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do w/w inwestycji wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom.
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania W
budownictwie. Sg to:

— wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano certyfikat
na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej

— wyroby budowlane znakowane CE, dla ktorych zgodnie z odr¢bnymi przepisami dokonano oceny zgodnie
ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisj¢ Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi.
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— wyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobow majacych

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi zasadami sztuki budowlanej

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialty musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2. Zastosowane materialy

kable i przewody - zaleca si¢, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaly izolacje wg
wymogow dla rodzaju pomieszczenia i powloke ochronna. Jako materialy przewodzace mozna stosowaé
miedz i aluminium, liczba zyl: 1,3,4, 5. Przewody instalacyjne nalezy stosowa¢ izolowane lub z izolacja i
powtoka ochronng do ukladania na stale, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podloza lub
uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od
przeznaczenia danego przewodu. Napiecie znamionowe izolacji 750V. Jako materiaty przewodzace mozna
stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyl do 10 mm2 nalezy stosowaé obowigzkowo
przewody miedziane.

przepusty kablowe i oslony krawedzi - Kable i przewody uktadane bezposrednio na podlodze nalezy
chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgalezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, glownie stalowe - zasada jest uzywanie materialdw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane
przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sa szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe
powinny byé odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na
wytrzymato$¢, wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i §rednich.

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementow np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykrecane; stosowane gldwnie z tworzyw sztucznych (niektore elementy moga by¢é wykonane takze z
metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne -
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i fgcznikoéw
instalacyjnych, wystepuja jako laczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z
materiatbw o wytrzymaltosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla
cztowieka, jednoczes$nie zapewniaja stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest
od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zalezno$ci od przeznaczenia puszki muszg speinia¢ nastepujgce
wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa lub koncowa ¢ 60 mm lub 60x60
mm, rozgatezna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75 X 75 mm - dwu-trzy- lub czterowej$ciowa dla przewodow
o przekroju zyly do 6 mm? Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i lacznikéw instalacyjnych
powinny by¢ przystosowane do mocowania 0sprzetu za pomoca ,,pazurkow" i/ lub wkretow.

Pozostaly osprzet - ulatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna kilka grup
materiatdéw: oznaczniki przewodow, dlawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

Sprzet instalacyjny Laczniki ogdélnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

e laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomoca
wkretow lub ,,pazurkow".

e laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezpo$rednio na
podtozu ($cianie) za pomoca wkre¢téw lub przyklejane.

e Zaciski do taczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2.

e Obudowy 1gcznikow powinny by¢ wykonane z materiatdéw niepalnych lub niepodtrzymujacych
plomienia.

e Podstawowe dane techniczne:
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- napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prad znamionowy: do 10 A,
- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:
e Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostaé wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomoca wkre¢tow lub ,,pazurkow".
e Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomoca wkretéw lub przyklejane.
Zaciski do polaczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodéw o przekroju od 1,5+6,0 mm? w
zalezno$ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
- napigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

—  Sprzet oS$wietleniowy - wypusty sufitowe powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw
oswietleniowych, przy czym przekrdj przewodoéw utozonych na stale nie moze by¢ mniejszy od 1 mm2, a
napigcie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sa w rurkach stalowych lub
otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostalych przypadkach

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Podczas transportu na budowg nalezy zachowac ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu.
Minimalne temperatury wykonywania transportu wynosza dla bebnow: -i - 5°C dla krazkow, ze wzgledu na
mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji.

Stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu instalacji
wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej.
Przed przystgpieniem do robdt montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
e  Wytyczenie tras prowadzenia przewodow,
e  Wykonanie przekud i przewiertow przez przegrody budowlane,
e Wykonanie bruzd,

5.2. Roboty montazowe
5.2.1 Przewody instalacji elektrycznej

Przejscia przewodow przez stropy i $ciany zabezpieczy¢ rurka winidurowa, oraz uszczelni¢ silikonem.

Przewody uktada¢ w liniach prostych rownolegtych do krawedzi $cian i stropow.

Przewody uktadane w p/t nalezy przykry¢ warstwa tynku minimum 0,5cm.

Przewody uktadane w $cianach z ptyt gipsowych w sasiedztwie konstrukcji stalowych nalezy zabezpieczy¢

przed uszkodzeniem rurkg winidurows.

e Przy podlaczaniu osprzetu i urzadzen elektrycznych nalezy pozostawié¢ zapas przewodu niezbedny dla
konserwacji i napraw.

e  Typ iprzekroj przewoddéw pokazano na schematach.

e Przewody zasilajace do opraw o$wietleniowych, gniazd wtykowych oraz urzadzen grzewczo wentylacyjnych

prowadzi¢ w przestrzeni migdzy sufitowej w korytkach kablowych badz w rurkach karbowanych.

Przewody/kablem prowadzone na $cianie nalezy montowa¢ za pomocg specjalnych uchwytéw montazowych w

odlegtosci nie mniejszej niz 1m.
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5.2.2 Osprzet instalacyjny

Na osprzecie nalezy opisa¢ numeracj¢ obwodow zgodnie z projektem.

Puszki i osprzet stosowaé z tworzywa sztucznego stosowac osprzet natynkowy,
W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny.

Laczniki instalacyjne montowaé na wysokoéci 1,2 — 1,4 m, jako natynkowe

W budynku stosowac osprzgt natynkowy,

5.2.3. Wykonanie oswietlenia

e Dostawa i montaz opraw montowanych bezposrednio do sufitu. Oprawy oswietleniowe nalezy dobieraé
zgodnie z projektem.

e W =zwigzku z koniecznoscia zachowania roéwnomiernosci natgzenia os$wietlenia nalezy zachowac
zaprojektowane rozmieszczenie opraw.

e Montowa¢ w koncowej fazie robdt np. po zakonczeniu robot malarskich aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen
i zabrudzen. Oprawy do stropu montowac¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych
plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzgtu instalacyjnego montowanego na sufitach lub $cianach. Przed
zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie oraz prawidlowos¢ potaczen.

e Zrodta $wiatha ($wietlowki) i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

e W =zwigzku z koniecznos$cia zachowania réwnomierno$ci nat¢zenia o$wietlenia nalezy zachowad
zaprojektowane rozmieszczenie opraw.

e Montowaé¢ w koncowej fazie robot np. po zakonczeniu robot malarskich aby uniknaé¢ niepotrzebnych zniszczen
i zabrudzen. Oprawy do stropu montowac¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych
plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego montowanego na sufitach lub $cianach. Przed
zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidlowos¢ potaczen.

e Zrédta $wiatla do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

5.2.4. Zabudowa tablicy

Dla zasilania projektowanego obwodu w tablicy administracyjnej budynku TN nalezy zabudowaé

dodatkowe zabezpieczenie w postaci wylacznika instalacyjnego.
5.2.5. Ochrona przeciwporazeniowa

a) ochrong podstawowa - izolacja cze$ci czynnych urzadzen i przewodow

b) ochrone dodatkowa przed dotykiem posrednim- samoczynne wytaczenie zasilania w sieci TN-S

c¢) ochrong uzupetniajaca - potaczenia wyrdwnawcze gtowne i miejscowe
Do wykonania ochrony przeciwporazeniowej w instalacji 0,4/0,23 kV wykorzystano zyly ochronne PE i neutralne N
przewodéw. Zyly PE nie nalezy zabezpiecza¢ ani przerywac stykami tacznikoéw. Po wykonaniu instalacji

elektrycznych obiektu nalezy sprawdzi¢ ciaglo$¢ przewodow PE i N — wyniki pomiaréw przedstawi¢ protokotem.
Calo$¢ ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-1EC 60364-4-41.

6. KONTROLA, BADANIA T ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole jakosci robodt, materiatow i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z Programem Zapewnienia
Jakosci) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami Norm i Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1. Kontrola zgodnosci wykonania instalacji z projektem

Kontrole wykonuje si¢ przez:

Poréwnanie w trakcie realizacji zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa,
Pordéwnanie projektu powykonawczego z projektem budowlano-wykonawczym,
Sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy,

Sprawdzenie zapisow notatek stuzbowych,

Sprawdzenie bezposrednie parametrow technicznych i materiatowych.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania instalacji

Kontrole wykonuje si¢ przez:

Sprawdzenie jako$ci materiatow i urzadzen uzytych do budowy instalacji,
Sprawdzenie zgodno$ci zamontowanych urzadzen z projektem,
Sprawdzenie jakosci robo6t i ich zgodnosci z warunkami technicznymi,
Sprawdzenie kwalifikacji monterow,

Pomiar rezystancji instalacji lub jej elementow
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e  Sprawdzenie usuni¢cia wszystkich wad,
e  Przeprowadzenie badan ruchu probnego w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie, czy instalacje
i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadajg warunkom technicznym.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm
mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa
i dotagczong do niej specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. OBMIAR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne. Odbidr robot polega
na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z projektem budowlano-wykonawczym i ST odbieranych elementdw.
Zgodnos¢ wykonania rob6t stwierdza si¢ na podstawie zgodno$ci wynikoéw badan kontrolnych wymienionych w
specyfikacji technicznej z wymaganiami okre§lonymi w ST.

Przy przekazywaniu wykonanego zakresu robot Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty :

e  dokumentacj¢ powykonawcza, poswiadczong przez inspektora nadzoru oraz kierownika robot

e protokotly odbioru robot czesciowych i ulegajacych zakryciu

e  protokoty pomiaréw ochronnych

e oswiadczenie wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i obowigzujacymi przepisami
e wymagane atesty i certyfikaty na zabudowang aparatur¢ i osprzet

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warto$¢ wykonania zakresu robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania W ramach w/w
zadania obejmuje wszystkie czynnosci wynikajace z przywolanych pozycji w przedmiarze robét. Przedmiar robot
zostal wykonany przez projektanta i dotaczony jest do dokumentacji techniczne;j

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
10.1. Przepisy i rozporzadzenia.

e  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz.U.. Nr 54 z 4 czerwca 1997 poz.358 z
p6zniejszymi zmianami

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz.U. 2002 Nr 75 poz 690) w sprawie
warunkow technicznych jakim, powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401

e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Ministra dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 Nr 129 poz.288)

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, Instalacje elektryczne

. Karty i instrukcje techniczne producentow materialow i urzadzen

10.2. Normy

e POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. Definicje

e POLSKANORMA  PN-IEC 60364-2 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

e POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogdlnych charakterystyk.

e POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

e POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e POLSKANORMA  PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
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e POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-44 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami przepigé

e POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i faczenie

e POLSKANORMA  PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

e POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-48 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkoéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.

e POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

e POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

e POLSKANORMA  PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowania.

e POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

e POLSKANORMA  PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

. POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-55 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.

e POLSKANORMA  PN-IEC 60364-6 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.

e POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

11. PRACE TOWARZYSZACE

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie zdarzenia na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do

czasu odbioru koficowego i zobowigzany jest wiasnym kosztem do:

— przygotowania, urzadzenia i likwidacji placu budowy na terenie nalezacym do Uzytkownika obiektu
W porozumieniu z nim.

— ochrony mienia i utrzymania porzadku,

— zabezpieczenie pomieszczen remontowanych przed dostepem 0sob trzecich,

— nadzoru nad bezpieczefistwem i higieng pracy w czynnym budynku mieszkalnym,

— koordynacji wszystkich robot bedacych przedmiotem zamoéwienia, w szczegolnosci prac wykonywanych przez
podwykonawcow,

— ubezpieczenia robdt do chwili ich odbioru od odpowiedzialno$ci cywilne;.
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