Strych

kondensacyjny
NDI 24 kW Wi

Il Pigtro

Il Pigtro

— Kanal powietrzno—spalinowy #80/125 nalezy prowadzi¢ po $cianie zgodnie z rysunkiem i wyprowadzi¢
ponad dach na wysoko$¢ min. 100cm. Na odcinku pionowym kanatu w mieszkaniu nalezy zamontowaé
wyczystke. Skropliny nalezy odprowadzi¢ przewodem dn32 do kanalizacji sanitarne;j.

— Wentylacja wywiewna z pomieszczenia tazienki — kratke wentylacyjng #160mm nalezy zamontowa¢ w pod stropem
pomieszczenia. W obrebie korytarza prowadzi¢ jako przewdd jednoscienny #160mm. W obrebie strychu prowadzi¢ jako

kanat z blachy stalowej ocynkowanej #160/220 mm zaizolowany termicznie wyprowadzi¢ ponad dach na
wysokos¢ 60cm. Na poddaszu pod tréjnikiem zamontowa¢ odskraplacza.

Kanat wentylacyjny z fazenki oraz przewdd powietrzno—spalinowy nalezy obudowa¢ plytami g—k w obrgbie

tazienki oraz korytarza.
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BiurO PROJEKTOW SANPRO KaroOLINA OKON
UL. PALISADOWA 78/5 W WArBRZYCHU
TEL.. 666 056 774

Data:
14.11.2016

Stadium:

PB

Projektant . . UAN.V|—f/3/1 85/87
br. ‘sanitarna Mgr inz. Waldemar Jonski DOS/|S/0602/09
Asystent: . .
mgr inz. Karolina Okon
"Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku przy Placu Kostrzewy 1
Temat: w Walbrzych wraz z modernizacjq polegajgcq na wydzieleniu pomieszczenia
tazienki z WC oraz budowa c.o. na paliwo gazowe”
dz. nr 337/1 obreb nr 21 Nowe Miasto
Inwestor:

Miejski Zarzqd Budynkdw Sp. z o.o.

Skala:
1:100




