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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczaca wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku przy Placu kostrzewy 1 w Watbrzychu (dz. nr 337/1
obregb nr 21 Nowe Miasto).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem opracowania cze¢sci konstrukeyjno-budowlanej jest remont lokalu mieszkalnego nr 12 w
budynku przy Placu Kostrzewy 1 w Walbrzychu majaca na celu wydzielenie nowego pomieszczenia (tj. tazienki z
wc) oraz dostosowanie lokalu do obowigzujacych warunkoéw technicznych.

W celu realizacji zamierzenia nalezy wykonaé¢ roboty w zakresie budowy S$cianck z plyt gipsowo-
kartonowych na stelazu metalowym, przebudowy z zaizolowaniem stropu w obrebie nowowydzielonego
pomieszczenia tazienki, montazu stolarki drzwiowej, wykonania robot remontowo-wykonczeniowych w
pomieszczeniach catego lokalu mieszkalnego polegajacych na potozeniu nowych nawierzchni podtodg i odnowieniu
malatury $cian a w tazience wytozeniu ptytkami ceramicznymi Scian do wysokosci 2 m.

Wszystkie roboty przedstawiono w opisie technicznym zamieszczonym w projekcie budowlanym oraz w
niniejszej specyfikacji szczegotowej.

1.4. Okreslenia podstawowe wystepujace w SST

Okreslenia podstawowe podane w SST s3 zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogolna
Specyfikacja Techniczng ST-00 oraz z ustawg — Prawo budowlane i wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okre§lone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni oraz
innym umownym warunkom. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow 1 materialow budowlanych przede
wszystkim powinny by¢é zgodne z ustaleniami zawartymi w projekcie budowlanym branzy konstrukcyjno-
budowlanej. W przypadku konieczno$ci zastosowania innego materiatu niz wskazany w projekcie budowlanym
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor
nadzoru inwestorskiego, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz zamawiajacym, podejmie odpowiednia decyzje.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru material nie moze by¢ ponownie zmieniony bez jego zgody.
Przy wyborze producenta nalezy kierowaé si¢ przede wszystkim gwarancjami, $wiadectwami technicznymi i
atestami wyrobow — dotyczy to przede wszystkim materialow konserwacyjnych i wykonczeniowych (np. kleje do
plytek ceramicznych, farby) decydujacych o standardzie wykonczenia budynku i pomieszczen. Wymagania
dotyczace sktadowania i magazynowania wedlug ustalen dokonanych z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow i wyrobéw na placu budowy.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH
Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt powinien by¢ odpowiedni dla
konkretnych robot i musi zapewnia¢ wlasciwg jakos¢ wykonania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $§rodkéw
transportu jakie nie wplyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materialdw oraz nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materiatow.

5.  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Scianki dziatowe wydzielajace pomieszczenie tazienki nalezy wykonaé z plyt gipsowo-kartonowych na
stelazu metalowym. Do budowy nalezy uzy¢ ptyt gipsowo- kartonowych impregnowanych o zwigkszonej odpornosci
na wilgo¢ (zielone). Stelaz $cian nalezy montowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Profile pionowe rusztu nalezy
ustawia¢ w rozstawie 40-60 cm. Plyty przykrgca¢ mijankowo do profili pionowych za pomoca blachowkretow
$rednicy 3,5 mm, dtugosci 25 mm w odstgpach nie wigkszych niz 25 cm. Od stropu podtogi i Scian zostawic odstepy
ok. 0,5 cm, a nastgpnie wypetnic je elastyczng masg akrylowa. Styki ptyt spoinowac masa szpachlowa, a nast¢pnie
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zbroi¢ tasma spoinowa papierowa lub flizeling z widkna szklanego. Zaszpachlowane miejsca oszlifowa¢ do
uzyskania idealnie gladkiej powierzchni. Wnetrze $cianek wypehia¢ sukcesywnie welng mineralng grubosci 8 cm.
Przed pomalowaniem $ciang zagruntowac. Akceptowania producenci ptyt to Knauf, Nida Gips, Rigips, Lafarge. Po
zakonczeniu prac w pomieszczeniu utrzymywac temperatur¢ co najmniej 15C.

Po zdemontowaniu w lokalu mieszkalnym drzwi wejSciowych z oéciezami nalezy powyzej otworu
drzwiowego wykué¢ w Scianie po obu stronach bruzdy poziome o dlugosci i szerokoSci umozliwiajacej prawidtowe
zakotwienie belek stalowych dwuteownikow INP 120 stanowigcych nadproze. Bruzdy winny by¢ oczyszczone z
gruzu i pylu oraz przemyte mlekiem cementowym. Po wstawieniu w bruzdg belki stalowej nalezy ja wypoziomowac
i podklinowaé a przestrzen wokot wypetni¢ doktadnie twardoplastyczng zaprawa cementowg. Po zamocowaniu obu
belek nalezy je ze sobg potaczy¢ skrecajac Srubami M 12 umieszczonymi w otworach o $rednicy 13 mm wykonanymi
w $rodnikach belek co okoto 50 cm. Po zwiagzaniu zaprawy mozna przystapi¢ do powigkszenia (wykucia) otworu
drzwiowego uwazajac aby nie usuna¢ $ciany pod gniazdami podporowymi. Nastepnie dolne stopki belek owinaé
siatka i obrzuci¢ zaprawa cementowg. W tak przygotowanym otworze osadzi¢ nowa oscieznic¢ i typowe drzwi
drewniane. W drzwiach do tazienki zamontowac¢ kratk¢ nawiewng o wymiarach 270x10 cm.

W wydzielonym $ciankami gipsowo-kartonowymi pomieszczeniu lazienki rozebraé istniejacg podtoge i
usung¢ wszystkie warstwy do poziomu ptyty ceglanej stropu drewnianego. Odkryta drewniang konstrukcje stropu
(belki stropowe i $lepy putap) oczysci¢ szczotkami stalowymi i zaimpregnowaé przez dwukrotne pokrycie
srodkiem grzybobojczym np. SOLTOX 5F. Na $lepym putapie wlozy¢ folie izolacyjna wywijajac brzegi na $ciany
na wysoko$¢ okoto 10 cm ponad przewidywany poziom podtogi w tazience. Nastepnie utozy¢ plyty z welny
mineralnej gr. 10 cm wypehiajac przestrzenie pomiedzy belkami na potrzebna wysokosé i potozyé kolejna
warstwe folii izolacyjnej. Utozy¢ ptyty podposadzkowe wodoodporne (OSB) — 2 warstwy o gr. 22 mm kazda. Na
ptytach i na powierzchni §cian do wysokosci ok. 25-30 cm wykona¢ powtoke wodoszczelng - hydroizolacje z 2
warstw folii w plynie. Podloge pokry¢ ptytkami ceramicznymi przyklejanymi klejem tego samego rodzaju co
zastosowana folia w ptynie np. SIKABOND T8.

Podobnie $ciany do wysokosci 2 m nalezy pokry¢ ptytkami ceramicznymi.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie
ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé jednakowa szerokos¢ wigksza niz potowa
ptytki. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢
z¢batg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50 stopni. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona rdéwnomiernie i
pokrywac catg powierzchni¢ podioza. Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza
oraz rodzaju i wielkosci plytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm. Nakladajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko
przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm) ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do
ptytki. Nastepnie ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki
duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wigksze
ptytki zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym. Dla uzyskania jednakowej wielkoSci spoin stosuje si¢ wktadki
(krzyzyki) dystansowe. Przed calkowitym stwardnieniem kleju nalezy ze spoin pomi¢dzy ptytkami usunagé jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

Po ulozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokotly. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak
dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy
krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (woda).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
posadzki pacag gumowa. Zaprawe nalezy dokltadnie wcisng¢ w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadtymi i
ukos$nymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe
mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje
si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotng gabka.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w punkcie 6.1 specyfikacji technicznej — czgsci ogolne;.

W szczeg6lnosci powinna by¢ oceniana jako$¢ wbudowanych materialow oraz jako$¢ wykonanych
elementow robot. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne S$wiadectwa dotyczace
zgodnosci wbudowywanych materiatdow z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Kontrola jakosci
robot polega na sprawdzeniu wymagan stawianych dla poszczegdlnych rodzajow robot i ich zgodnosci z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”. Wymagania dotyczgce robot
budowlanych zawarte sg w tomie I ,,Budownictwo ogodlne”
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne warunki obmiaru rob6t podano w punkcie 7 specyfikacji technicznej — czgéci ogolnej. Podstawa
dokonywania obmiardéw okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest przedmiar
robot bedacy integralng czegscig dokumentacji projektowe;.

Glownymi jednostkami obmiarowymi dla tego rodzaju robét sa: dla dlugosci — ,,m”, dla powierzchni - ,,m2”,
dla objetosci - ,,m3” oraz dla cigzaru wbudowywanych materialow — ,.kg”. Obmiar wykonanych prac dokonywany
bedzie z czestotliwoscig i w terminach okreslonych w umowie lub uzgodnionych przez wykonawce i inspektora
nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogoblne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej — cze$¢ ogolna w procesie budowlanym
wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbior robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbidr czesciowy,
odbidr koncowy, odbiér po okresie rgkojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny). Gotowos¢ danej czesci robdt do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru.
Odbidér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet zaswiadczen
o jakosci elementow i materialdw oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacja
projektows, ST i uprzednimi ustaleniami. Odbiér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami
okre$lonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzone przez wykonawcg wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu
inspektora nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Za wykonanie robot budowlanych okreslona jest cena ofertowa, ktéra ma charakter wynagrodzenia
kosztorysowego i powinna wynika¢ wprost z kosztorysu ofertowego sporzadzonego na podstawie przedmiaru robot.
Podstawa platnosci bedzie wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie faktycznie wykonanych ilosci robot i
cen jednostkowych podanych w ofercie wykonawcy (wycenionym przedmiarze robdt). Zgodnie z ogdlng zasada
rozliczen podana w punkcie 9 czgsci ogdlnej specyfikacji cena wykonania robot obejmuje wszystkie roboty
niezb¢dne do prawidlowego, zgodnego ze sztuka budowlang wykonania zadania w zakresie okreslonym w
opracowaniu projektowym. Szczegdétowy zakres prac objetych platnoscig okresla dokumentacja projektowa
wymieniona czesci ogolnej specyfikacji oraz Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiazujagcymi w Polsce przepisami, normami i normatywami.
Najwazniejsze z nich to:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z
pézniejszymi zmianami)

e Ustawa o dostgpie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko
z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami)

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru Robot Budowlano — Montazowych tom I, tom Il i tom V,
Wydawnictwo ARKADY 1990 r.
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