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Zawartos¢ opracowania:

— Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB
projektanta,

— Warunki przytaczenia do sieci gazowej;

— Uzgodnienie z Zakladem Gazowniczym w Watbrzychu

— Opinia kominiarska nr 007277 z dnia 23.09.2016

— Opinia konserwatora

I. Opis techniczny.
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1. Rysunki:
Rys. nr 1K Skala 1:100
Rzut lokalu mieszkalnego nr 12 — stan istniejacy i projektowany
Rys. nr 2K Skala 1:10
Przekroj przez strop w pomieszczeniu tazienki
Rys. nr 31S Skala 1:100
Rzut lokalu mieszkalnego nr 12 — instalacja wodno-kanalizacyjna
Rys. nr 41S Skala 1:100
Rzut lokalu mieszkalnego nr 12 — instalacja centralnego ogrzewania i gazu
Rys. nr 51S Skala 1:100

Rzut lokalu mieszkalnego nr 12 — wentylacja nawiewno-wywiewna
1 przewdd spalinowy

Rys. nr 61S Skala 1:50
Izometria wody cieptej i zimnej

Rys. nr 71S Skala 1:50
Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarne;

Rys. nr 8IS Skala 1:50
Izometria instalacji gazu

Rys. nr 9IS Skala ---
Schemat instalacji centralnego ogrzewania

Rys. 101S Skala 1:100
Kanal powietrzno-spalinowy oraz wentylacji wywiewne;j z tazienki

Rys. n 11IE Skala 1:100

Rzut lokalu mieszkalnego nr 12 — instalacja elektryczna
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Opis techniczny
1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora
- Inwentaryzacja budowlana
- Obowigzujace normy i normatywy
- Opinia kominiarska
- Warunki przytaczenia do sieci gazowej,
- Katalogi firmowe.

2. Przedmiot opracowania.

W zakres opracowania wchodzi projekt budowlany przebudowy lokalu
mieszkalnego nr 12 w budynku przy Placu Kostrzewy 1 w Walbrzychu (dz. nr 337/1
obreb nr 21 Nowe Miasto). Zakresem zadania jest wydzielenie pomieszczenia tazienki
oraz budowy instalacji centralnego ogrzewania wraz z zabudowsg kotla gazowego
kondensacyjnego  dwufunkcyjnego, instalacji  wodno-kanalizacyjnej, gazowej,
wentylacji nawiewno-wywiewnej.

3. Stan istniejgcy.

Lokal mieszkalny znajduje si¢ na II pietrze budynku mieszkalnego. Budynek
objety opracowaniem jest obiektem pigciokondygnacyjnym z czesciowo uzytkowym
poddaszem, catkowicie podpiwniczonym wykonanym w technologii tradycyjnej.
Budynek usytuowany jest w Ill strefie klimatycznej. Temperatura obliczeniowa
zewnetrzna w okresie zimowym T = -20°C.

Lokal sktada si¢ z kuchni i pokoi. Lokal posiada instalacje¢ elektryczng oraz
czgsciowo zdemontowang instalacje wodno-kanalizacyjng. W  pokoju  jest
zlokalizowany piec kaflowy na paliwo state. Wentylacja wywiewna z kuchni
realizowana prawidlowo, w oknach po jednym nawietrzaku okiennym. Na Klatce
schodowej jest zlokalizowane podejscie pod gazomierz.

4. Stan techniczny obiektu
Stan techniczny budynku mozna okresli¢ jako dobry wymagajacy biezacych
remontéw 1 konserwacji. Lokal objety opracowaniem wymaga gruntownego remontu
obejmujacego wydzielenie tazienki oraz montaz instalacji wewnetrznych, wymiane
pokrycia podtog, renowacje tynkéw oraz odnowienie malatury $cian.

5. Wydzielenie pomieszczenia fazienki
Projektuje si¢ nowy podziat powierzchni mieszkalnej polegajacy na wydzieleniu
z pokoju pomieszczenia tazienki z WC. W tabeli ponizej zestawiono powierzchnig
pomieszczen:

Powierzchnia lokalu ok. 32,93 m?
Kubatura lokalu ok. 92,53m?
L.p. Nazwa Wysokos¢ Powierzchnia Kubatura
pomieszczenia [m] [m?] [m?]
1 | Kuchnia 2,81 12,05 33,86
2 | Pokdj 2,81 16,90 47,49
3 |Lazienka 2,81 3,98 11,18
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W celu realizacji zamierzenia nalezy wykonac nastepujace elementy robot:
e Scianki dzialowe

Wydzielenie pomieszczenia tazienki z pokoju nalezy wykona¢ poprzez budowe
lekkich scianek z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym (zgodnie z rys. nr
1K). Scianki o grubosci 10 cm nalezy wykonaé¢ z profili metalowych obitych
dwustronnie ptytami gipsowo-kartonowymi o0 zwigkszonej odpornosci na wilgo¢
(zielone) - GKBI. Stelaz $cianki na ktorej projektuje si¢ zawieszenie grzejnika nalezy
dodatkowo wzmocni¢. W celu wygluszenia wngtrze Scianek, wypelic¢ welng mineralng
grubosci 5 cm. W pomieszczeniu tazienki powierzchnie scian pokry¢ ptytkami
ceramicznymi.
e Podloga

W obrebie lokalu mieszkalnego nalezy usung¢ wyktadzing PCV. W obrgbie
wydzielonego pomieszczenia tazienki rozebraé istniejaca podtoge drewniang i usunac
zasypke stropows. Odkryta drewniang konstrukcje stropu (belki stropowe i slepy
putap) oczysci¢ szczotkami stalowymi i zaimpregnowaé przez dwukrotne pokrycie
srodkiem grzybobdjczym np. SOLTOX SF. Na $lepym putapie utozy¢ foli¢ izolacyjng
wywijajac brzegi na sciany na wysokos¢ okoto 10 cm ponad przewidywany poziom
podtogi w tazience. Nastepnie utozy¢ plyty z welny mineralnej gr. 10 cm wypetniajac
przestrzenie pomiedzy belkami na potrzebng wysokos¢ i potozy¢ kolejng warstwe
folii izolacyjnej. Utozy¢ ptyty podposadzkowe wodoodporne (OSB) — 2 warstwy o gr.
22 mm kazda. Na ptytach i na powierzchni §cian do wysokosci ok. 25-30 cm wykonaé
powloke wodoszczelng - hydroizolacj¢ z 2 warstw folii w ptynie. Podloge pokry¢
ptytkami ceramicznymi przyklejanymi klejem tego samego rodzaju co zastosowana
folia w ptynie np. SIKABOND T8. Uktad warstw na stropie w pomieszczeniu tazienki
pokazano na rys. nr 2-K.
e Stolarka drzwiowa

W $ciance gipsowo-kartonowej wydzielajacej pomieszczenie tazienki
zamontowac stolarke drzwiowsg drewniang typowa o wymiarach w $wietle oscieznicy
80 cm x 200 cm zgodnie z rys nr 1K. Drzwi tazienki wyposazy¢ w kratk¢ wentylacyjna
nawiewng o powierzchni czynnej 220cm?.

Nalezy wymieni¢ drzwi wejsciowe do lokalu na nowe otwierane na zewnatrz.
o Sciany

Przewiduje si¢ dwukrotne malowanie S$cian biatg farbg emulsyjna.
Pomieszczenia powinny by¢ dobrze wentylowane. Przed przystapieniem do prac
malarskich nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na zabrudzenie. Nalezy najpierw
pokry¢ farba sufity, a p6zniej $ciany. Po przeschnigciu potozy¢ druga warstwe farby.
W celu wykonania malowania $cian i sufitow nalezy wykonaé nastepujgce prace:
— zerwanie zluszczajacych si¢ fragmentdw farby,
— zmycie powierzchni tynkéw przeznaczonych do malowania woda,
— zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynku,
— w miejscach wystepowania ghuchych tynkoéw odbicie ich 1 uzupelnienie, miejsca

uszkodzone nalezy wypetnic,

— wygtadzenie powierzchni tynku poprzez jednokrotne szpachlowanie,
— pomalowanie sufitow farba,
— pomalowanie §cian farba,
— powtorne pomalowanie sufitow farba,
— powtorne pomalowanie $cian farbg.

BIURO PROJEKTOW SANPRO KaAROLINA OKON
UL. PALISADOWA 78/5 w WArBRZYCHU
TEL.. 666 Ob6 774



"Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku przy Placu Kostrzewy 1 w Watbrzych wraz
z modernizacja polegajaca na wydzieleniu pomieszczenia tazienki z WC oraz budowa €.0. na paliwo
gazowe" dz. nr 337/1 obreb nr 21 Nowe Miasto

6. Instalacja wody zimne i cieplej
Projektowana instalacja wody zimnej zostanie wpigta do istniejagcego pionu
wodnego oznaczonego Pw. W pomieszczeniu tazienki na odcinku pionowym 1,20m nad
poziomem posadzki nalezy zabudowaé zestaw wodomierzowy we wnekowej szafce
wodomierzowej. Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z rys. nr 31IS i 6IS.

Dobor wodomierza
Przeptyw obliczeniowy okreslono w oparciu 0 norm¢ PN-92/B-01706 — ,Instalacje
wodociggowe - wymagania w projektowaniu’:

q = 0,682(2qn)"** - 0,14 [dm?/s]

gdzie: g, - normatywny wyptyw z punktow czerpalnych, dm®/s
- umywalka — g,= 0,07 dm®/s — 1szt,

- pluczka ustepowa — = 0,13 dm*/s — 1szt,
- zlewozmywak — g,= 0,07 dm®/s — 1szt,

- bateria natryskowa - g,= 0,15 dm®/s — 1szt
- pralka — g,= 0,25 dm®/s

q=0,53 dm’s=1,90 m*h

Dla przeptywu q = 1,90 m*/h dobrano wodomierz jednostrumieniowy do wody
zimnej klasy C Flodis DN 20 nominalne natezenie przeptywu Qn = 2,5 m/h.
Wodomierz Flodis jest przystosowany do zamontowania modulu komunikacyjnego
umozliwiajacego zdalny/radiowy odczyt.

- nominalny strumien objetosci 2,5 m%/h;

- maksymalny strumien objgtosci 5,0mh;

- maksymalna temperatura robocza 50°C;
W sklad zestawu wodomierzowego mieszkaniowego wchodza 2 zawory odcinajace
kulowe dn20, wodomierz skrzydetkowy dn20 oraz zawor zwrotny dn20.

Woda zimna doprowadzona bedzie do kotla dwufunkcyjnego oraz do wszystkich
przyboroéw sanitarnych tj. do baterii zlewozmywaka w pomieszczeniu kuchni oraz do
baterii umywalkowej i natryskowej oraz do zaworu przy ptuczce ustepowej i pralce
w pomieszczeniu azienki.

Wszystkie przybory sanitarne nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajace na wodzie
zimnej 1 cieple;j.

Woda ciepta do w/w przyboréw przygotowywana bedzie w kotle
dwufunkcyjnym.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek stalowych
ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych o $rednicach zgodnych z cze$cig
rysunkowa. Przewody rozprowadzajace wode zimng 1 ciepta nalezy prowadzié
ze spadkiem zapewniajagcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji. Przewody wody zimnej
i cieptej prowadzi¢ w bruzdach $ciennych w podtynkowych otuliny Thermaflex
Compact o grubosci 13 mm. Przewody prowadzone w obregbie komina nalezy utozy¢
na $cianie pod stropem.

Stosowa¢ armature na cisnienie 6 bar.

Proby szczelnosci.

Wykonang instalacj¢ wodng nalezy podda¢ probie ci$nieniowej na cis$nienie
9 bar zgodnie z PN — 81/B-10700. Instalacjg¢ nalezy uzna¢ za szczelna, jezeli manometr
w ciggu 10 minut nie wykaze spadku wyzszego od 2 % ci$. proébnego. Badanie
szczelno$ci powinno by¢ wykonane przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji
cieplnej.
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7. Kanalizacja sanitarna

Projektowang instalacj¢ kanalizacji sanitarnej z przyboréw sanitarnych nalezy
wpig¢ do pionu instalacji kanalizacji sanitarnej @110 (rys. nr 3IS i 71S).

Istniejacy pion kanalizacji sanitarnej Pk nalezy wymieni¢ na catej dlugosci na
pion o $rednicy @110PVC. Pion nalezy wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu i zakonczy¢
wywiewka.

Poziomy kanalizacyjne w lokalu uktada¢ ze spadkiem min. 2% w bruzdach
sciennych w kierunku wpigcia do istniejacej kanalizacji. Przewody uktadaé¢ z rur
i ksztaltek PVC — klasy N — o potaczeniach kielichowych z uszczelnieniem gumowym.

Przybory 1taczone =z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢
w indywidualne zamknigcia wodne — syfony.

8. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zrédtem ciepla dla instalacji centralnego ogrzewania bedzie wiszacy kociot
kondensacyjny dwufunkcyjny opalany gazem z zamknietg komorg spalania typu
CERAPUR MIDI 24kW firmy Junkers (lub rownowazny). Kociot nalezy zamontowaé
na §cianie w pomieszczeniu tazienki 1,20m nad posadzka.

Do odpowiednich kréécow kotla nalezy wpig¢ projektowana instalacje
centralnego ogrzewania, gazu oraz instalacjc wody uzytkowej. Przed wpigciem
instalacji zamontowa¢ armatur¢ odcinajaca oraz ochrong, zgodnie z zaleceniami
producenta kotta.

Kociot dostarcza¢ bedzie ciepto dla potrzeb c.o. 1 c.w.u.

Czynnik grzejny o parametrach 75/65°C doprowadzony bedzie do grzejnikdéw
znajdujacych si¢ w pomieszczeniach. Predkos$¢ przeptywu wody nie przekracza
dopuszczalnej wartosci (1 m/s). Odpowietrzenie instalacji za pomoca odpowietrznikow
recznych montowanych na grzejnikach. Nowoprojektowang instalacje centralnego
ogrzewania nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek miedzianych taczonych za pomoca
lutowania. Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ w bruzdach S$ciennych
w otulinach podtynkowych zgodnie z rys. nr 41S.

Do ogrzewania pomieszczen przyjeto grzejniki ptytowe z zasilaniem dolnym
typu CV firmy Purmo (lub rownowazne) z wbudowang wkladkg zaworu
termostatycznego (firmy Heimeier z regulacja wstepng), odpowietrznikiem oraz
korkiem spustowym. W tlazience natomiast projektuje si¢ drabinkowy grzejnik
fazienkowy firmy PURMO (lub réwnowazny) — SAN 0706. Grzejnik w tazience
montowa¢ na wysokosci 120cm nad posadzka. Zestawienie grzejnikéw ponize;.

Na zaworach po wykonaniu montazu instalacji 1 wykonczeniu robot
budowlanych montowa¢ glowice termostatyczne typu ,,RA 2000” firmy Danfoss (lub
réwnowazne). Odlegtos¢ grzejnika od podtogi min. 10 cm. Na przewodzie zasilajacym
i powrotnym grzejnika nalezy zamontowac¢ zawory odcinajace typu RLV firmy Danfoss
(lub rownowazne).

W najwyzszym punkcie instalacji centralnego ogrzewania nalezy zamontowac
automatyczne odpowietrzniki.

Na rurociggach przechodzacych przez $ciany zaktada¢ tuleje ochronne.

Rurociagi nalezy podda¢ probie na ci$nienie min. - 0.4 MPa

Przed przystgpieniem do proby na cisnienie instalacje nalezy kilkakrotnie
przepluka¢ mieszaning wody 1 powietrza, az do uzyskania zawarto$ci zanieczyszczen
mniejszej niz 5,0 mg/l. Predko$¢ wody ptuczacej powinna by¢ dwukrotnie wyzsza od
predkosci eksploatacyjnej tj. 0,8 — 1,0 m / sek.
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WYKAZ GRZEIJNIKOW
Nazwa Calkowite
Lp. . .| zapotrzebowanie Typ grzejnika Ilos¢
pomieszczenia .
ciepta [W]
1 Kuchnia 1015 CV22/500/700 1
2 Pokoj 1425 CVv22/500/1000 1
3 Lazienka 391 SAN 07 06 1

Catkowite zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.o., Q c.0. = 2,831kW

W celu pokrycia zapotrzebowania na cele grzewcze i przygotowanie cieptej
wody uzytkowej dobrano kociot kondensacyjny dwufunkcyjny opalany gazem z
zamknieta komorg spalania typu CERAPUR MIDI 24kW firmy Junkers (lub

rOwnowazny).

Parametry kotta CERAPUR MIDI 24kW firmy Junkers:

Moc pracy kotta na cele c.o./c.w.u.: 7,7-24 KW

Sprawnos¢ cieplna 103%

Maksymalne zurzycie gazu 2,60m3/h

Komora spalania zamknigta

Pojemnos¢ naczynia wzbiorczego 8l

Rodzaj paliwa gaz GZ50

Zakres regulacji temp. c.w.u. 40-60°C

Wyjscie kominowe 80/125mm

Wysokos¢ x szeroko$¢ x gltebokosé 725%x440x355 mm

Waga 37kg

Min.ci$nienie dynamiczne obiegu c.w.U: 0,1 bar

Max.ci$nienie dynamiczne obiegu c.w.u: 6 bar

Max.ci$nienie obiegu c.0.: 3 bar

Przylacz kotta — zasilanie 1 powr6t c.o.: 3/4”

Przytacz kotla— zasilanie i powrot wody: 1/2°

Przytacz kotta — gaz: 314>

Minimalna wymagana kubatura pomieszczenia z zamontowanym kotlem
z zamknicta komora spalania wynosi 6,50m® — kubatura pomieszczenia

z zamontowanym kotlem wynosi 11,18m3.

9. Instalacja wentylacyjna i odprowadzenia spalin.

Wentylacja wywiewna.

Wentylacja wywiewna z tazienki — kratk¢ wywiewng o $r. 160mm nalezy
zamontowac¢ w 10cm pod stropem pomieszczenia. W obrebie korytarza kanat prowadzié
jako jednoscienny @160mm. Kanat z blachy stalowej ocynkowanej ©$160/220 mm
zaizolowany termicznie nalezy prowadzi¢ przez strych i wyprowadzi¢ ponad dach na
wysoko§¢ 60cm. W obrebie korytarza kanat prowadzi¢ jako jednoscienny @160mm i
obudowac ptytami g-k. Na korytarzu pod trojnikiem zamontowac odskraplacza.

Wentylacje wywiewna z kuchni zgodnie z opinig kominiarskg realizowana
prawidtowo istniejagcym przewodem. Zaleca si¢ jedynie wymiane kratki wywiewne;..
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Wentylacja nawiewna

W oknach zamontowane nawietrzaki okienne. Zaleca si¢ montaz dodatkowego
nawietrzaka w oknie w pokoju.

U dotu drzwi migdzy pokojem a tazienka nalezy zamontowac kratke nawiewng o
minimalnej powierzchni czynnej 220cm2.

Odprowadzenie spalin

Kanat powietrzno-spalinowy @80/125 nalezy prowadzi¢ po Scianie zgodnie z
rysunkiem i wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos¢ min. 100cm. Na odcinku pionowym
kanalu w mieszkaniu nalezy zamontowa¢ wyczystke. Skropliny nalezy odprowadzic¢
przewodem dn32 do kanalizacji sanitarnej.

UWAGA: Kanat wentylacyjny z lazienki oraz przewod powietrzno-spalinowy nalezy
obudowac¢ ptytami g-k w obrgbie tazienki oraz korytarza.

10. Instalacja wewnetrzna gazu.

Aktualnie gazomierz dla lokalu mieszkalnego jest zdemontowany. Podejscie pod
gazomierz jest zlokalizowane w nasciennej szafce gazowej na klatce schodowej na 1l
pietrze.

Projektowang instalacje gazu nalezy wykona¢ od istniejacego podejscia pod
gazomierz. Projektuje si¢ doprowadzenie gazu do pomieszczenia kuchni do kuchenki
gazowej oraz do kotta gazowego dwufunkcyjnego zlokalizowanego w tazience.

Nie przewiduje si¢ zmiany lokalizacji podejscia pod gazomierz.

Na istniejacym podejsciu nalezy zamontowaé gazomierz o rozstawie 130mm.
Przed gazomierzem nalezy zamontowac¢ zawor odcinajacy dn25 oraz listwe eliminujaca
naprezenia przenoszone z instalacji.

Projektuje si¢ doprowadzenie gazu do pomieszczenia kuchni dla potrzeb kuchenki
gazowej oraz do pomieszczenia tazienki dla potrzeb kotta gazowego dwufunkcyjnego.

Pomiar zuzycia gazu, zgodnie z informacja o przytaczeniu obiektu do sieci gazowe;j
wydanej przez Zaktad Gazowniczy w Walbrzychu dla projektowanej instalacji gazowej
zasilajacej lokal, odbywac si¢ bedzie przez gazomierz o rozstawie 130mm.

Instalacje gazowa za gazomierzem wykona¢ z rur miedzianych taczonych
za pomocg lutu twardego. Srednice zgodnie z rysunkami. Przewody gazowe nalezy
prowadzi¢ przy S$cianach i1 pod stropem pomieszczen. Przy przej$ciu przez Sciany
przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych. Przewody na $cianach i pod stropem
mocowa¢ za pomocg hakow lub uchwytow rozmieszczonych w odleglosci 1,5 mb.
Przewodow nie wolno uklada¢ pod podloga. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢
powyzej przewodow elektrycznych. Wykonanie instalacji gazowej nalezy powierzy¢
osobom majacym uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych.

Przed kotlem gazowym zamontowac filtr gazu oraz zawoér odcinajacy dn20.

Przed kuchenkg gazowa zamontowaé¢ zawo6r odcinajacy dnls.

Catos¢ robdt instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75. poz..690)

Sprawdzenie instalacji gazoweyj.

Sprawdzenia instalacji gazowej powinno odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w ,,Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru rob6t budowlano — montazowych”
cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”. Przed ustawieniem gazomierza nalezy
dokona¢ dwukrotnie proby szczelnoSci. Pierwsza probe nalezy dokonaé przed
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podiaczeniem rurociggow gazowych do odbiornikow, druga — z podigczonymi
odbiornikami do sieci rurociggoéw bez zainstalowanego gazomierza. Nalezy dokonaé
proby szczelnoéci instalacji gazowej za gazomierzem do odbiornikow. Przed proba
szczelno$ci nalezy przedmuchaé sie¢ rurociggow spre¢zonym powietrzem. Pierwsza
probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (dwutlenek
wegla lub azot) o ci$nieniu min. 0,05 MPa. Nie wolno przeprowadza¢ préb przy uzyciu
jakichkolwiek ptynow lub innych gazéw niz wymienione.

Instalacj¢ nalezy uzna¢ za szczelng o ile wytworzone ci$nienie prébne 0,05MPa
pozostanie niezmienione przez 30 minut. Drugg probe szczelnos$ci nalezy wykona¢ po
podlaczeniu aparatdéw na cisnienie 0,015 MPa. Z odbioru proby szczelnosci nalezy
sporzadzi¢ protokot. Po wykonaniu instalacji gazowej wraz z podiaczeniem kuchenki
nalezy zglosi¢ do odbioru przez Zaktad Gazowniczy w Walbrzychu. Odbior instalacji
moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci.

OTWARCIA DOPLYWU GAZU DOKONUJE TYLKO DOSTAWCA GAZU.

11. Instalacja elektryczna

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania projektowe instalacji elektrycznej
wewnetrznej w zakresie zabudowy tablicy bezpiecznikowej TM oraz instalacji,
o$wietlenia 1 gniazd wtyczkowych, ochrong przepigciowa i przed porazeniem pradem
w lokalu.

Zasilanie

Od istniejgcej tablicy licznikowej zlokalizowanej na korytarzu do lokalu
mieszkalnego nr 12 nalezy ulozy¢ przewod zasilajacy typu YDYzo 3x4mm?2. Przewod
nalezy uktada¢ podtynkowo w rurce instalacyjnej. Przewod nalezy wprowadzi¢ do
projektowanej tablicy mieszkaniowej TM zabudowanej w lokalu. Z tablicy
mieszkaniowej TM zostanie zasilona instalacja odbiorcza taka jak instalacja gniazd
wtykowych, oswietlenia oraz urzadzenia kuchenne i grzewcze.

Tablica mieszkaniowa

Projektowang tablice mieszkaniowa przewiduje si¢ wykona¢ w szafce
natynkowej o stopniu ochrony IP20. Tablice przewiduj¢ si¢ zamontowa¢ przy drzwiach
wejsciowych w miejscu pokazanym na rzucie na wysokosci okoto 2,2m od poziomu
posadzki.

Tablica mieszkaniowa wyposazona bedzie w kontrole faz, wylacznika
réznicowo — pradowego oraz zabezpieczenia w postaci wylacznikow instalacyjnych.

Instalacja oswietlenia

W mieszkaniu nalezy wykona¢ wypusty sufitowe pojedyncze i §wiecznikowe.
Laczniki instalacyjne zamontowac na wysokosci ok.1,3-1,4m od poziomu posadzki.

W pomieszczeniu tazienki nalezy zamontowaé opraw¢ LED 9W min. [P44.
Oprawe zabudowac z zachowaniem dozwolonej strefy montazu.

Instalacje o$wietleniowe wykona¢ przewodami typu YDY o przekroju 1,5 mm2.
Przewody prowadzi¢ pod tynkiem. Zastosowaé osprzet melaminowy podtynkowy.
Rozmieszczenie opraw i tacznikoéw instalacji o$wietleniowej pokazano na rzucie
mieszkania rysunku 11IE.

Instalacja zasilajgca gniazdo wtykowe

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V nalezy wykona¢ przewodami typu YDY
3x2,5mm2  ukladanymi  pod  tynkiem. Zastosowal  osprzgt  wtynkowy
w pomieszczeniach suchych. Gniazda w obrgbie kuchni zamontowa¢ na wysokos$ci
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1,1-1.2m nad podtoga, a w pozostalej czeSci pomieszczenia na wysokosci 0,3m.
Rozmieszczenie gniazd wtykowych pokazano na rzucie mieszkania rysunku 11IE.

Ochrona przeciwporaZeniowa

Uktad zasilania projektowanej tablicy mieszkaniowej od tablicy licznikowej
nalezy wykona¢ w systemic TN-S tzn. z rozdzielonymi przewodami N i PE. Jako
ochrong przed dotykiem bezposrednim zastosowano Samoczynne Wylaczenie
Zasilania, zrealizowane na wytgcznikach samoczynnych i r6znicowopragdowych.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Realizacja niniejszego opracowania nie wymaga zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury ogloszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 sporzadzenia
planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia poniewaz nie wystepuja roboty przy
wykonywaniu ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0m.

12. Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddziatywania inwestycji objetej opracowaniem to dz. nr 337/1 obrgb nr
21 Nowe Miasto w Walbrzychu.

13. Warunki wykonania — uwagi koricowe
Branza budowlana:

e Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o metody tradycyjne zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — cze$¢ I roboty
ogo6lnobudowlane.

e Materialy uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetnia¢é warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni oraz innym umownym
warunkom.

e Rozwigzania konstrukcyjne zastosowane w niniejszym opracowaniu sg zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) .

Branza sanitarna:

e Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych” cz. 11, ,, Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach
technicznych zgodnych z dobranymi w projekcie.

e Kociot gazowy, kanal powietrzno-spalinowy i wentylacyjny nalezy zamontowaé
zgodnie z wytycznymi producenta.

e Kanat powietrzno-spalinowy nalezy wyprowadzi¢ ponad istniejagcy komin na wys.
min. 1,0m i zakonczy¢ parasolem.

e Przed przystgpieniem do robot montazowym nalezy zdemontowal istniejgce
elementy instalacji gazowe;j.

e Nalezy zdemontowac istniejace zrodto ciepla (piec kaflowy).

e Istniejacy pion kanalizacji sanitarnej Pk nalezy wymieni¢ na catej dtugosci na pion
o $rednicy P110PVC. Pion nalezy wyprowadzi¢ ponad dach.
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e W/w opracowanie nie wymaga opracowania informacji BIOZ.
Branza elektryczna

Roboty elektryczne dla catego zadania prowadzi¢ z zachowaniem odpowiedniej
ostrozno$ci zgodnie z wymogami norm 1 przepisow BHP. Nalezy dba¢ o dobre
zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robot.

Po zakonczeniu robdt, przed wlaczeniem do eksploatacji, Wykonawca jest
zobowigzany:

- wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabla,

- wykona¢ proby napigciowe izolacji kabla,

- sprawdzi¢ ciaglos$¢ zyt kabla zasilajacych,

- sprawdzi¢ szczelnos¢ powtoki kabla.

Wyniki pomiaréw potwierdzi¢ protokotami, ktore nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi.
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