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Watbrzych , dnia 26 stycznia 2017 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 207 poz. 2015 z 2003 r. z p6zZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:

wzmochienie belek stropowych drewnianych nad lokalem mieszkalnym nr 18 i 19 oraz
wentylacji nawiewno — wywiewnej ( dotyczy mieszkan nr 18 i 19) w budynku przy
Niepodlegtoéci nr 47 w Watbrzychu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Opis techniczny
do projektu budowlanego na wzmocnienie belek drewnianych
stropowych

Dane ogdine

Lokal mieszkalny nr 19 usytuowany jest w budynku mieszkalnym w zabudowie potzwartej
na 2-gim pietrze budynku, nie podpiwniczony. Stropy drewniane. Dach konstrukcji
drewnianej jednospadowy kryty papa — budynek wielokondygnacyjny z zamieszkatym
poddaszem. Nad mieszkaniami nr 18 i 19 usytuowane sg mieszkania nr 26 i 27.

Lokale posiadajg instalacje wod. - kan., gazowg i elektryczng - stan techniczny tych
instalacji dobry. Lokale mieszkalne sktadajg sie po jednej izbie

Nad mieszkaniami nr 18 i 19 — stropy sg czesSciowo zniszczone poprzez pozar —
zniszczone sg koncéwki belek stropowych drewnianych , strop nie posiada tynku od
strony mieszkania, od mieszkan podtogi sg z desek.

Kubatura budynku — 3.110 m3

Zakres opracowania

Projekt obejmuje wymiane czesci zniszczonej jednej belki drewnianej stropowej wraz z jej
wzmocnieniem dwoma balami drewnianymi 8x30 cm za pomocg $rub M20

Po wymianie i zabezpieczeniu zniszczonych belek stropowych drewnianych nalezy
uzupetni¢ Slepy putap z utozeniem izolacji wodoszczelnej i ociepleniem 10 cm warstwg
wetny mineralnej, uzupetnienie podsufitki i podtogi w mieszkaniu nr 26 i 27 wykona¢ z
desek drewnianych odpowiednio 19 i 32 mm, w pomieszczeniach na poddaszu w
mieszkaniach nr 26 i27 podtogi utozyé z desek panelowych. W mieszkaniach nr 18 inr 19
wykonaé wentylacje nawiewno — wywiewne zgodnie z projektem

Zakres oddziatywania na inwestycje

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i rob6t budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

w/w opracowanie nie wymaga sporzadzenia planu BIOZ
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SPECYFIKACJA TECHNICZNO — MATERIALOWA, WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT PRZY REMONCIE STROPU PIWNICZNEGO

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno-materialowa, wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych z remontem stropu nad mieszkaniem nr 18 i 19
oraz wentylacji nawiewno — wywiewnej w budynku mieszkalnym przy ulicy Niepodlegtosci
nr 47 w Watbrzychu

Zakres robét objetych niniejsza specyfikacjg techniczna:

- remont stropu

2. Materiaty

Cement, wapno , piasek

3. Sprzet do wykonania robhét

Wykonawca winien dysponowag:

- elektronarzedziami do wykonania robo6t wentylacyjnych

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania robét na wysokosci
- sprzetem zapewniajgcym bezpieczne wykonanie robot

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatac;ji

4. Transport i skladowanie
- wykonawca winien dysponowa¢ dostepem do $rodka transportu 0,9 tony

- dostawa materiatéw przeznaczonych do robét budowlanych powinno nastapic¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamkniete, zabezpieczac od
zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie



odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

- sktadowanie materiatdw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowaé
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

- srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow i urzadzen

- w czasie transportu i wytadunku oraz sktadowaniu urzadzen budowlanych nalezy
przestrzegac zalecen wytwoércy, a w szczegolnosci:

- transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przez nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie w tadowni: z przewozonych urzadzen
zdemontowac, odpowiednio i zabezpieczy¢ i przewozi¢ odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazi¢ na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

- w czasie transportu i sktadowania materiatow budowlanych powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowac
za zgodg projektanta i inwestora.

- materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy
dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

- urzgdzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

- sposodb sktadowania materiatéw budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatdw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét

- przy wykonywaniu robét ogéinobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem roboét elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w



WTWIO tom |

- dla prowadzenia rob6t budowlano- montazowych robét ogélnobudowlanych winien byé
ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy roboét

- Kierownik budowy jak i kierownicy robét powinni sie wpisa¢ w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie o$wiadczenia o podjeciu obowiazkéw w Starostwie Powiatowym w
wydziale nadzoru budowlanego

- wykonawca rob6t przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizacji
robot ogéinobudowlanych

- projekt organizacji rob6t ogélnobudowlanych powinien zawiera¢:

- harmonogram robdt uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejnos¢, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania

- harmonogram zatrudniania pracownikéw
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow
- wykonawca robét ogélnobudowlanych powinien mieé¢ zapewnione przez inwestora:

- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow

- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
- taczno$¢ telefoniczng
- dokumentacje prawng robét to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robot,
harmonogram robét budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami
- roboty budowlano — montazowe robét instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
moga wykonywac osoby legitymujace sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania
tych robot wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP

6. kontrola, badania i odbior robét

a/ ogledziny i proby sprawdzajgce poprawno$é wykonania rob6t ogélnobudowlanych i
instalacyjnych

b/ do odbioru koricowego robét, wykonawca powinien przedtozyé:



- wypetniony dziennik budowy

- oSwiadczenia wykonanych robét sporzgdzonych przez — kierownika budowy,
kKierownikéw roboét instalacji sanitarnych i elektrycznych

- opinie kominiarskg o szczelno$ci wykonanych kanatéw
- aktualng dokumentacje powykonawcza, w przypadku od jej czeSciowego odstgpienia
- protokot instalacji elektrycznej

- oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowoéci oddania wykonanych robot
do uzytkowania

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i urzadzen
- dokonanie odbioru robét do eksploatacji powinno by¢ zakoniczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron
7. dokumenty odniesienia — stanowigce podstawe wykonania robé6t
- przepisy prawa budowlanego

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie




PN-ENISO 3126:2008

PN-ENISC 1167-11 2
Z006

PN-EM 1451-1:2001

PN-EN IS0 2505:2006

PN-EZN 12088-1, 2

i 8:2002

PN-EM I1SC 1133:2008

Stale odporme na korozje - Oz
korozie

Systemy przewodow rurowych z lworzyw sziucznych-Elementy z
tworzyw sztucznych-Sprawdzanie wymiarow

Rury, ksztaltki i potgczenia z termoplastycznyveh tworzyw sztucznych
do prresylania plynow - Oznaczanie wylrzymabodel na cidnienie
wewnelzne — Cz. 1. Ogdolna metoda, Cz 2: Przygotowanie probek do
badari

Systemy przewodowe 7 tworzyw Sziuczaych do odprowadzania
nieczystosci 1 sciekow ( o niskiej | wysokief lemperaturze}) wewngtrz
konstrukeji budowli - Polipropylen (PP} — Czes$é 1. Wymagania
dotyczgee rur, ksztafick i system

Rury tworzyw lermoplastyeznych — Skurcz wezdfuzny — Metoda |
warunki badania

Systemy kanalizacji grawitacyinef wewngliz budynkow — Czesc 1:
Postanowienia  ogolne, Czedé 2: Kanalizacfa  sanitamma -
Projektowanie ukfadu | obliczenia, Czes$c 5. MontaZz i badania,
instrukeie dziatania, uzythkowania i eksploatacyi
Tworzywa sztuczrie-Oznaczanie masowego wskaZnika szybkosc
plvriiecia (MFR) 1 objetosciowege wskazinika szybkosci plynigcia

(JIVR) tworzyw termoplastyczaych.



PN-EN 7441997

PN-EN 1053:1988

PN-EN 1084:1998

PN-EN 1055:1998

PN-EN1SO 1183:2008

PN-EN 727:1998

PN-B-01707:1992

PN-EN 180 9969:2008

PP P 37
WYCTT 1 OO0Y

ima, Crest 20 Elasfomery fermoplast

2 2]

Systenty przewodOw Turowych | rur osionowych z fworgyw szhicziyeh

— Eaztaltli wiyskowe z - tworzyw fermoplastyoznyeh —  Melody
wizualnej oceny zinian w wynikit ogrzewarnia

Systemy pizewodowe 7 tworzyw  sziucznveh — Rury z (worzyw
termoplastycznych - Badanie odpornoSci na uderzenia zewngirzne
mefodg spadajgceqo ciezarka

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznyeh  do  zastosowan  bezciSnienjowych - Meloda
badania szczelnoscl wodg

Systemy przewodowe z tworzyw sziuczrnych - Systeny rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacii wewnetrznej — Meloda badania
szezelnosci pofgezeti pow;‘efziem

Systemy przewodowe z tworzyw sziucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacii wewnelriznef — melfoda badania
odpomosci na cyldiczne dziatanie podwyiszongj temperatury
Tworzywsa sziuczne — Metody oznaczania gestosci fworzyw sziucziych
nieporowatyeh — Czedé¢ 1. Mefoda zanurzeniowa, metoda piknomelru
cleczowego i mefoda miareczkowa

Systerny przewodowe z tworzyw sztucznych — Rury | ksziaftki z
tworzyw ftermoplastycznych — Oznaczanie temperatury pieknienia
wediug Vicata (VST)

instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu '

Rury z tworzyw fermoplastycznveh — Oznaczanie sztywnosdcl

chwodowef

Sprawozdania z badan, oceny

—

Nir 84/06/5M1. Raport z badan Gidwnego Instytutu Gornictwa, Katowice, marzec 2006 r.

2. nr P-BA 341/2002. Raporty nr P-BA 341/2002 z badania wiasnodci akustycznych
systemu SKOLAN dB wykonanego przez Fraunhofer-Institut flir Bauphysik, Stutigart,

Niemcy
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