PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE Jan BARBIERIK
58-306 WALBRZYCH UL. WITOSA 64 - TEL. +48 602 48 64 54

PROJEKT BUDOWLANY

na przebudowe instalacji gazowej, wykonanie instalacji
centralnego ogrzewania wraz z montazem Kkotta gazowego
dwufunkcyjnego kondensacyjnego w lokalu mieszkalnym nr 8 przy
ulicy Armii Krajowej nr 37 w Watbrzychu

- kategoria budynku XIlII

adres - Watbrzych ul. Armii Krajowej nr 37/8
dz. bud. obreb Stary Zdroj
inwestor - MZBsp.zo.o.
z/s w Watbrzychu
branza - instalacyjna
data opracowania - 19 czerwca 2018r.

Projektant : Jan BarbieriK..................................0 L.
upr. UAN.VI/f/3/198/89
DOS/BO/1486/01

spis tresci:
e strona tytutowa
o$wiadczenie projektanta
kserokopie pism
opis techniczny
rysunki:
- rzut mieszkania i rozwiniecia instalacji



Watbrzych dnia 19 czerwca 2018 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 207 poz. 2015 z 2003 r. z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:

przebudowe instalacji gazowej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
wraz z montazem kotta gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego w lokalu
mieszkalnym nr 8 w budynku przy ulicy Armii Krajowej nr 37 w Watbrzychu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

PHOJEIHEINT: ;e e csiismman s s s i b, (O ‘_
Jan Barbierik AU o AN VI-F/319



‘eMIDlUMOpng - >
MOIdIuAZUI AQz| (8moBB(Q lamidseim wWaintg Z 515 dkINMRIUOY qny 0°840 qrd mmm emiaumopng mosdiuAzu) Agzy [a1ys(od aoss ‘
2U B1udzIPRIMSEZ 08aufAdBNLAIIM Ni2WNU BIOWOD BZ IZPMEITS RUZOW MUBZIPRIMSEZ WAZS[aUIL M YdAuep 1soumeldod SheyyAam

FIT ee

s

N b8 g bpdasuw 3¢ 6
mezaAnd ©

5., foxp.InStoY YOSTHEERTAZOS UDANENZ STy el

- odurésto %wmbﬁumm TPOBTEAEUT, m.‘“mm%ﬂmmm w%mmmmﬁmwﬁm

nueds sTuvEed T, .“nm«dmou ZBAR BH o et

YBLURLTI RrHEZABRLLN, BTUBNDT O 2

{ 1WAUZIZI0USEIM 1UIRSIBPOT WAUDZA2T0 LIDISWNNOD UdAUMESD MONITIS WBPHITZM POd BUZRMOUMOL MM‘M_H. T M«kouMMOMM ﬁxoﬁgpﬂov— T BRI DEE {PTURAGIDTS =5
£S5 MEYHALED 0B3URMO:, 1My oFauzem A20wod Azid WALEMOXAIEM WALZIUCIINSIE wasidpod whuzdeidzag 2uczieda fauniuoiale B ng Ry 5 *
R = aSi@ 47948k JE &

2EIS0a M Juep (0SPT T0d OET AN [00Z N 20) WAuzswonyae arsidpod 0 1 10T 2IUSITIM 8T BIUP Z AMEISD 7 15N § Le Jlupodz)

< vm.\
_nuhrmna.ﬁmmu nommmmmua
Jﬁ&ﬁrﬂmmmx &mﬂmuﬁfat pfirerz_brimpensAed o

BAMIDIUMORNG MOISIUAZYL AQZi famoFani0 (B1iskisouoq Apey AdRZIIUPOMBZIY ‘BiRICH Nm:_;cwm:m_ s H..nh..u.?wm .,bm..w TP aw\.mpmd.m h@bmnnim mﬁmaﬁmmnomm b s
gl Sagd RN
23210 N40J BZ-TT-LT0OT NUD M MmieipALIe) oFauemodyliemy ofauzem Adowod Azid WwAuemoAiam N s r » ﬁ..r_ram.“lwau:slﬂq‘il = (Rl
WAUZIIUDIDIE]S wasidpod 1WAUZI310230 SU0ZIIEdO | BIUZIIU0IIN3|2 SuBMOIBUSEAM 04RISOZ B1UaZIPEIMSEZ : i3 Tﬁ.ﬁvﬂmﬁomu h&. . C LB
. 1, 3 .
T e T ST VU UDRARIT S R T
"TE-TT-8T0T OP.TO-10-8T0T PO duzem 158f 3juszopeimsez azsfaruiN e R e )
faupmAs psoujeizpaimodpo po s1uazozidzagn —* - — aupdate ~ w0ZEE
suBZRUIAM DRISOT | 2MIDIUMOPNY MOJSIUAZU| AGZ] femoB5.00 fapiskisoutoq wapuozd 153§ - o . .m PSS T PRI =
UIAZIGIRM 9OE-8S “¥9 BSOLM [N BIUBYZSIIWIEZ SBUpe . En TRty IS ~-gasomreioads ~
) * 5357 EERT~OLLAOBTELETT .
T0/98YT/08/500 WAUTAIUSPIMS 9Z48WNU O YIIGIEg UBS UBY ’ <. .. m.m.ﬂ%wshw.n . - .
007 § KADDNG WFEAOITL 7 ShEDLAIf0ad
- - frmy TS STk 00 ko0 QADVARS SRR S
- R i RIp [BIATOZPOTR
« ¥ET13N-45X-500 . - ek e 6
E -
WAUTIENAIBM BZIBWNY O -~ Prules o mmnm mRB -
; TORTAGDIG maﬁ%

3azIpRIMSET

(eSS § ST, (E)[eIRHAaC 87 B

ABTLENE /YL
smispase for 407§ 530 T2 (u) SIAJSEAMOPNG A WIAUTIERE, TN WASTRDOTIES B1ARICS
g

467 OBy (7, BTOD § FYRE0POIY SoupO § fanoves] FLENA0SC) TRSITIH SIUILION0!

§ pramspod 39

S aac _,l.cllmxn:ﬁm uu.umwmm.m Wﬁ.mn.m & «N.mnm ._usg
4 i

SpETREEAYRT m Fofdyayees iy QUCfRpONED WAL 03
mwm&m@%ﬁ «%&ﬁawﬁﬁ (INITIEEIALE O YEZADA

1

st . ta * _ﬁ\u._.e a1 ey ..1\1
.sf,s B g Sty e ;%\mm:ﬁéwg

o kg s
e - AT

2 e ey,




¢
[\
L \

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 94 00, faks 71 336 78 17

G;aé?wnia :v :Na*brzychu Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0. o.
ul. Gtogowska

58-302 Walbrzych ul. gen. Wiadystawa Andersa 48
tel. +48748427110 58-304 Watbrzych

Watbrzych, 13-06-2018r.
Nasz znak: PSG.0149.501..BM.INF.202914.2018

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m3h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m¥h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13-06-2018r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkoéw funkcjonowania systemu gazowego tj. Dz. U. z 2014 r. poz.
1059 z p. zm., wydaje sie nastepujace Warunki przytgczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa: GZ-50 gaz ziemny wysokometanowy wg normy: PN-C-04750 grupa E.

2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Watbrzych, ul. Armii Krajowej 37/8,

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
wytwarzania cieptej wody uzytkowe;j
ogrzewania pomieszczen
przygotowania positkow
4. Rodzajiilo$¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podtgczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia [kW] Liczba urzgdzen [szt.] Moc urzadzen [kW]
kociot gaz. dwufunkcyjny 21 1 21
kuchenka gazowa 10 1 10
taczna moc [kW] 31

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa: 3 [m%h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 800 [m?3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przytacze istniejgce niskiego ciénienia.
6.2. Lokalizacja: Watbrzych ul. Armii Krajowej 37
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,75 [kPa],maksymalne: 2,5 [kPa].
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 1,75 [kPa],maksymalne: 2,5 [kPa].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: Watbrzych, ul. Armii Krajowej 37/8
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na klatce schodowej
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddziat Zaklad Gazowniczy we Wroclawiu, ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl
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Opinig sporzadzono w oparcin o Ustawg Prawo Budowlanc z dnia 7.07.1994 wraz z p‘ééniejszymi zmianami., Rozporzadzenie Ministra
MSWIiA z duia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw | innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 80
z dnia 1] maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkdw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U.
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Opis techniczny
do projektu budowlanego na przebudowe wewnetrznej instalacji gazowej
wraz z budowg ogrzewania c. 0. etazowego

Dane ogdlne — kategoria budynku Xl

Lokal mieszkalny usytuowany w budynku mieszkalnym w zabudowie wolnostojacej na
parterze budynku mieszkalnym, catkowicie podpiwniczony. Stropy nad piwnicami
ceramiczne pozostate drewniane. Dach konstrukcji drewnianej dwuspadowy,

Lokal posiada instalacje wod. - kan., gazowa i elekiryczng - stan techniczny tych instalacji
dobry. Ogrzewanie lokalu — piec na opat staty. W pomieszczeniu tazienki i kuchni istnieje
wentylacja nawiewno — wywiewna.

Kubatura budynku - 2.630 m3

Zakres opracowania

Projekt obejmuje przebudowe instalacji gazowej, budowe instalacji c. 0. wraz z
montazem kotta gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego. Istniejace ogrzewanie na
opat staty ulega rozebraniu.

Instalacja c.o.

Zaprojektowano instalacje co wodng pompowa opalang gazem dla lokalu mieszkalnego.
Jako urzadzenie na grzewcze przyjeto kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny o
mocy 21kW lub zamienny o podobnych parametrach technicznych, ktory nalezy
usytuowaé w pomieszczeniu kuchni w lokalu i za pomoca rury spalinowej o przekroju nie
mniejszym niz 120 mm podtaczy¢é do istniejgcego kanatu spalinowego zgodnie z
zatgczonym rysunkiem.

Kanat spalinowy wytozy¢ z blachy kwasoodpornej o przekroju nie mniejszym niz 120 mm,
kanat ten wyprowadzi¢ ponad okap dachu minimum 150 cm

Jako urzadzenia ogrzewcze przyjeto grzejniki convectorowe typu PURMO [ub zamienne
o podobnych parametrach technicznych.

Instalacje wykonaé z rur stalowych tgczonych przez spawanie lub z rur miedzianych
atestowanych faczonych na lut twardy. Rury te w przej$ciach przez stropy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych o przekroju wiekszym niz prowadzona rura.

Przewody prowadzone w podtogach prowadzi¢ w otulinie z makrofleksu.

Po wykonaniu instalacji nalezy ja 2 - 3 krotnie przeptuka¢ woda przez szybkie jej
spuszczenie oraz dokonaé préby eksploatacyjnej przy uzyciu zawordw grzejnikowych.
Obliczenia instalacji centralnego ogrzewania znajdujg sie w egzemplarzu archiwalnym u
projektanta.

Instalacja gazowa

Lokalizacja gazomierza — bez zmian, korytarz - przyjeto gazomierz typu G4, ktéry
zamontowac¢ na stelazu konstrukcyjnym.

Istniejacy instalacje gazowa od gazomierza nalezy rozebra¢, Nowa instalacje gazowa
doprowadzi¢ do kuchenki gazowej czteropalnikowej i do kotta gazowego zlokalizowanych




w pomieszczeniu kuchni. Nowg instalacje gazowg wykonaé¢ z rur stalowych czarnych
taczonych na gwint lub z rur miedzianych atestowanych tgczonych na lut twardy lub w
nowej technologii. Instalacje gazowg w przejsciach przez $ciany nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych. Instalacje nalezy prowadzi¢ minimum 20 mm nad przewodami
instalacji wod. - kan. i 60 cm od otwartych puszek elektrycznych urzadzen kapielowych.
Dtugo$¢ rur gazowych do pierwszego urzadzenia gazowego od gazomierza nie moze by¢
krétsza niz 300cm. Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy dokonac préby szczelno$ci w
obecnosci dostawcy gazu, jezeli instalacja bedzie szczelna pomalowacé farbg olejna.

Uwagi koncowe

o pomieszczenie w ktébrym zamontowano kociot gazowy spetnia wymogi techniczne
ujete w Dz. U. 75/02 oraz przepisy ppoz.

o obok kotta gazowego w odlegtosci okoto 60 cm znajduje sie gniazdo elektryczne z
przeznaczeniem dla kotta gazowego

° kociot gazowy w swoim wyposazeniu posiada zabezpieczenia pradami
btgdzacymi

° C. W. u. podtgczyé pod istniejgce podejscia pod baterie zlewozmywakowe w kuchni

zmiana sposobu opalania zmniejszy wyptyw zanieczyszczen do atmosfery
podtgczenie kotta gazowego do istniejgcej instalacji gazowej nie spowoduje
zaktocen w jej rozbiorze dla pozostatych uzytkownikéw urzadzen gazowych w
budynku

Zakres oddziatywania na inwestycje

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i rob6t budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze pomieszczenie w ktérym zlokalizowano kociot gazowy posiada:
kubature 23,90 m3
wysokos¢ 283 m

Pomieszczenie to nadaje sie dla zamontowania kotta gazowego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami - dziennik ustaw nr 75/2002

W/w opracowanie nie wymaga uzgodnienia z Zaktadem Gazowniczym z
uwagi na pozostawienie gazomierza w dotychczasowej lokalizaciji
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNO -~ MATERIALOWA |
WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI C.O. Z KOTLEM
GAZOWYM DWUFUNKCYJNYM

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno — materialowa i wykonania
odbioru roboét instalacji c.o. etazowej z zabudowg kotta gazowego dwufunkcyjnego w
lokalu mieszkalnym nr 8 w budynku mieszkalnym przy ulicy Armii Krajowej nr 37 w
Watbrzychu

Zakres robo6t objetych niniejszg specyfikacjg technicznag;

- wykonanie wentylacji wywiewno — nawiewnej w lokalu mieszkalnym

- wykonanie instalacji grzewczej z rur miedzianych atestowanych z potgczeniem na lut
Twardy wraz z wykorzystaniem ksztaitek

- montaz grzejnikdw convectorowych typu PURMO

- wykonanie przebi¢ , zamurowan i otynkowania zamurowan po przejsciu instalacji

2. Materialy

Blacha stalowa kwasoodporna o grub. 0.6 mm

Blacha stalowa zaroodporna o grub. 1,0 mm

Wetna mineralna przy ociepleniu kanatéw — wentylacyjnych i spalinowych
Zabezpieczenie rur spalinowych przy przejéciu przez stropy drewniane i dach weing
mineralna grub. minimum 10 cm

Zestaw rur miedzianych z ksztattkami miedzianymi

Grzejniki convectorowe

Kociot gazowy dwufunkcyjny

Instalacja gazowa z rur stalowych czarnych tgczonych na ksztattki

Pokrycie papowe przy naprawie dachu przy wyprowadzeniu kanatéw ponad dach

3. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca winien dysponowac:

- elektronarzedziami do wykonania robét wentylacyjnych i dymowych

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania rob6t na wysokosci

- sprzetem zapewniajacym bezpieczne wykonanie robét

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji

4. Transport i sktadowanie

- wykonawca winien dysponowa¢ dostepem do $rodka transportu 0,9 tony

- dostawa materiatéw przeznaczonych do robét budowlanych powinno nastgpi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeh magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamkniete, zabezpieczac od
zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.



- -

- sktadowanie materiatow, aparatow i urzgdzen elektrycznych powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowaé
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

- srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow i urzadzen

- W czasie transportu i wytadunku oraz sktadowaniu urzadzen budowlanych nalezy
przestrzegac¢ zalecen wytwércy, a w szczegélnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przez nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie w tadowni: z przewozonych urzgdzen
zdemontowadé, odpowiednio i zabezpieczy¢ i przewozi¢ odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

- zafadunek i roztadunek winien odbywac¢ sie ostroznie, aby nie narazi¢ na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

- w czasie transportu i sktadowania materiatéw budowlanych powinny by¢ zabezpieczone

przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatdw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujacych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowac
za zgodg projektanta i inwestora.

- materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci nalezy
dostarczy¢ wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

- urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

- sposob sktadowania materiatow budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatdbw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania roboét
- przy wykonywaniu robot ogéinobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem robét elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w
WTWiO tom |
- dla prowadzenia robét budowlano- montazowych robét ogélnobudowlanych winien by¢
ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy robot
- Kierownik budowy jak i kierownicy robét powinni sie wpisa¢ w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie oSwiadczenia o podjeciu obowigzkéw w Starostwie Powiatowym w
wydziale nadzoru budowlanego
- wykonawca robot przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizacji
robo6t ogéinobudowlanych
- projekt organizacji robo6t ogéinobudowlanych powinien zawierac:
- harmonogram robot uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejnos¢, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania



- harmonogram zatrudniania pracownikéw
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- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw
wykonawca robét ogéinobudowlanych powinien mie¢ zapewnione przez inwestora:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodregbnione miejsca
magazynowania materiatow
- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
- taczno$¢ telefoniczng
- dokumentacje prawng robét to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robét,
harmonogram rob6t budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami
roboty budowlano — montazowe robét instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
moga wykonywac osoby legitymujgce sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania
tych robét wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP
trasa przebiegu kanatow wentylacyjnych, dymowych powinna przebiegac bezkolizyjnie

z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do

prawidtowej konserwac;ji

przejscia przez stropy i §ciany powinny by¢ wykonane w warunkach ostonowych
miedzy pomieszczeniami, przejscia kanatow wykonaé w sposoéb szczelny

kanaty wentylacyjne i spalinowe nalezy montowac do scian w sposéb trwaty,
zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie

taczenie rur kwasoodpornych i zaroodpornych za pomoca zgrzewania i na nity
zabrania sie ciecia blach pitkami, brzeszczotami, a wytgcznie przez ciecie nozycami lub
gilotyng

ochrone antykorozyjng nalezy wykonaé zgodnie z wymogami WRWiO
Wykonywanie przebi¢, wykué pod wentylacje wywiewng nalezy dostosowaé do
wymaganej szerokosci i gtebokosci wykonywanego kanatu, potgczenia Scianek
przednich z istniejgcymi murami wykonywaé za pomoca strzepi

uzupetnienia tynkéw po wykuciach i zamurowaniach wykonac¢ tynkiem o strukturze i
barwie tynku istniejgcego

zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich sciankach dziatowych, ostaniajacych ich
konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych

przewody wentylacyjne i dymowe mocowac do scian co 150 cm

6. kontrola, badania i odbior roboét
a/ ogledziny i préby sprawdzajgce poprawnos¢ wykonania robét ogélnobudowlanych i

instalacyjnych

b/ do odbioru koricowego robot, wykonawca powinien przedtozyc:

- wypetniony dziennik budowy
- odwiadczenia wykonanych rob6t sporzadzonych przez — kierownika budowy,
kierownikdéw robaét instalacji sanitarnych i elektrycznych
- opinie kominiarska o szczelnosci wykonanych kanatéw
- aktualng dokumentacje powykonawczg, w przypadku od jej czeSciowego odstapienia
- protokoty szczelnoéci instalacji c.o.
- protokét instalacji elektrycznej
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- osSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci oddania wykonanych robét
do uzytkowania

- zas$wiadczenia o jakosci materiatéw i urzadzen

- dokonanie odbioru robét do eksploatacji powinno by¢ zakornczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

7. dokumenty odniesienia — stanowiace podstawe wykonania robét

- przepisy prawa budowlanego

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

sporzadzit

—

|




INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-83/N-03010

PN-EN 10088-1:2007

PN-EN ISO 3126:2006

PN-EN ISO 1167-1i 2:
2006

PN-EN 1451-1:2001

PN-EN ISO 2505:2006

PN-EN 12056-1, 2
i 5:2002

PN-EN ISO 1133:2008

Statystyczna konfrola jakoSci. Losowy wybor jednostek produktu do
robki

Stale odporne na korozje -- Czes$¢ 1: Galunki stali odpornych na
korozje

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych-Elementy z
tworzyw sztucznych-Sprawdzanie wymiardw

Rury, ksziaftki i pofgczenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych
do przesylania pfynow - Oznaczanie wytrzymaloSci na ciSnienie
wewnetrzne — Cz.1: Ogdlna metoda, Cz.2: Przygofowanie probek do
badari

Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekéw ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli - Polipropylen (PFP) — Czed¢ 1: Wymagania
dotyczgce rur, ksztaftek i system '
Rury tworzyw termoplastycznych — Skurcz wzdluzny — Metoda i
warunki badania

Systemy kanalizacji grawi}acﬁnej wewnatrz budynkéw — Czesc 1:
Postanowienia ogdlne, CzesS¢ 2: Kanalizacja sanitama -
Profektowanie ukfadu Vi obliczenia, Czes¢ 5: Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

Tworzywa sztuczne-Oznaczanie masowego wskazZnika szybkosci

plyniecia (MFR) | objetosciowego wskaZnika szybkoSci plyniecia
(MVR) tworzyw termoplastycznych.



PN-EN 14366:2006

PN-EN 681-1 1 2:2008

PN-EN ISO §80:2006

PN-EN 744:1997

PN-EN 1053:1998

PN-EN 1054:1998

PN-EN 1055:1988

PN-EN 180 1183:2006

PN-EN 727:19¢8

PN-B-01707:1992

PN-EN IS0 9969:2008

Pomiary  laboraforyjne  halasy  pochodzgcego od  instalagji
kanalizacyjnych

Uszezelnienia z elastomerdw — Wymagania maleriaiowe dotyczgce
uszczelek zigezy rur wodociggowych i odwadniajgcych — Czesé 1:
Guma, Czest 2: Elastomery termoplastyczne

Systemy przewoddw rurowych i rur ostonowych z fworzyw sztucznych
~ Ksztatiki wltryskowe z tworzyw fermoplastycznych — Melody
wizualnej oceny zmian w wyniku ogrzewania

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Rury z tworzyw
termoplastycznych — Badanie odpomo$ci na uderzenia zewngirzne
metodg spadajgcego cigzarka

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do zasfosowar bezcisnieniowych - Meloda
badania szczelnosdci wodg

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnelrznej — Metoda badania
szczelnosci polgczeri powietrzem

Systemy przewodowe z twoizyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej - metoda badania
odpomoéci na cykliczne dziafanie podwyZzszonej temperatury
Tworzywa sztuczne — Metody oznaczania gestosdci tworzyw sztucznych
nieparowalych — Czes¢ 1: Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru
cieczowego i metoda miareczkowa

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Rury | ksziafiki z
tworzyw termoplastycznych — Oznaczanie temperatury pigknienia
wedlug Vicata (VST)

Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu

Rury z tworzyw termoplasiycznych — Oznaczanie sztywnosci

chwodowef

Sprawozdania z badan, oceny
1. Nr 84/06/SM1. Raport z badan Gtéwnego Instytutu Garnictwa, Katowice, marzec 2006 r.

nr P-BA 341/2002. Raporty nr P-BA 341/2002 z badania wlasnosci akustycznych

systemu SKOLAN dB wykonanego przez Fraunhofer-Institut far Bauphysik, Stuttgart,

Niemcy

Opinia potwisrdzajaca zgodnosé raportu z badan P-BA 341/2002 z normag PN-EN



14366:2006 — Nr pracy: NA /309/MN/08, Zaktadu Akustyki {TB, 2008r.

. Raporty z badan rur w Laboratirum producenta w ramach zakladowej kontroli produkcji,
2008 1.

. Opinia Techniczna dot. spelnienia warunkow stosowania rur i ksziatek SKOLAN dB do
wykonywania przewoddw spustowych w grawitacyjnej instalacji kanalizagji deszczowe]
budynkéw opracowana przez Zaklad Inzynierii Materiatowej Giownego Instytutu
Gornictwa , Katowice, marzec 2008 r.

. Nr P32/2010. Sprawozdanie z badai rur Skolan DN 200 w zakresie sztywnosci
obwodowej. Zakiad Badawczo-Analityczny, Instytu Inzynierii Materiatow Polimerowych i
Barwnikéw, Gliwice, 2010 r.

. Nr P2.2/2010. Sprawozdanie z badan rur Skolan DN 58, 78, 110, 135 1 160 w zakresie
sztywno$ci obwodowej. Zaktad Badawczo-Analityczny, Instytu Inzynierii Materiatdw
Polimerowych | Barwnikéw, Gliwice, 2010 r.

. K 10 0447. Raport z badan okreslenia wytrzymato$ci na rozcigganie potaczen rurowych
PP-HT i Skolan. Panstwowy Zaktad Badan Materiatow MPA Darmstadt, Niemcy, 2010 r.
Nr 385/10. Opinia Techniczna dotyczaca mozliwoéci zastosowania rur i ksztattek
SKOLAN-dB i HT plus do odwodniefi powierzchni dachowych w budynkach
wielokondygnacyjnych. Centralne Laboratorium Badani Rur z Tworzyw Sztucznych.
Gtowny Instytut Gérnictwa, Katowice, 2010 .




