remont i wymiana $ciggow

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: remont i wymiana $ciggéw
1 Roboty remontowe
1| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m | m2
d.1| 1610-01
front 10,15* 7,70 m2 78,16
tyt 3,30%6,10*2 m2 40,26
szczyty 9,20*7,0*2 m2 128,80
RAZEM 247,22
2| NNRNKB | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1| 202 1622a-
01
poz.1 m2 247,22
RAZEM 247,22
3[ KNR 2-02 | Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1| 0925-01
1,1%1,2*12 m2 15,84
1,0*2,1 m2 2,10
RAZEM 17,94
4| KNR4-01 | Odbicie tynkow ze $ciagow.z zaprawy cementowo- m
d.1| 0702-04 | wapiennejpasami o szer.do 15cm
analogia
front 10,15* 4 m 40,60
tyt 3,30*3*2 m 19,80
szczyty 920%2+9,2*3 m 46,00
RAZEM 106,40
5/ KNR 4-01 | Wykucie szpatdowania ze $ciggow m
d.1| 0336-01
analogia
poz.4 m 106,40
RAZEM 106,40
6/ KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1| 0108-17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
poz.4*0,1*0,02 m3 0,21
poz.5* 0,08 * 0,06 m3 0,51
RAZEM 0,72
7] KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1| 0108-20 rozbieranych konstrukgji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos$¢ = 9
poz.6 m3 0,72
RAZEM 0,72
8 cena Opfaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1| zaktadowa
poz.6 * 1,9 t 1,368
RAZEM 1,368
9] KNR4-01 | Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w $cianach z cegiet na gnia
d.1| 0346-01 zaprawie wapiennej dla belek stalowych - taczenie z zd.
pretem na kl. schodowej
2 gnia 2,00
zd.
RAZEM 2,00
10| KNR 4-01 | Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikow i szt.
d.1| 1305-01 dwuteownikéw o wys.do 120 mm
4+2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
11 KNR 4-01 | Przecinanie poprzeczne palnikiem pretéw okragtych o r. | szt.
d.1| 1305-09 ponad 20 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
12| KNR 4-01 | Wykucie z muru $ciggow stalowych m
d.1| 0354-01
analogia
front 10,15 m 10,15
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iyt 3,30 " 2 m 6,60
RAZEM 16,75
13| KNR-W 4-01| Wypalanie otworéw w stali profilowej lub blachach o gr. do | szt.
d.1| 1304-05 10 mm
Krotnos¢ = 5
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
14| KNR 4-01 | Wykonanie i montaz $ciagow na wysokosci do 2. pietra kg
d.1] 1303-01
analogia
front 9,9*10,6 kg 104,94
tyt 3,50*2*10,6 kg 74,20
RAZEM 179,14
15| KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1| 0323-03
poz.9 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2
d.1] 0102-01 trzeciego stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych
(stan wyjsciowy powierzchni B)
front 0,372/2*10,15* 3 m2 5,66
tyt 0,372/2*3,30*2*2 m2 2,46
szczyty | 0,372/2*(9,20*2+9,2*3) m2 8,56
katowniki | 0,12*2* (7,90 + 8,05 + 6,1 * 2) m2 6,76
RAZEM 23,44
17) KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami podktadowymi konstrukcji m2
d.1| 0201-01 petnosciennych
analogia
front 0,372/2*10,15* 4 m2 7,55
tyt 0,372/2*3,30*3*2 m2 3,68
szczyty | 0,372/2*(9,20*2+9,2* 3) m2 8,56
katowniki | 0,12*2* (7,90 + 8,05 + 6,1 * 2) m2 6,76
RAZEM 26,55
18| KNR 7-12 [ Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi m2
d.1| 0213-01 konstrukcji petnosciennych
Krotnos¢ = 2
poz.17 m2 26,55
RAZEM 26,55
19 KNR 2-02 | Oktadanie (szpaldowanie) belek cegtami gr.1/4ceg. m2
d.1| 0123-05
poz.5* 0,1 m2 10,64
RAZEM 10,64
20 KNR 2-02 | Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnetrznych m2
d.1| 1505-12
poz.19 m2 10,64
RAZEM 10,64
21 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1| 1505-10 | zewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
poz.20 m2 10,64
RAZEM 10,64
22| KNR 4-01 | Uzupet.tynkdw zewn.szlachet.cyklinow.gruboziarnistych na| m2
d.1| 0731-06 | scianach ptaskich,loggiach,balkonach (do 5 m2 w 1
miejscu )
24*25 m2 6,00
RAZEM 6,00
23 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1 (pozycje: 2, 3, 4,5, 14,16, 17, 18, 19, 20, 21)
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