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Watbrzych dn. .............. 2019

Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. 11 Listopada nr 195
ul. 11 Listopada 195
58-301 Watbrzych

Niniejszym akceptuj¢ zakres prac zawarty w niniejszej dokumentacji
projektowej pt. ,,Remont i wymiana $ciagéw stalowych” przy ul. 11 Listopada
195 w Watbrzychu bez uwag.



Watbrzych 10.01.2019 1.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409)
z pozniejszymi zmianami o$wiadczam,
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz z zasadami wiedzy techniczne;j.



1 DANE EWIDENCYJNE

1.1 Ogdlna charakterystyka budynku

nazwa obiektu: budynek mieszkalny
rodzaj zabudowy: wolnostojacy
powierzchnia zabudowy: 92,0 m?

powierzchnia uzytkowa: 127,0 m2

kubatura: 777,0 m’

liczba kondygnacji: 2

podpiwniczenie: czesciowe

pokrycie: dachowka ceramiczna
rok budowy: 1929

1.2 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania
1. Umowa zawarta pomigdzy inwestorem, a tut. pracownia
2. Ogledziny na obiekcie i wykonana inwentaryzacja.
3. Polskie Normy

1.3 Informacja dotyczace wpisania do rejestru zabytkow.
Budynek nie znajduje si¢ w wykazie zabytkow.

1.4 Informacja o zagrozeniach dla srodowiska

Zakres robot nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, o ktorych mowa w art. 51 ust.l pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62 z 200lr., poz. 627, ze zmianami) oraz w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzi¢¢ do sporzadzania raportu oddziatywania na
srodowisko (Dz. U Nr 257 z 2004 r., poz. 2573, ze zmianami).

1.5 Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji znajduje si¢ dziatka o nr 522/2 obr. Nowe
Miasto nr 26. Realizacja remontu nie powoduje ograniczenia dost¢gpu do drogi publicznej,
mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie
wplywa negatywnie na dostgp $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi.

2 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

2.1 Lokalizacja

Budynek mieszkalny usytuowany jest bezposrednio przy ul. 11 Listopada. Budynek
usytuowany jest na stromej skarpie. W planie budynek przedstawia ksztatt prostokata o
wymiarach ~ 10,10 x 9,20m z wysunigtym z tytu ryzalitem klatki schodowe;j. Z tytu budynku
znajduja si¢ komoérki gospodarcze. Teren wokot budynku czgsciowo utwardzony — gldwnie
od strony elewacji frontowej — chodnik asfaltowy. Wody opadowe odprowadzane sa poprzez
rynny i rury spustowe na teren i do kanalizacji.



2.2 Funkcja

Budynek zostat wzniesiony jako budynek mieszkalny. Budynek posiada jedna klatke
schodowa z wejsciem od strony podworza. Komunikacje pionowa zapewnia jednobiegowa
klatka schodowa. W piwnicach zlokalizowano komorki gospodarcze, a na poddaszu strychy.

2.3 Konstrukcja

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej. Posiada on czg§ciowe podpiwniczenie 1 2

kondygnacje nadziemne.

Zewngtrzne i wewngetrzne $ciany nosne wykonano z cegly ceramiczne;.

Elewacje z gtadkiego tynku cementowego. Cokét w oktadzinie z kamiennej z otoczakow.

Nad piwnicami stropy masywne, ceglane. W czg$ci mieszkalnej stropy drewniane ze §lepym

putapem 1 tynkowana podsufitka.

Dach gtéwny dwuspadowy kryty dachowka karpiéwka. Stolarka okienna PCV i drewniana.
W zwiazku ze szkodami gorniczymi budynek zostal skotwiony w czterech poziomach.

Skotwienia wykonano z ksztalttownikow walcowanych na goraco. Jako S$ciagi uzyto

dwuteownikéw 100 montowanych na zewnatrz $ciany, natomiast funkcje ,.tarcz” petnia

katowniki 120x120mm zamontowane na catej dtugosci naroznikow gtownej bryty budynku.

Na szerokosci ryzalitu klatki schodowej w celu zachowania ciaglosci skotwien wykonano

wewngtrzne §ciagi stalowe z pretow o $rednicy ok. 30mm, ulozonych w stropach.

3 OPIS TECHNICZNY

3.1 Ogolny opis zamierzenia

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu remontu i czg§ciowej wymiany
najbardziej zniszczonych stalowych skotwien. Uktad pomieszczen i ich funkcje nie ulegna
zmianie. Prace budowlane beda prowadzone na zewnatrz.

3.2 Wymiana skotwien

Do wymiany zakwalifikowano dwa $ciagi usytuowane z tytu budynku w pierwszym poziomie
nad ziemia, ktore ulegty juz korozji perforacyjnej. Nowe $ciagi z tylu budynku zamocowac¢ do
glowic w narozniku budynku, a na drugim koncu spawa¢ do $ciagu z preta stalowego
utozonego w stropie (kl. schodowej) wewnatrz budynku).

Wymieni¢ nalezy rowniez $ciag usytuowany w najnizszym poziomie na elewacji frontowe;.
Nowe $ciagi wykona¢ z ksztattownikéw walcowanych na goraco ze stali St3S — ceownikow
100.

Z powodu braku nakretki od frontu wykona¢ mocowanie gtowicy poprzez przyspawanie jej
do katownika.

Szczegbdly wg projektu wykonawczego.

3.3 Zabezpieczenie antykorozyjne

Stwierdzono korozj¢ na odstonigtych elementach skotwnien budynku. Jest to korozja
powierzchowna, miejscowo tuszczaca. Stan elementéw skotwien zapewnia jeszcze skuteczna
ich pracg. Czg$¢ elementdw posiada jeszcze czgsciowe oszpaldowanie i1 tynk, ktore przed
pracami zabezpieczajacymi nalezy usuna¢. Wszystkie elementy stalowe skotwien oczysci¢ z
rdzy 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przygotowanie podloza stalowego do malowania
powinno odpowiada¢ warunkom stopnia Sa2 wedtug PN-ISO 8501-1/1996.

Malowanie wykona¢ przy pomocy pgdzla, watka lub przez natrysk.

Po wykonaniu powtok malarskich na §ciagi nalozy¢ siatkg¢ Rabitza i wykona¢ szpatdowanie, a
nastgpnie cementowy tynk gladki kat. III. Tynk pokrywajacy $ciagi malowac farba emulsyjna
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do wymalowan zewngtrznych w kolorze jak tlo elewacji. Wykonaé¢ réwniez uzupeknienie
tynku na cokole od frontu.

Katowniki narozne i glowice malowa¢ farba w korze jasnym pozostawi¢ odkryte.

Malowanie podkitadowe elementéw skotwien wykona¢ farba podktadowa np. Nobiles
Nobikor.

Malowanie nawierzchniowe na katownikach naroznych i1 elementach gtowic wykona¢ emalia
chlorokauczukowa do metalu np. Nobiles Chlorokauczuk.

W trakcie wykonywania prac malarskich stosowac si¢ wytycznych producenta.

Szczegoty wg projektu wykonawczego.

4 WYTYCZNE BIOZ

Roboty budowlane wymagaja sporzadzenie planu BIOZ.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajacej uprawnienia

budowlane 1 aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni byc¢

przeszkoleni z zakresu przepisow BHP zwiazanych z wykonywanymi robotami

budowlanymi.

Uwagi dotyczace czgsci opisowej planu BIOZ:

1) Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem:
e roboty murarskie i tynkarskie
e roboty antykorozyjne

2) Ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0 m wystepuje przy wykonywaniu robot
remontowych skotwien — maksymalna wysoko$¢ prowadzenia prac —do 7,90 m

3) Kierownik budowy powinien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz stosowne
uprawnienia do kierowania budowa. Na kierowniku budowy ciazy obowiazek
sporzadzenia planu BIOZ w zakresie opisanych zagrozen. Za bezpieczenstwo i higieng
pracy na budowie odpowiada kierownik budowy, ktory powinien zapewni¢ staty nadzor
nad przestrzeganiem przez wszystkich pracownikdéw przepisoOw bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz przeciwpozarowych.

4) Strefy niebezpieczne
Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotdw,
powinna by¢ ogrodzona i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci , z ktoérej moga spadac¢ przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

Powyzsze uwagi stanowia tylko przypomnienie niektorych spraw zwiazanych z
zagadnieniem bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Za bezpieczenstwo i higieng pracy na
budowie odpowiada kierownik budowy, ktéry powinien zapewni¢ stalty nadzor nad
przestrzeganiem przez wszystkich pracownikdéw przepisOw bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz przeciwpozarowych.

Na kierowniku budowy ciazy obowiazek przygotowania planu BIOZ w zakresie
wystepujacych zagrozen.

5 UWAGI KONCOWE
1) Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych", obowiazujacymi przepisami BHP, pod
nadzorem oséb posiadajacych uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.
2) Stosowac¢ materiaty posiadajace §wiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
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3) Zaproponowany system zostal podany jako =zalecany. Dopuszcza sig
zastosowanie materialdw innych producentow pod warunkiem zachowania
parametréw, oraz zastosowania si¢ do wytycznych producenta.

4) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbiezno$ci pomigdzy rozwiazaniami
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.

opracowat:



