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EKSPERTYZA TECHNICZNA
Ocena stanu technicznego stropéw nad piwnicami - Watbrzych, Podgérska 12
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
Ocena stanu technicznego stropéw nad piwnicami - Watbrzych, Podgérska 12

A. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora.

- Wizja lokalna, przeprowadzona w dniu 04.02.2019 r., potgczona z ogledzinami,
badaniami makroskopowymi elementéw budynku, wykonaniem pomiaréw
uzupetniajgcych i sporzgdzeniem dokumentac;ji fotograficznej.

- Obowigzujgce normy i przepisy,

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Adres: Watbrzych, Podgorska 12.
Dane ewidencyjne: Dziatka nr 44, obreb nr 0044 Glinik.
Obiekt: Budynek mieszkalny.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje ocene stanu technicznego stropu nad piwnicg oraz
sugerowane rozwigzania remontowe.

4. STAN ISTNIEJACY.

4.1. Opis ogolny budynku.

Budynek wielorodzinny wolnostojagcy 3 kondygnacyjny z poddaszem,
podpiwniczony w catosci zabudowy. Wykonany w | potowie XX wieku w technologii
tradycyjnej jako murowany z cegty.

Sciany piwnic, $ciany nosne oraz dzialowe z cegty ceramicznej na zaprawie
cementowo wapiennej. Strop nad piwnicg stalowo-ceramiczny, pozostate drewniane.
Schody do piwnic i na parter kamienne, pozostate stalowe. Dach drewniany
dwuspadowy, kryty dachéwkg ceramiczng. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana
oraz PCV. Tynki wewnetrzne zréznicowane. Posadzki cementowe i ceramiczne oraz
podtogi drewniane. Elewacja wykonana jako tynk zwykly cementowo wapienny
gruboziarnisty.

Budynek wyposazony w instalacje wodng, kanalizacyjna, elektryczng, gazowag
oraz telekomunikacyjng. Ogrzewanie mieszkan indywidualne - gtéwnie z tradycyjnych
kottow wszystkopalnych na opat staty.

Powierzchnia zabudowy: 104,00 m?,
Wysokos¢ budynku: 9,50 m,
Kubatura: 780 m°.
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4.2. Charakterystyka rozwigzan konstrukcyjnych stropéw nad piwnica.

Nad piwnicg istnieje strop stalowo ceramiczny odcinkowy wykonany ze
stalowych belek dwuteowych o wysokosci 160 i 180mm. Sklepienia tukowe z cegly
petne;j.

Strop o zréznicowanych rozstawieniach belek - od 106 do 134 cm. Belki
stropowe wystepujg w uktadzie poprzecznym oraz podiuznym - prostopadle oraz
réownolegle do osi gtdbwnych scian nosnych.

5. OPIS STANU TECHNICZNEGO.

W latach poprzednich przeprowadzane byty jedynie niewielkie remonty majgce
charakter doraznych napraw biezgcych. Budynek znajduje sie w ziym stanie
technicznym. Fundamenty budynku nie sg nalezycie odizolowane od wilgoci
pochodzgcej z gruntu rodzimego. Ponadto w okresie wzmozonych opadow budynek
jest zalewany bezposrednio wodami opadowymi, ktére przedostajg sie do piwnic.
Zawilgocenie $cian piwnicznych pochodzi réwniez z wcze$niejszych awarii instalacji
wodnej oraz z wody wydostajgcej sie bezposrednio z uszkodzonych rynien i rur
spustowych.

Nadmierna wilgo¢ panuje w wiekszosci pomieszczen piwnicznych. Woda
zalega na posadzkach oraz w miejscach ubytkow posadzki w sposéb permanentny.
Sciany ulegajg nadmiernej degradacji - widoczne s3 liczne ubytki tynkdw, wykwity
oraz ubytki i korozja cegiet scian piwnic. Widoczne sg rowniez zawilgocenia elewac;i
od poziomu cokotéw do okien parteru.

W wyniku ciggtego i diugotrwatego oddziatywania wilgoci postepuje korozja
elementow stalowej konstrukcji stropéw nad piwnicami. W przypadku niektoérych
elementdbw ma miejsce korozja powierzchowna, jednak na znacznej czesci
powierzchni stropu doszio do miejscowego rozwarstwienia skorodowanych
fragmentéw belek (korozja tuszczaca), w wyniku ktorej stal ulegta rozwarstwieniu na
petnym przekroju, co zagraza bezpieczenstwu konstrukcji.

W rysunkowej czesci niniejszego opracowania 0znaczono miejsca oraz
elementy konstrukcji stropu, wymagajgce natychmiastowej interwenciji.

Dolne stopki stalowych belek stropowych odksztatcone i skorodowane na catej
widocznej powierzchni. Korozja tych elementéw jest silnie zaawansowana i zagraza
bezpieczenstwu konstrukcji. W wyniku korozji dochodzi do rozwarstwienia materiatu
oraz do powstawania ubytkdw elementu. Osfabione oparcie ceglanych sklepien
stanowi bezposrednie zagrozenie dla stabilnosci konstrukcji stropu.

Stwierdzono réwniez lokalne ubytki dolnych fragmentéw cegiet w sklepieniach.
Belki nie ulegajg ugieciom. Widoczne sg natomiast miejscowe liczne zawilgocenia,
miejscowe rysy ceglanych sklepien oraz opisana wczesniej korozja stalowych belek.




EKSPERTYZA TECHNICZNA
Ocena stanu technicznego stropéw nad piwnicami - Watbrzych, Podgérska 12

6. ZALECANY ZAKRES ROBOT.

Z uwagi na zly stan techniczny czesci stropow konieczne jest wykonanie
wzmocnienia stropdéw, oczyszczenie stalowych elementow konstrukcji oraz ich
zabezpieczenie przed dalszg korozja.

Jako wzmocnienie proponuje sie wykonanie stalowej konstrukcji wsporczej
stropu nad piwnicg pod najbardziej skorodowanymi belkami. Do wykonania
konstrukcji zaleca sie uzycie belek dwuteowych typu IPE 180, HEA100 i 160 oraz
HEB 180, ktore nalezy umiesci¢ bezposrednio pod istniejgcymi belkami w stropie -
zgodnie z czescig rysunkowa.

Istniejgce belki nalezy oczysci¢ z rdzy oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Nowg konstrukcje wsporczg réwniez nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne.

Nowe belki umieszczone bezposrednio pod stropem nalezy oprze¢ na
kolejnych belkach zakotwionych w Scianach. Nalezy w tym celu wyku¢ gniazda pod
poduszki betonowe gr. min. 20 cm. Koncéwki dwuteownikow w gniazdach nalezy
obmurowac.

Wykonanie stalowych wzmocnienn konstrukciji stropu, nalezy wykonaé na
podstawie projektu budowlanego.

Nalezy ponadto uzupetni¢ tynki na stropach i pomalowaé farbg krzemianowag

(silikatowa).

W przypadku pozostatych belek, ktore ulegty jedynie powierzchownej korozji,
nalezy wykonac ich konserwacje majgcg na celu nalezyte zabezpieczenie stalowych
elementow konstrukcji stropu.

W tym celu nalezy:

1. Odstoni¢ otynkowane Ilub pomalowane belki stropowe w miejscach
przebarwienia od korozji warstwy tynku, lub farby.

2. Elementy konstrukcji stalowych nalezy oczysci¢ do klasy SA 2,5, a nastepnie
odkurzy¢ i odttuscic.

3. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez zagruntowanie gruntem epoksydowym
Monopox Fp Primer o grubosci min. 60 um. i farbg poliuretanowg Polyfinish
MU-DL w kolorze np. RAL 7016 min. grubo$¢ 60 pm.

UWAGA.
Z uwagi _na_ zaawansowang korozje stalowych elementéw konstrukciji

stropow, konstrukcje wsporcza nalezy wykonaé w trybie pilnym.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania robé6t konserwacyj-
nych zaawansowanej korozji niedostepnych do analizy w dniu ogledzin
stalowych elementéw konstrukcji, nalezy powiadomi¢ autora ekspertyzy w celu
ustalenia zakresu i sposobu zabezpieczenia konstrukcji.

OPRACOWAL:
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B. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.
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C. CZESC RYSUNKOWA
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D. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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