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RZUT STROPU NAD PIWNICA
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Belki stropowe — 1 180,1160
BELKI W STANIE ZADOWALAJACYM NADAJACE]
SIE, DO DALSZEJ EKSPLOATACJI
WYMAGAJA OCZYSZCZENIA | ZABEZPIECZENIA|
ANTYKOROZYJNEGQ

elki stropowe —1180,1160

BELKI SILNIE SKORODOWANE WYMAGAJACE
OCZYSZCZENIA, ZABEZPIECZENIA
ANTYKOROZYJINEGO ORAZ WYKONANIA
KONSTRUKCJ WSPORCZEJ
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Oznaczenia stali profilowej
belek konstrukcji wsporczych

— [HEA 100/160]
HEB 180

ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC:

1. Odsfonic otynkowane lub pomalowane belki stropowe oraz nadproza
w miejscach przebarwienia od korozji warstwy tynku, lub farby.

2. Elementy konstrukcji stalowych nalezy oczyscic  do klasy SA 2,5,

a nastepnie odkurzy¢ i odtfuscic.

3. Zabezpieczyc antykorozyjnie poprzez zagruntowanie gruntem epoksydowym
Monopox Fp Primer o grubosci min. 60 um. i farbq poliuretanowq
Polyfinish MU-DL min. grubos¢ 60 um.

4. Pod wskazanymi belkami stropowymi wykona¢ konstrukcje wsporczg.

5. Nalezy uzupefnic tynki na stropach i pomalowac farbq krzemionowq (silikatowg).
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